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Caracteristicile produselor noastre

Bl SIMBOLURI USOR IDENTIFICABILE CARE DENOTA CARACTERISTICILE PRODUSELOR

TOC

DESIGN, STICLA, OGLINDA

Puteti alege diferite variante atat in functie
de design-ul dorit cat si in functie de luminozitate.

Creati-va
O usa dupa propriul

proiect

Alegerea tocului este la fel de
importantd precum alegerea foii
de usa. Avem o gama larga de
tocuri siacordam o deosebita
atentie moduluiin care se
imbina tocul si foaia de usa.

Fara falt

. Culori

disponibile

Cufalt

Oglinda
(optional)

Finisaje naturale
Foaie de usa finisata
cu furnir natural

Toc reglabil

Vopsea Premium

Pervazuri - disponibile cu
latimea de 60 mm 5i 80 mm

Disponibil
cuToc PROIECT

i}

-—
I Modulul Retro

CONSTRUCTIA

La constructia usii se poate alege
gradul de izolare fonica, gradul
de rezistenta la diferiti factori atat
externi cat siinterni.

Constructia rama
sipanou

USA

Pe langa aspectul estetic, usa
Proprietati antiefractie poate avea diferite grade
clasa 2, clasa 3, clasa C de rezistentd

Usi rezistente la efractie

Rezistenta la foc

E130,EI60

Usi rezistente la foc timp de 30
sau 60 de minute

Dimensiuni disponibile
pentru usi intr-un canat:
min. ‘60’, max. ‘110’

Rezistenta la fum

clasa Sa, Sm

Denota rezistenta usii
la patrunderea fumului

Dimensiuni disponibile
pentru usi in doua canaturi:
min. ‘90’, max. ‘220"

Izolare fonica insltimea standard

Rw 27 dB D,25, Rw 32 dB D,30, afoii de usa 2030
[ | 0 Rw 37 dB D,35, Rw 42 dB D,40

Valoarea indica rezistenta
lazgomot in decibeli

_ inéltimea optionala
‘ ‘ Rezistenta afoii de usa 2200
la conditii

atmosferice

220

Clasa mecanica

clasa 1, clasa 2, clasa 3, clasa 4
Rezistenta usilor la sarcina,

in functie de conditiile

de exploatare

Usi universale
Porta CONTRACT II stanga- dreapta
Departamentul specializat
in comenzi non-standard

Usi glisante

.

RIPAIE




Noua dimensiune ainformatiilor

B EXPLICAREA SIMBOLURILOR PRIVIND USA ECO vezi pagina 118-122

%

STANDARD
PASIV

Tehnologia pasiva
reprezinta cea mai
eficientd solutie de
economisire a energiei
in domeniul constructiilor.

A0
ﬁ

CONSUM REDUS
DE ENERGIE

Eficienta energetica
reduce costurile
globale de incélzire.

NU AFECTEAZA
MEDIUL

Nu afecteaza mediul
inconjurator in procesul
de productie si
in procesul zilnic
de utilizare.

A

DESIGN
MODERN

Solutii testate
Design modern

D

CALITATE
GARANTIE
100% STANDARD

Cel maiinalt standard  Calitate pe o perioada
de calitate, indelungata
garantat de Porta. 3 ani garantie
Tehnologie inovativa
creata de specialisti.

B INAINTE DE ACHIZITIONAREA USII TREBUIE SA VA ALEGETI PARTEA DE DESCHIDERE A ACESTEIA

|

USA SIMPLA

DESCHIDERE STANGA

USA SIMPLA
DESCHIDERE DREAPTA

CANAT
PASIV

CANAT
ACTIV

USA DUBLA

M CUM SE CALCULEAZA PRETUL UNUI SET

|
|
MANER
+
USA

TOC ACCESORII

PRET SET




MODIFICARI

Reintoarcerea spre natura IN OFERTA
vezi pag. /0

M Pentru a va asigura o alegere mai usoara, am divizat colectia usilor cu finisaj natural in trei categorii. Aceasta
solutie va permite sa gasiti mai repede produsul cautat.

LINIA CLASICA LINIA MODERNA LINIA DE INVESTITII
MALAGA, MADRID, CORDOBA, TOLEDO Natura TREND, Natura CONCEPT, Natura SPACE  Natura CLASSIC, Natura LINE, Natura IMPRESS

veziincepdnd cu pag. 72 veziincepdnd cu pag. 76 veziincepdnd cu pag. 82

B Am extins gama noastra de produse, introducand finisajul Natural Standard si Natural Satin in cadrul LINIEI
MODERNE si al LINIEI DE INVESTITII aferente usilor pe furnir natural.

Furnir natural Standard W&y Furnir natural Satin ® AR TY

1) I|
StéjalJ 1 Stejar 2 Stejar 3 Stejar 4 Stejar 5 Stejar 6 (;t:{a; é\:g’ Tabacco Mocca Nero

M Cu aceasta ocazie dorim sd va anuntam ca am schimbat structura actuald a furnirului natural: floare si
dungi. Noua structura ofera un aspect natural pe suprafete intinse si confera o mai bund imagine a ceea ce
inseamna furnirul natural.

Noua structura- floare Noua structura - dungi




MODIFICARI
IN OFERTA

Reintoarcerea spre natura
vezi pag. /0

LINIA CLASICA

Colectiile
MALAGA, MADRID,
CORDOBA, TOLEDO

Sunt usi care nu se demodeaza niciodata.
Aceste colectii de usi se incadreaza cel
mai bine in incdperile cu design stilat,
clasic, victorian, dar totodata se potrivesc
si cu aranjamentele moderne in care
predomind lemnul.

CORDOBA TOLEDO

MALAGA
model A.0

FRUMUSETEA NATURALA
A LEMNULUI IN CASA TA




Usi VOPSITE

CAPITOL NOU vezi pag. 12

Colectia

Porta VECTOR Premium
L Imbina design-ul modern cu frezajul in stil
STIL MODERN I == clasic.

. vezipag. 16

-
Gl
! ! ! -
VOPSEA PERFORMANTA/ f y i
TEHNOLOGIE INOVATOARE
~
PREMIUM
model U model V model W model X

Colectia
Porta FOCUS Premium

Colectia Porta FOCUS Premium ofera numeroase elemente vizuale care dau impresia de mai mult spatiu: suprafetele de
culoare deschisa reflecta lumina, iar dunga verticala din sticla aflata in canat va alungi usa, conferind peretelui luminozitate.

vezipag. 20 .

) VOPSEA PERFORMANTA/
model 4.A model 4.8
TEHNOLOGIE INOVATOARE @

VOPSEA
PREMIUM




USI VOPSITE

CAPITOL NOU vezi pag.12

Colectia
Porta FORM Premium

Creata pentru incaperile cu design
modern si industrial. Forma simpla

a acestei colectii, impreuna cu frezajul
original si insertiile metalice ofera
originalitate si eleganta.

vezipag. 18

VOPSEA PERFORMANTA/ @
TEHNOLOGIE INOVATOARE
DETALII
PREMIUM =
1 ’

model 1 model 2 model 3 insertii metalice

Colectia
Porta SKANDIA Premium

Colectia se inscrie in trendul scandinav,
subliniind simplitatea si functionalitatea acestuia.
Totul este realizat profesional si calitativ cu
ajutorul vopselei Premium.

‘.1 vezipag. 14

’f‘ill

VOPSEA PERFORMANTA/ @ | T_
TEHNOLOGIE INOVATOARE
PREMIUM

model A.0 model B.0 !'




USI CU FINISAJ SINTETIC JEERIE

vezi pag. 28

Colectia

Porta BALANCE

Este imbinarea perfecta intre stilul clasic si cel
elegant, oferindu-va posibilitatea de a o folosi
n aproape orice interior.

vezi pag. 64

Stejar Clasic

ELEGANTA
CLASICA

model A.0 model Al model C.3 model C.5

Colectia
Porta HARMONY

Imbina elementele clasice cu cele moderne
. oferindu-va un design atrdgator.
ELEGANTA

CLASICA vezi pag. 66

Stejar Siberian

model A.0 model A1 model B.2 model C.3




USI CU FINISAJ SINTETIC TRENDUR

vezi pag. 28

Colectia
Porta CONCEPT

Colectia se potriveste perfect
stilului modern. Usile Porta
CONCEPT imbina constructia
durabila cu designul modern
oferind simplitate si eleganta.

vezipag. 58 il “  SIMPLITATE SI

ELEGANTA

model A.0 model B.1 model A.7 model A.8 model A9

Stejar Havana

Colectia
Porta NOVA

Datorita stilului universal al colectiei, aceasta
ofera atat un stil clasic cat si unul modern.

vezi pag. 46

FF

ﬂ
e

model 4.1 model 4.2 model 4.3 model 4.4

Stejar Clasic




Porta VECTOR PREMIUM; model.V
vezipag. 16

il
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US| DE INTERIOR VOPSITE

Porta SKANDIA Premium

Porta VECTOR Premium

Porta FORM Premium

Porta FOCUS Premium

Porta GRANDE

Porta DESIRE

Porta ROYAL, LONDRA, VIENA, SAVOY



Porta SKANDIA Premium

RECOMANDAM

Simplitatea eleganta a stilului scandinav.

Porta SKANDIA Premium A.0, Alb

b b
-y -y
Porta SKANDIA Premium A.O, Alb Porta SKANDIA Premium B.0, Alb
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60-90 120-180
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B CULORI DISPONIBILE B INFORMATII TEHNICE

CONSTRUCTIA CANATULUI

Miezul canatului este din fagure de stabilizare sau placd din PAL (optiune contra cost)
acoperit pe ambele fete cu placi de HDF.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI

- Doua balamale standard cu stift, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME

- cost suplimentar
+ Broascé: cu cheie simpld, cu blocare pentru usi de baie sau pregdtire pentru cilindru
+ Maner rotund (pentru usi glisante)

TOCUL

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

+ Toc de usd Porta SYSTEM cu finisaj Premium pag. 154

+ Toc de usd MINIMAX cu finisaj Premium pag. 152

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:

+ Toc de usd Porta SYSTEM ELEGANCE cu finisaj Premium pag. 156
« Toc de usd LEVEL cu finisaj Premium pag. 158

REMARCA

« Agrement Tehnic AT016-02/325-2013, CTPC Bucuresti.

Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru usile duble.
+ Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

« Usile sunt disponibile doar in norma poloneza PN.

COSTURI SUPLIMENTARE

structurd PAL perforat

« panouri de ventilatie sau panou cu decupaj pentru ventilatie

+ pregdtirea pentru scurtare (maxim 60 mm)

- PROMOTIE! - pachetul PRIME - féra cost suplimentar

« broascd magnetica

+ broascd cu carlig cu manere laterale (pentru usi glisante)

capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

+ maner cu sild (pag. 180)

Vopsea Premium Jkdk ik

Premium

<
a
=
<
>
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£
S
a

Alb

2
(1

suprafata perfect neteda

miezul: structurd de
stabilizare




Porta VECTOR Premium

Porta VECTOR Premium V, Alb

v E

VOPSEA
PREMIUM

model A model B model C model E model F

model | model K model L model M model O

[ nou B nou N nou QB Nou

Porta VECTOR Premium V, Alb model T model U model V model W model X
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VOPSEA PERFORMANTA/ a
TEHNOLOGIE INOVATOARE rhe I II

VOPSEA PROIECT 60-100 120 - 200
S Lo I co-to0 N 120200 |

-

B CULORI DISPONIBILE B INFORMATII TEHNICE

CONSTRUCTIA CANATULUI

Miezul canatului este din fagure de stabilizare sau placa din PAL perforat consolidaté in
interior cu element de rama din placaj (cost suplimentar). Rama si miezul foilor de usa
Alb sunt acoperite pe ambele fete cu placi de HDF.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI

+ Doua balamale standard cu stift, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME - cost
suplimentar

- Trei balamale pentru canatul cu dimensiunea 100"

+ Broasca cu cheie simpla, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru

+ Maner rotund (pentru usi glisante)

TOCUL

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

+ Toc de usd Porta SYSTEM cu finisaj Premium pag. 154

- Toc de usa MINIMAX cu finisaj Premium pag. 152

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:

+ Toc de usd Porta SYSTEM ELEGANCE cu finisaj Premium pag. 156
- Toc de usa LEVEL cu finisaj Premium pag. 158

REMARCA

« Agrement Tehnic AT016-02/324-2013, CTPC Bucuresti.

+ Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru usile duble. Canatul pasiv
(panou lateral) este disponibil cu dimensiunile 30", ,40" si 50" - fara frezaj.

- Alte frezaje disponibile prin intermediul comenzilor non-standard, vezi pag. 206.

+ Broasca magneticd nu este disponibild pentru usile duble.

COSTURI SUPLIMENTARE

- dimensiunea 100"

structurd PAL perforat

+ panouri de ventilatie sau panou cu decupaj pentru ventilatie

- pregdtirea pentru scurtare (maxim 60 mm)

- PROMOTIE - pachetul PRIME - fara cost suplimentar

- atreia balama 3D (cost suplimentar la pretul tocului)

- broascd magnetica

broasca cu carlig cu manere laterale (pentru usi glisante)

+ capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

+ maner cu sild (pag. 180)

Vopsea Premium Jkdk ik

Premium

o
(©)
(9]
w
>

]
S

S

/<)
o

O Dati frau liber imaginatiei! Aveti o idee pentru usa dvs? Departamentul
m o] Porta CONTRACT va sta la dispozitie cu posibilitatea de a comanda
usi frezate conform cerintelor dumneavoastrd. Detalii despre comenzi
non-standard, vezi pag. 206

Vezi filmul de prezentare al colectiei, in limba poloneza:
www.porta.com.pl/dm/portavectorwmyv

model frezare

— |

miezul: fagure miezul: PAL perforat
de stabilizare




Porta FORM Premium

RECOMANDAM

Modern si original cu ajutorul insertiilor
metalice.

i

Porta FORM Premium 1, Alb

v

model 1 model 2 model 3

model 4 model 5

Porta FORM Premium 2, Alb
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VOPSEA PERFORMANTA/
TEHNOLOGIE INOVATOARE I II

VOPSEA 60-100 120 - 200
i M co- > I 120200 |

-

B CULORI DISPONIBILE B INFORMATII TEHNICE

Vopsea Premium ks rix CONSTRUCTIA CANATULUI

Miezul este din fagure de stabilizare sau placa din PAL perforat (optiune contra cost).
Rama si miezul foilor de usd sunt acoperite pe ambele fete cu placi HDF.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI

- Doua balamale standard cu stift, posibilitatea de a comanda si pachetul PRIME -
cost suplimentar

- Trei balamale pentru canatul cu dimensiunea 100"

+ Broascd: cu cheie simpld, cu blocare pentru usile de baie sau pregatire pentru cilindru

+ Maner rotund (pentru usi glisante)

TOCUL

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

« Toc de usa Porta SYSTEM cu finisaj Premium pag. 154

+ Toc de usd MINIMAX cu finisaj Premium pag. 152

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:

- Toc de usa Porta SYSTEM ELEGANCE cu finisaj Premium pag. 156
+ Toc de usd LEVEL cu finisaj Premium pag. 158

REMARCA

- Agrement Tehnic AT016-02/325-2013, CTPC Bucuresti.

« Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru usile duble.

+ Canatul pasiv (panou lateral) este disponibil in dimensiunile ,30", ,40" si 50" féra frezaj.
+ Usa dubla nu este disponibild cu broasca magnetica.

COSTURI SUPLIMENTARE (OPTIONAL)

+ dimensiunea 100"

+ miezul placa PAL perforata

- panourile de ventilatie sau panou cu decupaj pentru ventilatie

+ pregatire pentru scurtare (maxim 60 mm)

- PROMOTIE - pachetul PRIME - fard cost suplimentar

+ atreia balama 3D (cost suplimentar la pretul tocului)

+ broascd magnetica

+ broascd cu carlig cu manere laterale (pentru usi glisante)

« capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

+ maner cu sild (pag. 180)
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Premium

Alb

[

insertii metalice

-

miezul: fagure miezul: PAL perforat
de stabilizare




COLECTIE NOUA

Porta FOCUS Premium

Porta FOCUS Premium 4.A, Alb

- N

model 4.A

I i? 1
model 4.8
sticld ,zebra”
alba mata

Porta FOCUS Premium 4.A, Alb

model 4.B

model 4.8
sticla model
,scaritd”
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VOPSEA PERFORMANTA/
TEHNOLOGIE INOVATOARE I II
VOPSEA

PREMIUM 60-100 120 - 200

B CULORI DISPONIBILE B INFORMATII TEHNICE

Vopsea Premium ks rix CONSTRUCTIA CANATULUI

Miezul canatului este din fagure de stabilizare sau placa PAL perforat consolidatd in
interior cu element de rama din placaj (cost suplimentar). Atat rama cat si miezul sunt
Alb acoperite pe ambele fete cu placi HDF. In cazul modelelor cu geam mat securizat de
8 mm grosime, geamul face parte din constructia canatului.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI

+ Douad balamale standard cu stift, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME
- cost suplimentar
- Trei balamale pentru canatul cu dimensiunea 100" sau 110"
+ Broasca cu cheie simpla, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru
- Geam mat securizat grosime sticld 8 mm
-+ Méner rotund pentru usi glisante

TOCUL

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

- Toc de usa Porta SYSTEM cu finisaj Premium pag. 154

+ Toc de usa MINIMAX cu finisaj Premium pag. 152

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:

- Toc de usa Porta SYSTEM ELEGANCE cu finisaj Premium pag. 156
+ Toc de usa LEVEL cu finisaj Premium pag. 158

REMARCA

Agrement Tehnic AT016-02/324-2013, CTPC Bucuresti.

- Agrement Tehnic AT016-02/325-2013, CTPC Bucuresti.

- Dimensiunea 110" disponibild numai cu miezul din PAL plin.

Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru usile duble.Pentru usi
duble féra falt trebuie comandat canatul activ si cel pasiv.

+ Modelul 4.B este disponibil numai cu placa din PAL perforat, fard cost suplimentar.
Sticla are dimensiuni fixe pentru modelul 4.A.

+ Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

COSTURI SUPLIMENTARE

- dimensiunea 100",

sticla mata model ,zebrd” si ,scéritd” (modelul 4.B)

« structurd PAL perforat

+ panou de ventilatie 1 rand (modelul 4.A)

- PROMOTIE - pachetul PRIME - fard cost suplimentar

- atreia balama 3D (cost suplimentar la pretul tocului)

+ broascd magnetica

broasca cu cérlig si manere laterale (pentru usi glisante)

« capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

- maner cu sild (pag.180)

Premium

v
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imbinare cu sticla profil
"cant dreptunghiular"

-

miezul: fagure miezul: PAL perforat
de stabilizare




Porta GRANDE

RECOMANDAM

Oglinda reprezinta o solutie ideala
pentru apartamentele mici,
deoarece creeaza impresia de marire
afincaperii si de spatiu luminos

Porta GRANDE B.3, Alb Clasic (RAL 9016) o
Alegeti plinta GRANDE
in culoarea potrivita vezipag . 184

model A.0 model Al model Al
cu oglinda
I
model B.0 model B.1 model B.2 model B.3

Porta GRANDE D.0, Alb Clasic (RAL 9016) model C.0 model C.1 model D.0 model D.1 model E.O
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RAL OGLINDA 60-100 120-200

B CULORI DISPONIBILE B INFORMATII TEHNICE

CONSTRUCTIA CANATULUI

Vopsea Acrilica UV kv o o ) o o
Constructia tip rama si panou. Rama canatului este executatd din lemn de rasinoase

w
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a

Papirus incleiat. Suprafata neteda a usilor se obtine prin vopsire cu ajutorul tehnologiei UV.
Alb Clasic Ivoriu Perlat Modelul A1 este disponibil si in varianta cu oglinda pe una sau pe ambele fete. In
(RAL9016) || (RAL9010) A . N - ;
(RAL 7047) cazul canaturilor cu oglinda pe o parte, partea cealaltd este dotata cu panou.
ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI
+ Broasca cu placutd frontald argintiu sau auriu lucios: cu cheie simpld, cu blocare
® Alegeti-va culoarea preferata prin intermediul pentru usi de baie sau pregdtire pentru cilindru
comenzilor non-standard. Detalii despre comenzi + Geam mat securizat
non-standard, vezi pag. 206. + Maner rotund pentru usi glisante

+ Pregatire pentru scurtare maxim 60 mm

- Trei balamale PRIME cu stift
O selectie de nuante RAL atipice.

Daca se comanda si tocul, costul suplimentar este dublat. TOCUL

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

- Toc de usa Porta SYSTEM cu vopsea acrilica UV pag. 154

+ Toc de usa MINIMAX cu vopsea acrilica UV pag. 152

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:

GRUPA 2: nuante RAL intermediare: costuri suplimentare- intreaba in magazin - Toc de usa Porta SYSTEM ELEGANCE cu vopsea acrilica UV pag. 156
+ Toc de usd LEVEL cu vopsea acrilica UV pag. 158

REMARCA

Agrement Tehnic AT016-02/325-2013, CTPC Bucuresti.
« Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru usile duble.
- Canatul cu falt este prevazut cu 3 balamale PRIME iar cel fara falt este prevazut cu
2 balamale 3D.
Plintd - pag. 184 « Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

COSTURI SUPLIMENTARE (OPTIONAL)

- dimensiunea 100"

decupaj pentru ventilatie

+ broascd magnetica

-« maner cu sild (pag. 180)

oglinda pentru o parte

- oglindd pentru ambele parti

« culorile RAL non-standard se pot comanda pentru minim 3 bucati pe aceeasi
culoare

+ Grupa 1

- Grupa 2

Grupa 3

+ Grupa 4

+ broascd cu carlig si manere laterale (pentru usi glisante)

- atreia balama 3D (cost suplimentar la pretul tocului)

GRUPA 1: nuante RAL deschise: costuri suplimentare - intreaba In magazin

GRUPA 3: nuante RAL medii: costuri suplimentare- intreabd in magazin

GRUPA 4: nuante RAL inchise: costuri suplimentare- intreabd in magazin

oglinda (optional) constructia rama si panou panou

miez: constructie rama
si panou




Porta DESIRE

Porta DESIRE 3, Alb Clasic (RAL 9016)

F

B

Porta Desire 3, Alb Clasic (RAL9016)

model 1

model 3

model 2

model 4

Alegeti plinta GRANDE
in culoarea potrivita vezi pag. 184
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B CULORI DISPONIBILE B INFORMATII TEHNICE

CONSTRUCTIA CANATULUI

Vopsea Acrilicd UV sk kyryy . ) ) o
Miezul canatului este format din PAL perforat consolidat in interior cu element de

w
=
7]
L
(a]
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S

o
o

Papirus rama din placaj intr-o rama din lemn de rasionase incleiat. Rama si miezul foilor de
Alb Clasic Ivoriu Perlat usa sunt acoperite pe ambele parti cu placi HDF. Suprafata neteda a usilor se obtine
(RAL9016) || (RAL9010) || @ 7 h ; A I ’
(RAL 7047) prin vopsire cu ajutorul tehnologiei UV. Modelele 3 si 4 au insertii argintii.
ACCESORII INCLUSE iN PRETUL CANATULUI
+ Broasca cu placutd frontald argintiu sau auriu lucios cu cheie simpld, cu blocare
° Alegeti-va culoarea preferatd prin intermediul pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru.
comenzilor non-standard. Detalii despre comenzi + Pregatire pentru scurtare maxim 60 mm.

non-standard, vezi pag. 206.
TOCUL
Tocuri recomandate pentru usi cu falt:
+ Toc de usd Porta SYSTEM cu vopsea acrilica UV pag. 154
+ Toc de usd MINIMAX cu vopsea acrilica UV pag. 152
Tocuri recomandate pentru usi fara falt:
« Toc de usd Porta SYSTEM ELEGANCE cu vopsea acrilica UV pag. 156
+ Toc de usd LEVEL cu vopsea acrilica UV pag. 158

O selectie de nuante RAL atipice.
Daca se comanda si tocul, costul suplimentar este dublat.

GRUPA 1: nuante RAL deschise: costuri suplimentare - intreaba in magazin

GRUPA 2: nuante RAL intermediare: costuri suplimentare- intreabd in magazin REMARCA

« Agrement Tehnic AT016-02/325-2013, CTPC Bucuresti.

« Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru usile duble.

GRUPA 4: nuante RAL inchise: costuri suplimentare- intreaba in magazin - Canatul cu falt este prevazut cu 3 balamale PRIME iar cel fara falt este prevazut cu
2 balamale 3D.

« Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

- Posibilitatea de a comanda produsul avand indltimea ,2200” mm — contactati
Departamentul Comenzi Non-Standard, vezi pag. 206.

COSTURI SUPLIMENTARE (OPTIONAL)

- dimensiunea ,100"

+ decupaj pentru ventilatie

broasca magnetica

+ maner cu sild (pag. 180)
- culorile RAL non-standard se pot comanda pentru minim 3 buc pe aceeasi culoare
Grupa 1

- Grupa 2

+ Grupa 3

- Grupa 4

- atreia balama 3D (cost suplimentar la pretul tocului)

GRUPA 3: nuante RAL medii: costuri suplimentare- intreabd in magazin

Plintd - pag. 184

fard frezaj modelul 1 cu frezaj modelul 2 cu insertii modelul 3 cu insertii modelul 4

.

miezul: PAL perforat




PORTA ROYAL, LONDRA, VIENA, SAVOY

Porta ROYAL plina, Alb

r ] ]
ROYAL ROYAL ROYAL SAVOY
plind geam mic geam mare plind*
| *! 1 [ 1
| | |
LONDRA LONDRA LONDRA LONDRA
plina geam mic grild mica grild mare
| | | i
| I I
Porta ROYAL plina, Alb VIENA VIENA VIENA VIENA

plind geam mic grila mica grild mare
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B CULORI DISPONIBILE

Vopsea Ecologica Wk ¥rir vy

Alb

Dati frau liber imaginatiei! Aveti o idee pentru usa dvs? Departamentul
Porta CONTRACT va sta la dispozitie cu posibilitatea de a comanda
usile LONDRA, VIENA si SAVOY pe orice culoare RAL si NCS (exceptie
nuanta Alb). Detalii despre comenzi non-standard, vezi pag. 206

KL

5

Vezi filmul de prezentare al colectiei, in limba
poloneza www.porta.com.pl/dm/portaroyal.wmv

finisaj structura granulard ** finisaj structurd neteda ***

miezul: structurd
de stabilizare

B INFORMATII TEHNICE

CONSTRUCTIA CANATULUI
Rama si miezul canaturilor de usd sunt acoperite pe ambele fete cu pldci profilate de HDF.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI

+ Doud balamale standard cu stift, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME - cost
suplimentar

+ Broasca cu cheie simpla, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru

+ Geam ,chinchilla”

+ Maner rotund pentru usi glisante. Nu se aplica la modelul geam mare (doar maner
frontal degetar).

TOCUL

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:
« Toc de usd Porta SYSTEM finisaj Portadecor pag. 154
+ Tocul de usa MINIMAX finisaj Portadecor pag. 152

REMARCA

« Agrement Tehnic AT016-02/324-2013, CTPC Bucuresti.

- Agrement Tehnic AT016-02/325-2013, CTPC Bucuresti.

« Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru usile duble.

+ Maner cu sild Royal, vezi pag. 180

- Sildul pentru modelul cu geam mare nu poate fi mai lat de 42 mm.

+ Broasca magneticd nu este disponibild pentru usile duble.

*Variante cu sticld ale modelului Savoy sunt disponibile prin intermediul comenzilor
non-standard.

COSTURI SUPLIMENTARE

+ panou de ventilatie sau panou cu decupaj pentru ventilatie

« pregatire pentru scurtare (maxim 60 mm)

+ balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

+ broascd PRIME cu placuta frontald lucioasa (argintiu sau auriu)
+ broascd magnetica

« broascad cu carlig si manere laterale (pentru usi glisante)

- capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

+ maner cu sild (pag. 180)

** Finisajul structura granulard este disponibil pentru colectiile
Londra si Viena.

*** Finisajul structurd netedd este disponibil pentru colectiile
Londra, Royal si Savoy.
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Porta FOCUS, 4.A, Nuc Alb

-

vezipag. 40




02
USI DE INTERIOR
CU FINISAJ SINTETIC

MINIMAX, Porta DECOR
Porta GRANDDECO
Porta STIL

Porta PASKY

Porta TWIST

Porta FOCUS

Porta FIT

Porta NOVA

Porta LINE
Laminate CPL
Porta LEVEL

Porta CONCEPT
Porta INSPIRE
Porta BALANCE
Porta HARMONY
PORTA ADMIRE



MINIMAX, Porta DECOR

- e T
Porta DECOR model ,Geam mare” Nuc Alb

e e -
- - »
|
|
Plina Geam mic Geam mare
. e
I ki
| IS
= | ==
|
- )
grila WC grild mica
i
|
|
|2
# |
Porta Decor plina, Nuc Alb Scarita
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B CULORIDISPONIBILE B INFORMATII TEHNICE

CONSTRUCTIA CANATULUI

Miezul canatului este fagure de stabilizare sau placa din PAL perforat. Rama si miezul
foilor de usd sunt acoperite pe ambele fete cu placi de HDF.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI
« Doud balamale standard cu stift, posibilitatea de a comanda pachetul

Vopsea Standard ® &K  Folie Portadecor MINIMAX % yryesas

Alb

. o
PRIME — cost suplimentar ~O
Folie Portadecor Wk rivsy « Trei balamale pentru canatul cu dimensiunea 100" sau 110" é (v}
« Broasca cu cheie simpld, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru s g
@i - Geam (model: chinchilla) sau mat securizat (cost suplimentar) = s
Alb e et Wenge + Maner rotund (pentru usi glisante) E 5
o

TOC

Nuc Alb

v N Tocuri recomandate pentru colectiile MINIMAX si PORTA DECOR:
i | Stejar - Porta SYSTEM pag. 154
- MINIMAX pag. 152

*in limita stocului disponibil Tocuri recomandate doar pentru colectia de usi Porta DECOR:
Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 156

Folie Portasynchro 3D k& yrivvx LEVEL pag. 158

REMARCA
Acaci i otei Stei Wi -
i st Rosd inchis Ab | [Ibrieaian Agrement Tehnic AT016-02/324-2013, CTPC Bucuresti.
' | Colectia Minimax este disponibild doar in varianta cu falt.

Usi disponibile in versiunea de vopsire individuald la pret de Minimax Alb.

Tn cazul miezului din PAL perforat pregdtirea pentru scurtare este inclusa in pret.
Dimensiunea 110" disponibild numai cu miezul PAL perforat. Dimensiunile gea-
murilor sunt la fel ca pentru varianta ,100".

Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru usile duble.

Canatul pasiv (panou lateral) este disponibil cu dimensiunile ,30",,40" si ,50" numai
n varianta de usa plina. Pentru usi duble fara falt trebuie comandat canatul activ si
cel pasiv.

Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

Dimensiunea 80" si 90" in norma de investitii (gol de trecere 800, 900 mm) dispo-
nibil in standard - fara costuri suplimentare.

COSTURI SUPLIMENTARE (OPTIONAL)

dimensiunea 100", ,110"

structurd PAL perforat

grild, panou de ventilatie sau panou cu decupaj pentru ventilatie
balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

broasca PRIME cu pldcuta frontala lucioasa (argintiu sau auriu)
broasca magnetica

pregatire pentru scurtare (maxim 60 mm)

geam rotund cu rama din inox

broasca cu carlig si manere laterale (pentru usi glisante)

capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

a treia balama 3D (cost suplimentar la pretul tocului)

geam mat securizat- geam mic sau grila WC

geam mat securizat- geam mare

geam mat securizat - grild mica

geam mat securizat- scarita

maner cu sild (pag. 180)

Folie Portaperfect 3D * Ak ALt

Stejar Stejar Stejar Stejar Stejar | Stejar Stejar
Havana California Malibu Scandinav Clasic Siberian Sudic

sticla ,chinchilla”

T | |

miezul: fagure miezul: PAL perforat
de stabilizare




Porta GRANDDECO

N

Porta GRANDDECO 3.1 Alb

| [ | | | | I |
| | ‘
model 1.1 model 1.2 model 1.3 model 2.1 model 2.2
r ™ re nr
F | | | | | | |
|
N | '
L | |
‘ ‘ | o |
model 2.3 model 3.1 model 3.2 model 4.1 model 4.2
| i | | il |
| ‘ | | |

Porta GRANDDECO 3.1, Wenge Alb model 5.1 model 5.2 model 6.1 model 6.2




-

— | ——

60-110 120-200

-

B CULORI DISPONIBILE B INFORMATII TEHNICE

CONSTRUCTIA CANATULUI

Miezul canatului de usa este fagure de stabilizare. In cazul modelelor pline (1.1, 2.1,
3.1,4.1,5.1,6.1) este disponibil miezul din placa din PAL perforat . Atdt rama cat si
miezul sunt acoperite pe ambele fete cu placi HDF.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI

- Doua balamale standard cu stift, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME - cost
suplimentar

« Trei balamale pentru canatul cu dimensiunea 100" sau 110"

« Broasca cu cheie simpld, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru

« Sticla matd securizatd sau ,chinchilla”

Folie Portasynchro 3D Jok s « Maner rotund pentru usi glisante

] TOCUL
e e 1 i pelar e nos No,sie"gian Tocuri recomandate pentru usi cu falf:
+ Toc de usd Porta SYSTEM pag. 154

« Tocul de usa MINIMAX pag. 152

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:
Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 156
LEVEL pag. 158

Folie Portadecor k& yrivvy

Gri

Alb Euroinvest

Nuc Alb

(e}
O
Ll
n_Z
<
oc
O

*in limita stocului disponibil

Folie Portaperfect 3D k& iy

Stejar Stejar Stejar Stejar | Stejar || [T Stejar REMARCA

Havana California Malibu Scandinav Clasic Siberian Sudic
o Agrement Tehnic AT016-02/325-2013, CTPC Bucuresti.

In cazul miezului din PAL perforat si de PAL plin pregdtirea pentru scurtare este
inclusa in pret.
Dimensiunea 110" disponibila numai cu miezul in PAL perforat. Dimensiunile gea-
murilor sunt la fel ca pentru varianta 100",
Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru usile duble. Pentru usi duble
fara falt trebuie comandat canatul activ si cel pasiv.
Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

COSTURI SUPLIMENTARE

dimensiunea 100", ,110"

structurd PAL perforat

structurd PAL plin

grild, panou de ventilatie sau panou cu decupaj pentru ventilatie
balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

broasca PRIME cu pldcuta frontald lucioasa (argintiu sau auriu)
broascad magnetica

pregdtire pentru scurtare (maxim 60 mm)

broasca cu cérlig si manere laterale (pentru usi glisante)

capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

maner cu sild (pag. 180)
- atreia balama 3D (cost suplimentar la pretul tocului)

——

sticld mata panou elegant

- |~

miezul: fagure miezul: PAL perforat miezul: PAL plin ranforsat
de stabilizare cu elemente din placaj




Porta STIL

1[1[E]E]E

model 1 model 2 model 3 model 4 model 5
model 1* model 2* model 3* model 4* model 5*

* modelele se pot comanda cu panouri in loc de geam, finisate cu folie in nuanta canatului

Porta STIL 1, Stejar California
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B CULORIDISPONIBILE

Folie Portadecor ®#&ivyryy

Gri

Alb Euroinvest

Nuc Alb

*in limita stocului disponibil

Folie Portasynchro 3D *k &y

Stejar

Acacia acia SGEN Stejar Wenge

Auriu

Milano 1 Milano 2

Cenusiu
Niladicid

* pana la epuizarea stocurilor

Stejar Stejar
Milano 4 Milano 5

Inchis Alb

Pin
Norvegian

Alb Gri Antracit
Euroinvest HPL/CPL
Stejar Stejar

NOU Nou

Ciment Ciment
Deschis Inchis

Folie Portaperfect 3D Wk k& iriy

Nuc Nuc
Modena 1 Modena 2

Stejar Stejar Stejar Stejar Stejar

Havana California Malibu Scandinav Clasic

Modele 1-5 cu panou in loc de sticla, nu se pot produce

pe finisajul Portaperfect 3D.

rama cu geam

1
1

Nuc Alb
b stejar Stejar
Siberian Sudic

panou

—

e

R

miezul: fagure
de stabilizare

miezul: PAL perforat

miezul: PAL plin ranforsat
cu elemente din placaj

B INFORMATII TEHNICE

CONSTRUCTIA CANATULUI

Pentru modelele 1, 2, 3 si 4 miezul canatului este din fagure de stabilizare sau placa
PAL perforat consolidata in interior cu element de rama din placaj (cost suplimentar).
In cazul modelului 5 miezul este standard placd din PAL plin. Atat rama cét si miezul
sunt acoperite pe ambele fete cu placi HDF. Canturile foilor de usa pe finisajul CPL
HQ sunt acoperite cu bandd laminata in nuanta canatului.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI

« Doud balamale standard cu stift, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME — cost
suplimentar

« Trei balamale pentru canatul cu dimensiunea 100" sau 110"

« Broasca cu cheie simpld, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru

« Geam model mat securizat sau ,chinchilla”

+ Maner rotund pentru usi glisante

TOCUL

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

+ Toc de usd Porta SYSTEM pag. 154

+ Tocul de usa MINIMAX pag. 152

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 156
LEVEL pag. 158

REMARCA

Agrement Tehnic AT016-02/325-2013, CTPC Bucuresti.

+ Agrement Tehnic AT016-02/324-2013, CTPC Bucuresti.

Modelul 5 nu este disponibil pentru dimensiunea ,100" si ,110".

Panoul de ventilatie cu 2 randuri nu este disponibil pentru modelul 5.
Canaturile de usa cu miez PAL perforat si PAL plin sunt pregdtite pentru scurtare ca
si standard.

Dimensiunea 110" disponibild numai cu miezul in PAL perforat.Dimensiunile
geamurilor sunt la fel ca pentru varianta ,100".

Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru usile duble.Pentru usi
duble féra falt trebuie comandat canatul activ si cel pasiv.

Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

COSTURI SUPLIMENTARE

dimensiunea 100", ,110"

structurd PAL perforat

« grild, panou de ventilatie sau panou cu decupaj pentru ventilatie

balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

broasca PRIME cu placuta frontala lucioasa (argintiu sau auriu)

broasca magnetica

- PROMOTIE - pentru usi finisate cu CPL balamalele PRIME (in nuanta argintie sau
aurie) sunt disponibile fara cost suplimentar

pregatire pentru scurtare (maxim 60 mm)

broasca cu cérlig si manere laterale (pentru usi glisante)

capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

maner cu sild (pag. 180)
- NOU! Culori noi pe finisajul CPL 0,2 mm

« a treia balama 3D (cost suplimentar la pretul tocului)




Porta PASKY

Porta PASKY 4,Stejar Inchis

model 1 model 2

model 3 model 4

Porta PASKY 1, Stejar Rosu model 5
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B CULORI DISPONIBILE PERVAZURI DECORATIVE B INFORMATII TEHNICE

Culoarea canatului este alba . Se pot alege conform preferintelor de culoare numai
pervazurile decorative. Miezul canatului este din fagure de stabilizare sau placd PAL

Folie Portadecor ##i¥ivsy T e
perforat consolidata in interior cu element de rama din placaj (cost suplimentar). Atat
rama cat si miezul sunt acoperite pe ambele fete cu pldci HDF. In cazul modelelor cu

WAk
Gri { e
Euroinvest Fag Baia?;al Visin Nuc Wenge
F 1
I geam mat securizat de 8 mm grosime, geamul face parte din constructia canatului.

Nuc ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI

Nuc Alb hils

Verona 2 Verona 3*

- Doud balamale standard cu stift, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME — cost

>
4
2
o
©
-
S
o
o

*in limita stocului disponibil SUp“mentar
« Trei balamale pentru canatul cu dimensiunea 100"
Folie Portasynchro 3D dkk vt + Broasca cu che|e. simpld, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru
. - Geam mat securizat
Acacia Stejar Stejar Wenge Pin TOCUL

Auriu

Rosu

Inchis Alb Norvegian

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:
- Toc de usa Porta SYSTEM pag. 154
- Tocul de usa MINIMAX pag. 152
Tocuri recomandate pentru usi fara falt:

- Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 156
TR - LEVEL pag. 158
NGEE ] Stejar Stejar Stejar Stejar Stlej'ar Stejar <
Havana California Malibu Scandinav Clasic Siberian Sudic REMARCA
I Agrement Tehnic AT016-02/325-2013, CTPC Bucuresti.

- Toate canaturile de usa cu miez PAL perforat sunt pregatite pentru scurtare ca si

standard.
Pregétirea pentru scurtare este disponibild numai pentru modelul 1.
- Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru usile duble.
- Pentru usi duble fara falt trebuie comandat canatul activ si cel pasiv.
Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

COSTURI SUPLIMENTARE (OPTIONAL)

- dimensiunea 100"

- structura din PAL perforat

panou de ventilatie

+ balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

+ broascd PRIME cu placuta frontald lucioasa (argintiu sau auriu)
broasca magnetica

- pregdtire pentru scurtare (maxim 60 mm)

+ broascd cu carlig si manere laterale (pentru usi glisante)
capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

- atreia balama 3D (cost suplimentar la pretul tocului)

+ maner cu sild (pag. 180)

Folie Portaperfect 3D k& iy

- =
- ]
-—
L]

pervaz decorativ de-a lungul pervaz decorativ de-a lungul
geamului - model 2 panoului - model 3

miezul: fagure miezul: PAL perforat
de stabilizare




Porta TWIST
il

Porta TWIST A.3,Fag Bavaria

model A.0 model A1 model A.3

model B.0 model B.1 model B.2

Porta TWIST A.3, Nuc Verona 2 model C.0 model C.1 model D.0 model D.1
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B CULORI DISPONIBILE Il INFORMATII TEHNICE

CONSTRUCTIA CANATULUI
Miezul canatului este din fagure de stabilizare sau din PAL plin ranforsat cu elemente

Folie Portadecor ®#&ivyryy

o din placaj (cost suplimentar). Atat rama cat si miezul sunt acoperite pe ambele fete
Alb P T cu placi HDF. Canaturile sunt disponibile fie in varianta cu sticl3, fie cu panouri.
ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI
i - Doud balamale standard cu stift, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME — cost b\
uc H —
Nuc Alb Vs oMY verons 3 suphmentar _ ) s
« Trei balamale pentru canatul cu dimensiunea 100" sau 110" =
e T— + Broasca cu cheie simpla, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru ©
in limita stocului disponibil R ? -
« Geam mat securizat 5
Folie Portasynchro 3D *k &y « Méner rotund pentru usi glisante o
1
TOCUL
/i\c:,ciha 5;2‘1' F:Sff,; Wﬁﬂge No,s;"gian Tocuri recomandate pentru usi cu falt:
+ Toc de usd Porta SYSTEM pag. 154

« Tocul de usa MINIMAX pag. 152

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:
Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 156
LEVEL pag. 158

Folie Portaperfect 3D k& iy

HStejar ] Stejar Stejar Stejgr Stej@r | _St'ej_ar Stejar REMARCA
avana California Malibu Scandinav .ICIasm | Siberian Sudic . Agrement Tehnic AT016-02/325-2013, CTPC Bucure§ti.
. i « Toate canaturile de usa cu miez din PAL consolidat cu elemente din placaj sunt
pregatite pentru scurtare ca si standard.
+ Dimensiunile ,60" si,120" (usi in doud canaturi) nu sunt disponibile pentru
modelele A si D.
Dimensiunea , 110" este disponibild numai cu miez din PAL plin ranforsat cu
elemente de placaj.
Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru usile duble.Pentru usi
duble féra falt trebuie comandat canatul activ si cel pasiv.
+ Broasca magneticd nu este disponibild pentru usile duble.

COSTURI SUPLIMENTARE

dimensiunea 100", ,110"

structurd din PAL plin

« grild, panou de ventilatie sau panou cu decupaj pentru ventilatie
balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

broasca PRIME cu placuta frontala lucioasa (argintiu sau auriu)

+ broascd magnetica

pregétire pentru scurtare (maxim 60 mm)

broasca cu carlig si manere laterale (pentru usi glisante)

capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

a treia balama 3D (cost suplimentar la pretul tocului)

maner cu sild (pag. 180)

=
0

rama ornamentald cu sticla rama ornamentald cu panou
model A.3 model A.0

et || g

miezul: fagure miezul: PAL plin ranforsat
de stabilizare cu elemente din placaj




Porta FOCUS

Porta FOCUS 4.A sticla mata, Nuc Alb

model 1.B model 1.C model 1.D model 1.E model 2.0
sticla mata

1:0: 1

model 2.0 model 2.0 model 2.0 model 2.0 model 2.0
sticla ,sah” sticla ,zebra” sticla model sticlda model sticlda model
alba mata albad mata ,scaritd” ,patratele” valuri”

Porta FOCUS 4.B,sticla matd, Nuc Alb model 3.A model 3.B model 3.C model 4.A model 4.B




-

-

— —

60-110 120 - 200

B CULORI DISPONIBILE Il INFORMATII TEHNICE

Folie Portadecor ##i¥ivsy SebUli kb

+ Miezul canatului este din fagure de stabilizare sau placa PAL perforat consolidatd in
o | interior cu element de rama din placaj (cost suplimentar). Atat rama cat si miezul sunt
Alb Eumi,r,'vest Fag Bavaria Visin Nuc Wenge acoperite pe ambele fete cu placi HDF. In cazul modelelor cu geam mat securizat de

i 8 mm grosime, geamul face parte de constructia canatului.

I
ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI

Nuc Alb Ver’gﬁg 3% - Doud balamale standard cu stift, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME — cost

suplimentar

- Trei balamale pentru canatul cu dimensiunea 100" sau 110"
+ Broasca cu cheie simpl3, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru

Folie Portasynchro 3D & vrix - Geam mat securizat (modelele 3 si 4)

_ - Geam mat securizat (modelele grupei 2), model ,sah” sau ,zebra” transparent
| + Maner rotund pentru usi glisante

Acacia A a Stejar

' Auriu Rosu

[ DESIGN ORIZONTAL |

*in limita stocului disponibil

(%]
o]
O
o
L

o]
]

S

[}
a

Stejar Wenge Pin

Inchis Alb Norvegian TOCUL

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

+ Toc de usd Porta SYSTEM pag. 154

+ Tocul de usa MINIMAX pag. 152

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 156
LEVEL pag. 158

Folie Portaperfect 3D Wk &k iy REMARCA

; \ | I \ ’ s } - Agrement Tehnic AT016-02/324-2013, CTPC Bucuresti.
hovena [[Caitornia | R siverian | S * Agrement Tehnic AT016-02/325-2013, CTPC Bucuresti _

| Grila de ventilatie si panoul cu decupaj sunt disponibile numai pentru grupa 1.
In cazul miezului din PAL perforat si de PAL plin pregatirea pentru scurtare este
inclusd in pret.
Dimensiunea 110" disponibild numai cu miezul din PAL plin.
Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru usile duble.Pentru usi
duble fara falt trebuie comandat canatul activ si cel pasiv.
Pentru modele din grupele 3 si 4, imbinarea panou-sticld este in versiune
,cant dreptunghiular”. Sticla este disponibila numai in varianta mata simpla.
+ Modelul 4.B este disponibil numai cu placa din PAL perforat, fard cost suplimentar.
Dimensiunea 110" nu este disponibild pentru modelele din grupa 4.
Sticla are dimensiuni fixe, numai pentru modelele din grupele 2, 3 si modelul 4.A
+ Broasca magneticd nu este disponibild pentru usile duble.

COSTURI SUPLIMENTARE

dimensiunea 100", ,110"
- sticla securizata (modelele gr. 2): ,sah” matd, ,zebra” mata, ,scaritd”, ,patratele”, valuri”
'} . « sticld securizatd (modelul 4. B): ,scdritd”, ,zebra” matd
grild, panou de ventilatie sau panou cu decupaj pentru ventilatie
- structurd PAL perforat
+ balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)
broasca PRIME cu placuta frontala lucioasa (argintiu sau auriu)
+ broascd magentica
+ pregatire pentru scurtare (maxim 60 mm)
broasca cu cérlig si manere laterale (pentru usi glisante)
« capace pentru balamale standard (set pentru o balama)
+ atreia balama 3D (cost suplimentar la pretul tocului)
+ maner cu sild (pag. 180)

-

frezaj - model 1.D

-\ X

) )

imbinare cu sticld profil rotunjit imbinare cu sticld profil ,cant
model 2.0 dreptunghiular” — modelele gr. 3 si 4

miezul: fagure miezul: PAL perforat
de stabilizare




Porta FIT

RECOMANDAM

Imbinarea constructiei durabile
cu designul modern.

Porta FIT A.6, Nuc Verona 2

model A.0 model A.2 model A.6 model B.2 model B.5
model C.0 model C.1 model C.2 model C.3 model D.0

didvill

Porta FIT C.3, Stejar Sudic model D.1 model D.2 model D.3 model 1.0 model 1.1




-

— —

60-100 120-200

-

I CULORI DISPONIBILE

Folie Portadecor W& ivivsy

[
!

Gri L
Alb Euroinvest FagBal/ar!a:

Nuc

Nuc Alb Verona 3*

Stejar

*in limita stocului disponibil

Folie Portasynchro 3D Y& vrc

Acacia A a Stejar Stejar Wenge Pin
. Auriu Rosu Inchis Alb Norvegian

Folie Portadur wkkkixvy

Folie Portaperfect 3D k&1

Nuc6

Stejar . Stejar Stejar Stejar Stejar St;ej'ar
California Malibu Scandinav Clasic Siberian

Stejar
REVELE]

Sudic

Finisaj Laminat CPLHQ 0,2 ¥k &%y

Antracit

Gri
Alb HPL/CPL

Euroinvest Nuc Alb

Stejar Stejar Stejar Stejar Nuc Nuc
Milano 1 Milano 2 Milano 4 Milano 5 Modena 1 Modena 2

[ NOU NOU
Cenusiu

Ciment Ciment
Niladicid

+ Deschis Inchis

\[e]V)

Nis_i!_)_ig_

* pand la epuizarea stocurilor

rama cu geam - pe finisajul CPL
profilul ramei este rotunjit

rama cu panou - pe finisajul CPL
profilul ramei este rotunjit

miezul: fagure
de stabilizare

miezul: PAL plin ranforsat
cu elemente din placaj

B INFORMATII TEHNICE

CONSTRUCTIA CANATULUI

Pentru modelele A, B, Csi I miezul este fie fagure de stabilizare, fie PAL plin (optiune
contra cost). Modelele D au in standard miezul din PAL plin. Atat rama cat si miezul
sunt acoperite pe ambele fete cu placi HDF. Canturile foilor de usa sunt acoperite cu
banda laminaté in nuanta canatului.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI

Doud balamale standard cu stift, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME - cost

suplimentar

- Trei balamale pentru canatul cu dimensiunea 100" si pentru toate canaturile
finisate cu folie Portadur

- Broasca cu cheie simplg, cu blocare pentru usi de baie sau pregdtire pentru cilindru

- Geam mat securizat model ,chinchila’, sau ,MasterCarre”

Maner rotund pentru usi glisante

TOCUL

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

+ Toc de usd Porta SYSTEM pag. 154

+ Tocul de usa MINIMAX pag. 152

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 156
LEVEL pag. 158

REMARCA

- Agrement Tehnic AT016-02/325-2013, CTPC Bucuresti.

+ Agrement Tehnic AT016-02/324-2013, CTPC Bucuresti.

Pentru dimensiunea 110", datoritad marimii suprafetei vitrate in modelul A, sticla

matad nu este securizatd.

- Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru usile duble.Pentru usi
duble fard falt trebuie comandat canatul activ si cel pasiv.

« Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

COSTURI SUPLIMENTARE (OPTIONAL)

- dimensiunea 100"

structura din PAL plin

- grild, panou de ventilatie sau panou cu decupaj pentru ventilatie
+ balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

broasca PRIME cu pldcuta frontald lucioasa (argintiu sau auriu)

« broascd magnetica

- PROMOTIE - pentru usi finisate cu CPL -pachetul PRIME - fara cost suplimentar
- NOU! Culori noi pe finisajul CPL 0,2 mm

pregatirea pentru scurtare maxim 60 mm (pentru fagure de stabilizare)
« broascd cu carlig si manere laterale (pentru usi glisante)

capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

a treia balama 3D (cost suplimentar la pretul tocului)

+ maner cu sild

(pag. 180)
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RECOMANDAM

Imbinarea constructiei durabile
cu designul modern.

Porta FIT G.5, Pin norvegian

1 T
—

model E.0 model E.3 model F.2 model F.3 model F.6
i [

model G.0 model G.2 model G.3 model G.4 model G.5

Porta FIT G.5, Pin norvegian model H.0 model H.1 model H.2 model H.3 model H.4




\[e]V)

-

-

— —

60-100 120-200

B CULORI DISPONIBILE Il INFORMATII TEHNICE

CONSTRUCTIA CANATULUI
Miezul este fagure de stabilizare sau PAL plin ranforsat cu elemente din placaj (cost

Folie Portadecor W& ivivsy

| B
: ! | I j suplimentar). Atat rama cat si miezul sunt acoperite pe ambele fete cu placi HDF.
Alb EumGir']'Vest Fag Baia? Canaturile sunt disponibile fie in varianta cu sticla, fie cu panouri. Canturile foilor de
F usd pe finisajul CPL HQ sunt acoperite cu bandd laminatd in nuanta canatului.
ACCESORII INCLUSE iN PRETUL CANATULUI
Nuc Alb Ve’r\‘o“rfa 2 Ver’gr“é ki Stejar - Douéd balamale standard cu stift, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME - cost

suplimentar

- Trei balamale pentru canatul cu dimensiunea 100" si pentru toate canaturile
finisate cu folie Portadur

Folie Portasynchro 3D Akt + Broasca cu che|e.swmp\a, cu b\o.carelp?mru usi de baie s?u pregdtire pentru cilindru

. -+ Geam mat securizat model ,chinchila” sau ,MasterCarre

Geam securizat transparent model ,sah” - disponibil numai pentru modelele

Stejar Wenge Pin din grupa H

pehis WIS forzegian - Maner rotund pentru usi glisante

TOCUL

Folie Portadur wdkikyy Tocuri recomandate pentru usi cu falt:
- Toc de usa Porta SYSTEM pag. 154

- Tocul de usa MINIMAX pag. 152

Nuc 6% Tocuri recomandate pentru usi fara falt:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 156

+ LEVEL pag. 158

REMARCA

Agrement Tehnic AT016-02/325-2013, CTPC Bucuresti.

- Agrement Tehnic AT016-02/324-2013, CTPC Bucuresti.

Sudic - Grila de ventilatie si panourile de ventilatie cu doud randuri nu sunt disponibile
pentru modelele din grupa H.

- Dimensiunea 100" este disponibild numai cu striatii verticale - finisaj Portadur.

« Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru usile duble.Pentru usi

*in limita stocului disponibil

=
i
©
S
b
(<]
o

Acacia
Auriu

NEE
Rosu

*striatii orizontale si verticale in limita stocului disponibil

Folie Portaperfect 3D k&1

Stejar ] Stejar Stejar Stejar Stejar St;ej'ar
[REVELE] California Malibu Scandinav Clasic Siberian

Stejar

Finisaj Laminat CPL HQ 0,2 kA kA& duble fara falt trgbuuie coman_dat ce_m_a}ul activsi c_el pasiv.
« Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.
Gri Antraci
Alb e Hgf;accput ey Nuc Alb COSTURI SUPLIMENTARE (OPTIONAL)
- dimensiunea 100"

structura din PAL plin ranforsat

- grild, panou de ventilatie sau panou cu decupaj pentru ventilatie
Stejar Stejar Stejar Stejar Nuc Nuc + balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

LR IR RS Milanos I IModena 1§ Modena2 broasca PRIME cu placuta frontala lucioas (argintiu sau auriu)

+ broascd magnetica

Nou o NOU Nou - PROMOTIE - pentru usi finisate cu CPL- pachetul PRIME- fara cost suplimentar
Cenusiu [ lei'pi:u' Ciment Ciment - NOU! Culori noi pe finisajul CPL 0,2 mm
Structurat FESSSS I |- Deschis Inchis - pregatirea pentru scurtare maxim 60 mm (pentru fagure de stabilizare)
o i x| - sticla mata ,sah” - doar pentru modelele H

broasca cu cérlig si manere laterale (pentru usi glisante)

atreia balama 3D (cost suplimentar la pretul tocului)

capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

maner cu sild (pag. 180)

* pand la epuizarea stocurilor

rama cu geam - pe finisajul CPL rama cu panou - pe finisajul CPL
profilul ramei este rotunjit profilul ramei este rotunjit

miezul: fagure miezul: PAL plin ranforsat
de stabilizare cu elemente din placaj




Porta NOVA

RECOMANDAM

Oglinda reprezinta o solutie ideala
pentru apartamentele mici,
deoarece creeaza impresia de marire
afincaperii si de spatiu luminos.

Porta NOVA 2.2 cu oglinda, Stejar Rosu

il

model 1.1 model 1.2 model 1.3
model 2.1 model 2.2 model 2.2
cu oglinda

Porta NOVA 1.1, Nuc 3 model 3.1 model 3.2




-

Qllu||m

OGLINDA 60-100 90-200

-

CONSTRUCTIA CANATULUI

Canatul de usd are in interior: grupa 1 - ,fagure de stabilizare” sau placa din PAL
perforat (cost suplimentar), iar pentru grupele 2 si 3 - placa din PAL plin. Atat rama
cat si miezul sunt acoperite pe ambele fete cu placi HDF. Modelul 2.2 este disponibil
si in varianta cu oglinda pe una sau pe ambele fete. La alegerea variantei cu oglinda
numai pe o parte, cealalta parte este echipata cu panou.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI

« Broasca cu cheie simpld, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru

B CULORIDISPONIBILE B INFORMATII TEHNICE
« Doud balamale standard cu stift sau trei balamale standard cu stift pentru usile
finisate cu folie Portadur si cele cu dimensiunea 100" posibilitatea de a comanda

Folie P hro 3D R ARy pachetul PRIME - cost suplimentar
olie Portasynchro 3 « Geam model ,chinchilla’, ,jaluzele” (nu este disponibild pentru modelul 2.2), mat

securizat, securizat ,sah’, transparent ,MasterCarre”

Folie Portadecor ®r#&ivyryy

Gri

Alb Euroinvest

Nuc Alb

*in limita stocului disponibil

<
>
o
=z
o]
=
[}
a

Acacia acia Stejar iSteLa_r W:?k?e N Pin « Pregétire pentru scurtare maxim 60 mm (doar grupele 2 si 3)
g ROEIIAH - Maner rotund pentru usi glisante
TOCUL
Folie Portadur #vrsr Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

« Toc de usa Porta SYSTEM pag. 154

« Tocul de usa MINIMAX pag. 152
Nuc 3* Nuc 4% Nuc 6% Tocuri recomandate pentru usi fara falt:
Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 156
« LEVEL pag. 158

*striatii orizontale si verticale in limita stocului disponibil

REMARCA

Agrement Tehnic AT016-02/325-2013, CTPC Bucuresti.
Agrement Tehnic AT016-02/324-2013, CTPC Bucuresti.
+ Grild sau panou de ventilatie cu 2 randuri sunt disponibile numai pentru modelele

Folie Portaperfect 3D Wkt

Stejar Stejar Stejar Stejar Stejar | Stéjar Stejar

Havana California Malibu Scandinav Clasic Siberian Sudic dingrupa 1.
o n - Toate canaturile de usa cu miez PAL perforat sunt pregatite pentru scurtare ca si
standard.

Tn cazul grupelor 1 si 3, dimensiunea 100" pe finisaj Portadur este disponibild doar
cu decor vertical.

« Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru usile duble. Usa pasivd
(panouri laterale) cu dimensiunea ,30",,40", ,50" este disponibild numai pe model
plin si cu decor vertical. Pentru usi duble fard falt trebuie comandat canatul activ si
cel pasiv.

Modelele din grupa 1 sunt disponibile numai pe finisajul Portadur.

Broasca magnetica nu este disponibila pentru usile duble.

Modelele 2.1 si 2.2 se pot comanda standard numai pe dim. ,60"-,90". Pentru dim.
,100", vd rugam sa contactati Departamentul Comenzi Non-Standard, vezi pag. 206.

COSTURI SUPLIMENTARE

dimensiunea 100"

- structura PAL perforat

geam mat model ,sah”, versiunea geam mat cost suplimentar
oglinda pentru o parte

+ oglindd pentru ambele parti

grild, panou de ventilatie sau panou cu decupaj pentru ventilatie
balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

broascéd PRIME cu placuta frontald lucioasa (argintiu sau auriu)
broascé magnetica

pregadtirea pentru scurtare maxim 60 mm

geam rotund cu rama din inox (model 1.1)

broasca cu carlig si manere laterale (pentru usi glisante)

capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

a treia balama 3D (cost suplimentar la pretul tocului)

maner cu sild (pag. 180)

rama cu geam rama cu panou

T || s ||

miezul: fagure miezul: PAL perforat miezul: PAL plin ranforsat
de stabilizare cu elemente din placaj




Porta NOVA

Porta NOVA 4.4, Stejar Clasic

Porta NOVA 5.5, Stejar Clasic

model 4.1

model 5.1

model 5.4

model 4.2

model 5.2

model 5.5

model 4.3

model 5.3

RECOMANDAM

Oglinda reprezinta o solutie ideala
pentru apartamentele mici,
deoarece creeaza impresia de marire
afincaperii si de spatiu luminos.

model 4.4



—

i
60-100 120-200

-

-

B CULORI DISPONIBILE B INFORMATII TEHNICE

CONSTRUCTIA CANATULUI

Miezul canatului este din PAL plin. Atat rama cat si miezul sunt acoperite pe ambele
fete cu placi HDF.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI

- Broasca cu cheie simpld, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru

« Doud balamale standard cu stift sau trei balamale standard cu stift pentru canatul

Ver’iﬁ; b cu dimensiunea de ,100" finisate cu folie Portadur, posibilitatea de a comanda
pachetul PRIME - cost suplimentar

« Geam model ,chinchilla’, jaluzele’, ,MasterCarre”, mat securizat sau sah transparent

- Pregatire pentru scurtare maxim 60 mm

Folie Portasynchro 3D Ak rirts « Maner rotund pentru usi glisante

TOCUL
Acacia | | SGEN
Auriu Rosu

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:
Folie Portadur Wk vrvy

Folie Portadecor ®r#&ivyryy

Gri o
" B .
Nuc
A

*in limita stocului disponibil

Stejar Wenge Pin
Inchis Alb Norvegian
« Toc de usd Porta SYSTEM pag. 154

« Tocul de usa MINIMAX pag. 152

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:
Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 156
LEVEL pag. 158

Nuc 6’ REMARCA

‘ Agrement Tehnic AT016-02/325-2013, CTPC Bucuresti.

) Agrement Tehnic AT016-02/324-2013, CTPC Bucuresti.

Dimensiunea 100" este disponibild numai cu striatii verticale.

Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru usile duble.Pentru usi
duble fara falt trebuie comandat canatul activ si cel pasiv.

Broasca magnetica nu este disponibila pentru usile duble.

Modelele 2.1 si 2.2 se pot comanda standard numai pe dim. ,60"-,90". Pentru dim.
,100", vd rugam sd contactati Departamentul Comenzi Non-Standard, vezi pag. 206.

*striatii orizontale si verticale in limita stocului disponibil

Folie Portaperfect 3D * &k k& iy

Stejar Stejar Stejar Stejar 15 M Stejar Stejar
Havana California Malibu Scandinav a Siberian Sudic

COSTURI SUPLIMENTARE

dimensiunea 100"

geam mat model ,sah”, versiunea geam mat cost suplimentar

panou de ventilatie cu 1 rand sau panou cu decupaj pentru ventilatie

balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

broasca PRIME cu placuta frontald lucioasa (argintiu sau auriu)

broascad magnetica

broasca cu carlig si manere laterale (pentru usi glisante)

a treia balama 3D (cost suplimentar la pretul tocului)

capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

maner cu sild (pag. 180)

structura foliei Portadecor, structura foliei
Portasynchro 3D, Portaperfect 3D Portadur

R

miezul: PAL plin ranforsat
cu elemente din placaj




Porta NOVA

RECOMANDAM

Folosirea placii de PAL perforat
asigura o izolare fonica mai buna
afincaperii.

Porta NOVA 6.1, Pin Norvegian

e il pyt— - g
I I J 1
p——
—— "
| | I d
model 6.1 model 6.2 model 6.3 model 6.4 model 6.5
— e — R R
§
) 1
— "—
e i r ——
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model 7.1 model 7.2 model 7.3 model 7.4 model 7.5

Porta NOVA 6.4, Pin Norvegian




-

— —

60-100 120-200

-

CONSTRUCTIA CANATULUI

Miezul canatului este din PAL plin. Atat rama cat si miezul sunt acoperite pe ambele
fete cu placi HDF.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI

« Broasca cu cheie simpld, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru

« Doua balamale standard cu stift sau trei balamale standard cu stift pentru canatul
cu dimensiunea de ,100" finisate cu folie Portadur, posibilitatea de a comanda
pachetul PRIME — cost suplimentar

B CULORI DISPONIBILE B INFORMATII TEHNICE
- Geam model ,chinchilla”
« Pregdtire pentru scurtare maxim 60 mm

Folie Portasynchro 3D drk v « Maner rotund pentru usi glisante
' TOCUL
Tocuri recomandate pentru usi cu falt:
+ Toc de usd Porta SYSTEM pag. 154
« Tocul de usa MINIMAX pag. 152

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:

Folie P FTOwS Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 156
olie Portadur LEVEL pag. 158

Nuc 3* Nuc 4* Nuc 6* REMARCA
+ Agrement Tehnic AT016-02/325-2013, CTPC Bucuresti.
Agrement Tehnic AT016-02/324-2013, CTPC Bucuresti.

*striatii orizontale si verticale in limita stocului disponibil

Folie Portadecor W& ivivsy
TTELEI

Gri | A
Alb Euroinvest | | Fa9Ba

Nuc Alb

Verona 3*

*in limita stocului disponibil

<
>
o
=z
o]
=
[}
a

Acacia
Auriu

SGEN
Rosu

Stejar Wenge Pin
Inchis Alb Norvegian

Grila de ventilatie si panourile cu 2 randuri sunt disponibile numai pentru modelele
6.5,75.

Dimensiunea 100" este disponibild numai cu striatii verticale.

Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru usile duble.Pentru usi
duble fara falt trebuie comandat canatul activ si cel pasiv.

Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

COSTURI SUPLIMENTARE

dimensiunea 100"

+ panou de ventilatie cu 1 rand sau panou cu decupaj pentru ventilatie

balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

broasca PRIME cu placuta frontala lucioasa (argintiu sau auriu)

broascd magnetica

broasca cu cérlig si manere laterale (pentru usi glisante)

capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

a treia balama 3D (cost suplimentar la pretul tocului)

sticla mata securizata

maner cu sild (pag. 180)

Folie Portaperfect 3D Wkt

Stejar ] Stejar Stejar Stejar Stejar | Stéjar Stejar
Havana California Malibu Scandinav Clasic Siberian Sudic

rama cu geam rama cu panou

miezul: PAL plin ranforsat
cu elemente din placaj




Porta LINE

Porta LINE G.1, Ciment Inchis (panourile se pot realiza prin intermediul Porta CONTRACT, vezi pag. 206)

model C.1 model D.1 model E.1

Porta LINE H.1, Ciment Inchis model F.1 model G.1 model H.1
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60-110 120-200
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B CULORI DISPONIBILE Il INFORMATII TEHNICE

Folie Portadecor ## vy SONSTRUCKIACANATULY]

Miezul canatului are ca structura fagurele de stabilizare sau placa de PAL perforat.

T
: ! | i J Atat rama cat si miezul sunt acoperite pe ambele fete cu placi HDF. Canaturile sunt
Alb EumGir']'Vest Fag Baia? echipate cu insertii din aluminiu cu latimea de 6 mm. Canturile foilor de usa pe
F finisajul CPL HQ sunt acoperite cu folie laminata in nuanta canatului.
ACCESORII INCLUSE iN PRETUL CANATULUI
Nuc Alb Ve’r\‘o“rfa 2 Ver’gr“é ki Stejar . Doul_é balimale standard cu stift, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME - cost
suplimentar

- Trei balamale pentru dimensiunea 100" si pentru toate dimensiunile in cazul
finisajului Portadur
Folie Portasynchro 3D Akt . Br?asca cu cheie swmp\a,.cu.b\ocare pentru usi de baie sau pregdtire pentru cilindru
_ + Maner rotund pentru usi glisante

*in limita stocului disponibil
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Acacia
Auriu

NEE

Stejar Wenge Pin TOCUL

Rosu Inchis Alb Norvegian

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:
- Toc de usa Porta SYSTEM pag. 154

DESIGN VERTICAL - Tocul de usd MINIMAX pag. 152
Tocuri recomandate pentru usi fara falt:
- Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 156
Capril Capri2 Capri 3  LEVEL pag. 158
REMARCA
[ DESIGN ORIZONTAL |

Agrement Tehnic AT016-02/325-2013, CTPC Bucuresti.
. + Agrement Tehnic AT016-02/324-2013, CTPC Bucuresti.
Folie Portadur #rkirriryy - Panoul de ventilatie nu este disponibil pentru modelul D.1.

Pregdtirea pentru scurtare — cost suplimentar, numai pentru canaturile de usa cu
e il A ks miez fagure dg stab\llzvare. ) N

Toate canaturile de usa cu miez PAL perforat sunt pregatite pentru scurtare

ca si standard.

Dimensiunea , 110" disponibild numai cu miezul in PAL perforat.
Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru usile duble. Pentru usi

*striatii orizontale si verticale in limita stocului disponibil

Folie Portaperfect 3D i hvrvr duble fara falt trebuie comandat canatul activ si cel pasiv.
. - Broasca magnetica nu este disponibila pentru usile duble.
Stejar ] Stejar Stejar Stejar Stejar Stlej'ar Stejar COSTURI SUPLIMENTARE
Havana California Malibu Scandinav Clasic NIED] Sudic
{ - dimensiunea,100",,110"

structurd PAL perforat

+ panou de ventilatie sau panou cu decupaj pentru ventilatie

Finisaj Laminat CPLHQ 0,2 ¥k &k &y - balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

broasca PRIME cu pldcuta frontala lucioasa (argintiu sau auriu)
Gii e « broascd magnetica

Alb Euroinvest | IR0 a0 NucAlb - PROMOTIE - pachet PRIME - f&ra cost suplimentar

- NOU! Culori noi pe finisajul CPL 0,2 mm

pregdtire pentru scurtare (maxim 60 mm)

broasca cu carlig si manere laterale (pentru usi glisante)

capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

a treia balama 3D (cost suplimentar la pretul tocului)

maner cu sild (pag. 180)

Stejar Stejar Stejar NGEN Nuc Nuc
Milano 1 Milano 2 Milano 4 Milano 5 Modena 1 Modena 2

NOU NoU NoU
Ciment Ciment

Cenusiu i
+ Deschis Inchis

Structurat

Nisilpiu

*péna la epuizarea stocurilor

insertii metalice

miezul: fagure miezul: PAL perforat
de stabilizare




Laminate CPL

Usi laminate CPL 1.1, Stejar Milano 1

Usi laminate CPL 1.1, Stejar Milano 1

model 1.2

=}

|
i
||_
||..

model 5.2

[ |
|
model 1.3

e |
i
| ¥

model 1.4

model 5.4

model 5.5
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i
PROIECT 60-110 90-200

B CULORI DISPONIBILE B INFORMATII TEHNICE

CONSTRUCTIA CANATULUI
Miezul canatului este din: grupa 1 - fagure de stabilizare sau placd din PAL perforat
g ) (cost suplimentar), grupa 5 — placa din PAL plin. Atat rama cat si miezul sunt acoperite
Alb Eurcﬁ:\'vest ,_’?'F?E’/E’&CP'E Nuc Alb pe ambele fete cu pléci HDF. Canturile foilor de usd sunt acoperite cu bandd laminata
fn nuanta canatului.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI

Laminat CPLHQ 0,2, CPL HQ 0,7 %k %y

Qtejar Stejar Stejar Stejar Nuc Nuc x o % : H F e [
sl g il viane s NlRaEd TN D i Broa§ca cu cheie simpld, cu blgcare pentru usi de baie sau pregdtire pentru cilindru o w
1 « Doud balamale standard cu stift sau balamale PRIME ca
- Trei balamale pentru canat cu dimensiunea 100" si 110" gV

[ « Geam model ,chinchila”, mat securizat sau ,sah” transparent ]

’ -

Alb Cenusiu : Ciment Ciment « Pregdtire pentru scurtare maxim 60 mm (doar grupa 5)
Nt ([c1aml Structurat Deschis Inchis

« Maner rotund pentru usi glisante

* culoare disponibild numai cu tocuri metalice TOCUL

** pand la epuizarea stocurilor . .
Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

- Toc de usd Porta SYSTEM pag. 154
m O Verificati posibilitatea de a comanda alte modele prin - Tocul de usd MINIMAX pag. 152
oo

intermediul comenzilor non-standard, vezi pag. 206. Tocuri recomandate pentru usi fard falt:
Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 156

LEVEL pag. 158

REMARCA

Agrement Tehnic AT016-02/324-2013, CTPC Bucuresti.

Agrement Tehnic AT016-02/325-2013, CTPC Bucuresti.

Toate canaturile de usa cu miez PAL perforat sunt pregatite pentru scurtare

ca si standard.

Dimensiunea 110" disponibilda numai cu miezul din PAL plin.Dimensiunile gea-
murilor sunt la fel ca in cazul dimensiunii 100"

Atunci cand optati pentru balamale PRIME, usa nu este echipata cu balamale.
Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru usile duble.

Canatul pasiv (panou lateral) este disponibil cu dimensiunile ,30",,40" si ,50" numai
in varianta de usa plina. Pentru usi duble faréd falt trebuie comandat canatul activ

si cel pasiv.

Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

Se pot realiza si alte modele prin intermediul comenzilor non-standard, vezi pag. 206.
Dimensiunile ,80" 5i,90" in norma de investitii (gol de trecere 800, 900 mm) dispo-
nibile in standard - fara costuri suplimentare.

Canatul pasiv ( standard) disponibil in dimensiuni de la 60" la,100".

COSTURI SUPLIMENTARE

dimensiunea 100", ,110"

structurd PAL perforat

sticla ,sah” mata si versiunea sticld matd cost suplimentar

- PROMOTIE - pachet PRIME - férd cost suplimentar

- NOU! Culori noi pe finisajul CPL 0,2 mm

broascad magnetica

grild, panou de ventilatie (doar pentru grupa 1) sau panou cu decupaj pentru
ventilatie

pregétirea pentru scurtare maxim 60 mm (grupa 1)

geam rotund cu rama din inox (model 1.1)

broasca cu carlig si manere laterale (pentru usi glisante)

capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

atreia balama 3D (cost suplimentar la pretul tocului)

maner cu sild (pag. 180)

rama cu sticla rama cu panou

et || WP || - P

miezul: fagure miezul: PAL perforat miezul: PAL plin ranforsat
de stabilizare cu elemente din placaj




Porta LEVEL

Porta LEVEL B.1 Capri 3 cu toc dedicat LEVEL cu panou de 100 cm

model A.0 model A1
Toc LEVEL cu Toc LEVEL cu
panou de 20 cm panou de 20 cm

model A.2 model A.3
Toc LEVEL cu Toc LEVEL cu
panou de 20 cm panou de 20 cm

Porta LEVEL B.2, Capri 3 model B.1 model B.2
Toc LEVEL cu panou de 20 cm Toc LEVEL cu Toc LEVEL cu
panou de 20 cm panou de 20 cm

Vezi detalii www.porta.com.pl/dm/portalevel.pdf
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60-100 120-200

B CULORI DISPONIBILE Il INFORMATII TEHNICE

CONSTRUCTIA CANATULUI

Miezul canatului este ,fagure de stabilizare” sau placa PAL perforat consolidata in
interior cu element de rama din placaj intr-o rama din lemn de rasinoase incleiat.
Rama si miezul foilor de usa sunt acoperite pe ambele parti cu placi HDF. Marginea
verticald este acoperita cu banda de tip ABS.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI

+ Doua balamale standard cu stift, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME - cost
suplimentar

- Trei balamale pentru canatul cu dimensiunea 100"

+ Broasca cu cheie simpl3, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru

Folie Portasynchro 3D Yk ivrc

Capri 1 Capri 2 Capri 3

DESIGN ORIZONTAL

-
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=
w
-
©
-
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Colectia Porta LEVEL

beneficiaza de tocul dedicat TOCUL
LEVEL, vezi pagina 158

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

+ Toc de usd Porta SYSTEM pag. 154

+ Tocul de usa MINIMAX pag. 152

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 156

« LEVEL pag. 158

REMARCA

- Agrement Tehnic AT016-02/325-2013, CTPC Bucuresti.

- Toate canaturile de usa cu miez PAL perforat sunt pregatite pentru scurtare
ca si standard.

- Posibilitatea de alegere a dimensiunilor canaturilor pentru usile duble.

+ Broasca magneticd nu este disponibild pentru usile duble.

COSTURI SUPLIMENTARE (OPTIONAL)

« dimensiunea 100"

- miez de PAL perforat

+ panou de ventilatie sau decupaj pentru ventilatie

+ balamale PRIME (pentru tocurile dedicate)

« broascd PRIME cu placuta frontald lucioasa (argintiu sau auriu)

+ broascd magnetica

« pregatire pentru scurtare (maxim 60 mm)

- capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

pret per bucatd usa Activa/Pasiva in cazul usilor duble (doar PAL perforat)
- atreia balama 3D (cost suplimentar la pretul tocului)

+ maner cu sild (pag. 180)

A se vedea noua colectie Porta LEVEL:
www.porta.com.pl/dm/portalevel.wmv

toc dedicat LEVEL cant ABS striatii orizontale insertii argintii
rezistentd ridicatd

- |

miezul: fagure miezul: PAL perforat
de stabilizare




Porta CONCEPT

Porta CONCEPT A9 si A.3, Stejar Havana

Porta CONCEPT A.9, Stejar Havana

RECOMANDAM

Constructia traditionala ,rama si
panou” garanteaza durabilitatea in
timp a produsului.

model A.0 model A1 model A.2 model A.3 model A4

model A.5 model A.6 model A.7 model A.8 model A.9

model B.0 model B.1



-
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60-100 120-200

-

B CULORI DISPONIBILE Il INFORMATII TEHNICE

CONSTRUCTIA CANATULUI

Tn functie de model, canatul este prevézut si cu traverse orizontale si panouri combinate cu
sticld mata securizatd. Sticla matd are grosimea de 6 mm.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI

- Broasca cu cheie simpld, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru

- Trei balamale standard cu stift, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME — cost
suplimentar

+ Pregdtire pentru scurtare maxim 60 mm

« Sticld matd securizata

Maner rotund pentru usi glisante

Folie Portadecor W& ivivsy

Gri
Alb Euroinvest fed Babar

Nuc Alb

Verona 3*

*in limita stocului disponibil
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Folie Portasynchro 3D k& ririk TocuL

e i 4 o o Tocuri recomandate pentru usi cu falt:
cacia ejar ejar enge n =
Auriu Rojgu incgwis Albg Norvegian - Tocde usd Fjorta SYSTEM pag. 154

+ Tocul de usa MINIMAX pag. 152

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:
Folie Portacortex Wk &vrixyy

+ Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 156
« LEVEL pag. 158

REMARCA
- Agrement Tehnic AT016-02/325-2013, CTPC Bucuresti.

Kora 1*
- Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru usile duble. Pentru usi
duble fara falt trebuie comandat canatul activ si cel pasiv.

*in limita stocului disponibil - Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

Folie Super Matt ®&*yryrvy COSTURI SUPLIMENTARE (OPTIONAL)
+ dimensiunea 100"

Alb + grild, panou de ventilatie sau panou cu decupaj pentru ventilatie

+ balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)
+ broascd PRIME cu placuta frontald lucioasa (argintiu sau auriu)
+ broascd magnetica
« broascad cu carlig si manere laterale (pentru usi glisante)

Folie Portadur sk kvt - capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

maner cu sild (pag. 180)

- atreia balama 3D (cost suplimentar la pretul tocului)
Nuc6

Folie Portaperfect 3D k& iy

NGEE . Stejar Stejar Stejar Stejar Stlej'ar Stejar
Havana California Malibu Scandinav Clasic Siberian Sudic

RECOMANDARE

STRUCTURA SPECIALA
STRATIFICATA

Vezi filmul de prezentare al colectiei, in limba poloneza:
www.porta.com.pl/dm/portakoncepthwmv

usd cu sticld mata usd cu panou




Porta CONCEPT

RECOMANDAM

Constructia traditionala ,rama si
panou” garanteaza durabilitatea in
timp a produsului.

Porta CONCEPT H.4 si H.0, Alb

| [
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model C.0 model C.1 model C.2 model C.3 model C4
L
—:
i F i F
f
—
. I ]
model C.5 model C.6 model H.0 model H.4
' t t t f

Porta CONCEPT H.4, Pin Norvegian model K.0 model K.1 model K.2 model K.3
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B CULORI DISPONIBILE Il INFORMATII TEHNICE

CONSTRUCTIA CANATULUI

Tn functie de model, canatul este prevazut si cu traverse orizontale si panouri combina-
te cu sticld mata securizatd.Sticla matd are grosimea de 6 mm.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI

- Broasca cu cheie simplg, cu blocare pentru usi de baie sau pregdtire pentru cilindru

- Trei balamale standard cu stift, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME - cost
suplimentar

+ Pregatire pentru scurtare maxim 60 mm

- Sticla matd securizata sau sah transparent

Maner rotund pentru usi glisante

Folie Portasynchro 3D k& ririk TocuL

e i 4 o i Tocuri recomandate pentru usi cu falt:
cacia A a ejar ejar ‘enge in X
. Auriu Rojgu inc{wis Albg Norvegian - Tocde usd Fjorta SYSTEM pag. 154

+ Tocul de usa MINIMAX pag. 152

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 156
« LEVEL pag. 158

REMARCA

Folie Portadecor W& ivivsy

i Fag Bavaria
Y

Alb Euroinvest

Nuc Alb NS

Verona 3*

*in limita stocului disponibil
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Folie Portacortex ik #¥ikiy

Kora 1* + Agrement Tehnic AT016-02/325-2013, CTPC Bucuresti.
- Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru usile duble. Pentru usi
duble fara falt trebuie comandat canatul activ si cel pasiv.
*in limita stocului disponibil - Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.
Folie Super Matt ®&*yryrvy COSTURI SUPLIMENTARE (OPTIONAL)
+ dimensiunea 100"
Alb - sticld mata model , sah”

- grild, panou de ventilatie sau panou cu decupaj pentru ventilatie
+ balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)
broasca PRIME cu pldcuta frontala lucioasa (argintiu sau auriu)
« broascd magnetica
Folie Portadur %k #ie vy - broasca cu carlig si manere laterale (pentru usi glisante)
capace pentru balamale standard (set pentru o balama)
- atreia balama 3D (cost suplimentar la pretul tocului)

st - maner cu sild (pag. 180)
Folie Portaperfect 3D k& iy

NGEE I Stejar Stejar Stejar Stejar Stlej'ar Stejar

Havana California Malibu Scandinav Clasic Siberian Sudic
RECOMANDARE!
STRUCTURA SPECIALA
STRATIFICATA

— . _\_'_——.l-—-_-_‘ | i J .
.::}'e -

0 T

Vezi filmul de prezentare al colectiei, in limba poloneza:
www.porta.com.pl/dm/portakoncepth.wmv

usd cu sticld mata usa cu panou




Porta INSPIRE

Porta INSPIRE, B.2, Stejar Havana

Porta INSPIRE B.2, Stejar Rosu

model A.0

model B.0

model C.0

model A1

model B.1

model C.1

model Al
cu oglinda

]

model B.2

model C.2

RECOMANDAM

Oglinda reprezinta o solutie ideala
pentru apartamentele mici,
deoarece creeaza impresia de marire
afincaperii si de spatiu luminos

model B.3

model C.3 model C4
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OGLINDA 60-100 120- 200

I CULORI DISPONIBILE

Folie Portasynchro 3D *k &y
_

Acacia
Auriu

Stejar Stejar Wenge Pin
Rosu Inchis Alb Norvegian

Folie Super Matt % & vrvrvy

Alb

Folie Portaperfect 3D * Ak k& iy

Stejar |0 Stejar Stejar Stejar SO stejar Stejar
Havana California Malibu Scandinav Clasic Siberian Sudic

"

sticld mata tip ,rama”

rama eleganta

e

miez: constructie
stratificata

B INFORMATII TEHNICE

CONSTRUCTIA CANATULUI

Tn functie de model canaturile sunt dotate cu rame orizontale si panouri sau cu sticla
matd securizata. Sticla matd are grosimea de 6 mm. Modelul A.1 este disponibil siin
varianta cu oglinda pe una sau pe ambele fete. In varianta cu oglinda pe o parte,

pe partea cealaltd usa este dotatd cu panou.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI

+ Broasca cu cheie simpla, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru
- Trei balamale standard cu stift, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME — cost

suplimentar
+ Sticld matd securizatd tip ramd' sau sticld mata
+ Pregatire pentru scurtare maxim 60 mm
+ Méner rotund pentru usi glisante

TOCUL

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

- Toc de usa Porta SYSTEM pag. 154

- Tocul de usa MINIMAX pag. 152

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:
- Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 156

+ LEVEL pag. 158

REMARCA

Agrement Tehnic AT016-02/325-2013, CTPC Bucuresti.

- Pentru usi duble fard falt trebuie comandat canatul activ si cel pasiv.
- Usile cu oglinda pe o parte, pe parte cealalta sunt dotate cu panou.
Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

1 Disponibild pentru modelele din grupa A si B.

COSTURI SUPLIMENTARE (OPTIONAL)

dimensiunea 100"

grild de ventilatie sau panou cu decupaj pentru ventilatie
balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

broasca PRIME cu pldcuta frontald lucioasa (argintiu sau auriu)
broascad magnetica

broasca cu carlig si manere laterale (pentru usi glisante)
capace pentru balamale standard (set pentru o balama)
a treia balama 3D (cost suplimentar la pretul tocului)
maner cu sild

oglinda pe o parte

oglinda pe ambele parti

(pag. 180)
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Porta BALANCE

model A1 model B.O

model C.2

H

Porta BALANCE, A.0,Stejar Clasic model C.3 model C4 model C.5
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60-100 120-200

-

-

B CULORI DISPONIBILE B INFORMATII TEHNICE

CONSTRUCTIA CANATULUI

Tn functie de model, canatul este prevazut cu traverse orizontale si panouri combinate
cu sticld matd. Sticla matd securizatd este de 4 mm grosime.

Acacia | ] Stejar Stejar Wenge Pin
(i fiosu <his A5 fLoreaian ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI

Folie Portasynchro 3D *k &y

- Broasca cu cheie simpld, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru w

- Trei balamale standard cu stift, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME - cost LZ)

suplimentar <

. - Geam mat securizat =
Folie Portaperfect 3D k& iy X - <
« Maner rotund pentru usi glisante ()

©

-

Stejar Stejar Stejar Stejar st t Stejar Stejar TOCUL ’5
REVELE] California Malibu Scandinav Clasi Siberian Sudic o

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

« Toc de usa Porta SYSTEM pag. 154

« Tocul de usa MINIMAX pag. 152

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:
Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 156
LEVEL pag. 158

REMARCA

Agrement Tehnic AT016-02/325-2013, CTPC Bucuresti.

Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru usile duble.
Pentru usi duble fara falt trebuie comandat canatul activ si cel pasiv.
Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

COSTURI SUPLIMENTARE (OPTIONAL)

dimensiunea 100"

grild, panou de ventilatie sau panou cu decupaj pentru ventilatie

balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

broasca PRIME cu placuta frontala lucioasa (argintiu sau auriu)

broascd magnetica

broasca cu carlig si manere laterale (pentru usi glisante)

capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

a treia balama 3D (cost suplimentar la pretul tocului)

maner cu sild (pag. 180)

geam mat panou

-_"*

miez: construtie ramd si
panou




Porta HARMONY

Porta HARMONY, B.0, Stejar Siberian

model A.0 model A1 model A.2
model B.0 model B.1 model B.2 model B.3

| (il

Porta HARMONY, B.0, Stejar Siberian model C.0 model C.1 model C.2 model C.3




-
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0] (4] [

60-100 120-200

B CULORI DISPONIBILE B INFORMATII TEHNICE

CONSTRUCTIA CANATULUI

Folie Portasynchro 3D drk&syrw . ) < ) . . .
In functie de model, canatul este prevazut cu traverse orizontale si panouri combinate

cu sticld matd. Sticla matd securizatd este de 4 mm grosime.
Acacia Stejar Stejar Wenge Pin

i fiosd chis A& prcaian ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI
- Broasca cu cheie simpld, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru E
- Trei balamale standard cu stift, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME - cost o
suplimentar s
. - Geam mat securiz 0
Folie Portaperfect 3D k& iy cam matsecurizat - <
T « Maner rotund pentru usi glisante T

ry

] L ©
Stejar Stejar Stejar Stejar  Stejar Stejar Stejar TOCUL k=
Havana California Malibu Scandinav ¥ Clasic Siberian Sudic ) . ]
H" LY Tocuri recomandate pentru usi cu falt: a

- Toc de usd Porta SYSTEM pag. 154

« Tocul de usa MINIMAX pag. 152

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:
Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 156
LEVEL pag. 158

REMARCA

Agrement Tehnic AT016-02/325-2013, CTPC Bucuresti.

Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru usile duble.
Pentru usi duble fara falt trebuie comandat canatul activ si cel pasiv.
Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

COSTURI SUPLIMENTARE (OPTIONAL)

dimensiunea 100"

grild, panou de ventilatie sau panou cu decupaj pentru ventilatie

balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

broasca PRIME cu placuta frontala lucioasa (argintiu sau auriu)

broascd magnetica

broasca cu cérlig si manere laterale (pentru usi glisante)

capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

a treia balama 3D (cost suplimentar la pretul tocului)

maner cu sild (pag. 180)

geam mat panou

-_"*

miez: constructie rama
si panou




Porta ADMIRE

Porta ADMIRE C2, Acacia Argintiu

model C.0
model C.1 model C.2

Porta ADMIRE C5, Stejar Inchis model C.3 model C4 model C.5




-

-

0] (4] [

60-100 120-200

B CULORI DISPONIBILE B INFORMATII TEHNICE
Folie Portadecor %k vrirvy CONSTRUCTIA CANATULUI
Canatul are la baza constructia tip rama cu panou, modelele colectiei fiind disponi-
bile in varianta cu falt. Atdt rama canatului, cat si panourile sunt executate din MDF.
Alb < Mengs In functie de model, canatul este dotat cu sticla mata ranforsata de 4 mm grosime.
Rama canatului este finisata in asa fel incat nu prezinta imbindri la muchiile faltului.
Canturile sunt protejate importiva umezelii, iar cantul superior este finisat folosind
i tehnologia Touchwood.
Nuc Alb HS

Verona 2

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI

« Doud sau trei balamale standard cu stift, posibilitatea de a comanda balamale
PRIME - cost suplimentar

« Broasca cu cheie simpld, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru

- Pregatire pentru scurtare maxim 30 mm

Ll
=
=
(=)
<

C
=

o
o

Folie Portasynchro 3D Y& vrc
-

Acacia
Auriu

SGEN
Rosu

Stejar Wenge Pin

Inchis Alb Norvegian TOCUL

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

« Toc de usd Porta SYSTEM pag. 154

« Tocul de usa MINIMAX pag. 152

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:
- Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 156

« LEVEL pag. 158

Folie Portacortex ik #¥ikiy

Kora 1*
REMARCA
*in limita stocului disponibil . X
- Agrement Tehnic AT016-02/325-2013, CTPC Bucuresti.
Folie Super Matt A7y « Posibilitatea de a au\ege dimehsiunga‘cuanatuﬂlor pentru usile duble.
« Broasca magneticd nu este disponibild pentru usile duble.
Alb COSTURI SUPLIMENTARE (OPTIONAL)

grila de ventilatie sau panou cu decupaj pentru ventilatie

dimensiunea, 100"

balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

broascéd PRIME cu placuta frontald lucioasa (argintiu sau auriu)

broascéd magnetica

broascad cu carlig si manere laterale (pentru usi glisante)

capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

maner cu sild (pag. 180)

Folie Portadur sk ikt

Nuc6

Folie Portaperfect 3D k& iy

NGEE ] Stejar Stejar Stejar Stejar | Stéjar Stejar
[REVELE California Malibu Scandinav ~Clasic Siberian Sudic

rama cu geam panou

T
-~ ""*:,._..,/‘

miez: constructie rama
si panou







03

USI DE INTERIOR
CU FURNIR NATURAL

Furnirul natural emana frumusete si eleganta,
prin intermediul culorilor naturale

te cu un design modern, ce confera GF)

o identitate proprie fiecarei locuinte.

combina

LINIA CLASICA
MALAGA , MADRID
CORDOBA, TOLEDO

LINIA MODERNA
Natura TREND
Natura CONCEPT
Natura SPACE

LINIA DE INVESTITII
Natura CLASSIC
Natura LINE

Natura IMPRESS




® MALAGA, MADRID

Colectie in stil CLASIC

MALAGA B.2, Mocca

MALAGA A.0 MALAGA A1

ifi

MALAGA B.0 MALAGA B.1 MALAGA B.2 MALAGA B.3

.

MADRID MADRID MADRID MADRID
plind geam mic grild mica grild mare

MALAGA A.0, Stejar 1 floare




Y — —
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I CULORIDISPONIBILE I INFORMATII TEHNICE

CONSTRUCTIA CANATULUI
Furnir Natural Standard &k ) ) o P . :
Rama canatului este din lemn de résinoase incleiat si MDF, acoperite cu furnir natural.

Datorita tehnologiei aplicate, aceste usi se caracterizeaza prin rezistenta sporita la
Stejar1 Stejar2 Stejar 3 Stejar 4 Stejar 5 Stejar6 (%tﬂa;&llg) deformare. Canatul este finisat cu lac mat.
ACCESORII INCLUSE iN PRETUL CANATULUI

Broasca (argintiu sau auriu lucios): cu cheie simpla, cu blocare pentru usi de baie sau
Furnir Natural Satin sk kivy pregétire pentru cilindru

Geam model ,chinchilla” sau mat securizat

Pregatire pentru scurtare, maxim 60 mm. Canelura pentru ventilatie - scurtare cu
Tabacco Mocca Nero pandla40 mm

Maner rotund (pentru usi glisante) — auriu sau argintiu (mat sau lucios)

Garniturd de fixare a ramei geamului

TOCUL

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:
« Toc de usa Porta SYSTEM pag. 154

« Tocul de usd MINIMAX pag. 152

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:
Toc Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 156
Toc LEVEL pag. 158

Specificitatea furnirului natural poate determina diferente de nuante si X
REMARCA
distribuire a striatiilor pe suprafata finisajului. Aceste caracteristici ale
finisajului nu sunt considerate defecte ale produsului.

° Detalii despre comenzi non-standard, vezi pag. 206.

m ® Alegeti-va culoarea preferata prin intermediul comenzilor non-standard.
[ X J

MADRID

<
V)
<
—
<
=

Agrement Tehnic AT016-02/325-2013, CTPC Bucuresti.

Usile cu falt sunt echipate cu 3 balamale PRIME, usile féra falt sunt echipate cu
2 balamale 3D - balamalele sunt ambalate impreund cu tocul usii.

Canaturile sunt disponibile si in varianta neldcuitd, pretul fiind acelasi cu
produsul standard.

Panouri de ventilatie 1 rand-finisate cu auriu sau argintiu.

Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru usile duble. Pentru usi
duble fara falt trebuie comandat canatul activ si cel pasiv.

Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

COSTURI SUPLIMENTARE

dimensiunea 100"

panou, canelura pentru ventilatie

[3 captuseala de inchidere in cazul usilor duble

a treia balama 3D (cost aditional la pretul tocului)

broascad magnetica

broasca cu carlig si manere laterale (pentru usi glisante)

nuanta Stejar Alb (RAL 9016) - cost aditional la furnirul natural standard

maner cu sild pag. 180

MADRID MADRID MALAGA
- rama ornamentald special profilata - ramd ornamentald cu panou panouri clasice

-__o”

miezul: panou stratificat




CORDOBA, TOLEDO

Colectie in stil CLASIC

A

CORDOBA, Grila mare, panou lateral model K, Tabacco

i

CORDOBA
grild mare

CORDOBA CORDOBA
plind geam mic

CORDOBA
grila mica

L}
TOLEDO TOLEDO TOLEDO TOLEDO
plina model 1 model 2 model 3
CORDOBA plin, Tabacco TOLEDO TOLEDO panou panou
model 4 model 5 lateral lateral
model H model C

panou
lateral
model A

panou
lateral
model K



-
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[ CULORI DISPONIBILE I INFORMATII TEHNICE

CONSTRUCTIA CANATULUI

Furnir Natural Standard *&&kyevy ) ) ‘o P ) :
Rama canatului este din lemn de résinoase incleiat si MDF, acoperite cu furnir natural.

i Datorita tehnologiei aplicate, aceste usi se caracterizeaza prin rezistenta sporita la
'I Stejar2 Stejar 3 Stejar 4 Stejar 5 Stejar 6 &s{a‘;&'g) deformare. Canatul este finisat cu lac mat. Profilul ramelor pentru usile Cordoba si
| I I Toledo este de 20°.

ACCESORII INCLUSE iN PRETUL CANATULUI
Furnir Natural Satin & kyrvy Broasca (argintiu sau auriu lucios): cu cheie simpla, cu blocare pentru usi de baie

sau pregdtire pentru cilindru
- Modelele sticlei ,chinchilla” sau matd securizata
Tabacco Mocca Nero Pregdtire pentru scurtare, maxim 60 mm. Canelura pentru ventilatie - scurtare
cu panala40mm

Maner rotund (pentru usi glisante)
Garniturd de fixare a ramei geamului

® Alegeti-va culoarea preferata prin intermediul comenzilor non-standard. TOCUL
° Detalii despre comenzi non-standard, vezi pag. 206.

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:
+ Toc de usd Porta SYSTEM pag. 154
+ Tocul de usa MINIMAX pag. 152
Tocuri recomandate pentru usi fara falt:
+ Toc Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 156
Specificitatea furnirului natural poate determina diferente de nuante si » Toc LEVEL pag. 158
distribuire a striatiilor pe suprafata finisajului. Aceste caracteristici ale

D e REMARCA

finisajului nu sunt considerate defecte ale produsului.

+ Agrement Tehnic AT016-02/325-2013, CTPC Bucuresti.

- Usile cu falt sunt echipate cu 3 balamale PRIME, usile fara falt sunt echipate cu
2 balamale 3D - balamalele sunt ambalate impreuna cu tocul usii.

- Canaturile sunt disponibile si in varianta nelacuita, pretul fiind acelasi cu
produsul standard.

+ Panouri de ventilatie 1 rand - finisate cu auriu sau argintiu.

- Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru usile duble. Pentru
usi duble fard falt trebuie comandat canatul activ si cel pasiv.

+ Broasca magneticd nu este disponibild pentru usile duble.

COSTURI SUPLIMENTARE

- dimensiunea 100"

panou, canelura pentru ventilatie

+ broasca cu carlig si manere laterale (pentru usi glisante)

- atreia balama 3D (cost aditional la pretul tocului)

broascad magnetica

mcéptug,ealé de inchidere in cazul usilor duble

+ nuanta Stejar Alb (RAL 9016) — cost aditional la furnirul natural standard

+ maner cu sild pag. 180

<
e
o2
[ B
SO
oF

|
CORDOBA TOLEDO TOLEDO
- rama cu profil 20° profil minimalist 20° profil minimalist 20°

miezul: panou stratificat




® Natura TREND

Natura TREND A.0, Wenge

model A.0 model A4

model B.0 model B.1

Natura TREND B.0, Wenge model B.2 model B.3

Colectie in stil MODERN
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I CULORIDISPONIBILE I INFORMATII TEHNICE
Furnir Natural Select %k yrvy CONSTRUCTIA CANATULUI
; Rama canatului este din lemn de résinoase incleiat si MDF, acoperite cu furnir natural.
’ il Sk Nuc [ 1 In functie de model, canaturile pot fi prevazute cu insertii metalice de 6 mm, de culoare
“.Iil Alb* Pt American || Nuc'nchis J NucClasic argintie sau aurie, panouri in relief (Laguna, Ratan sau Zebra) si sticld mata securizata.
AL Datorita tehnologiei aplicate, aceste usi se caracterizeaza prin rezistentd sporitd la
*in limita stocului disponibil deformare. Canatul este finisat cu lac mat.
Furnir Natural Standard k& ytyy ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI
+ Broasca (argintiu sau auriu, lucios sau mat): pentru cheie standard, buton cu
Stejar Alb blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru
(RAL 9016) + Sticla matd securizatd sau sticld transparenta model ,zebra”

« Pregdtire pentru scurtare maxim 60 mm
« Maner rotund pentru usi glisante

Furnir Natural Satin Wkdk sy TOCUL

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

+ Toc de usd Porta SYSTEM pag. 154
Tabacco Mocca Nero - Tocul de usa MINIMAX pag. 152

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:

« Toc Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 156
« Toc LEVEL pag. 158

REMARCA

Agrement Tehnic AT016-02/325-2013, CTPC Bucuresti.

+ Usile cu falt sunt echipate cu 3 balamale PRIME, usile fard falt sunt echipate cu
2 balamale 3 D - balamalele sunt ambalate impreuna cu tocul usii.

Panouri de ventilatie 1 rand-finisate cu auriu sau argintiu.

- Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru usile duble. Pentru usi
duble fara falt trebuie comandat canatul activ si cel pasiv.

Broasca magneticd nu este disponibild pentru usile duble.

COSTURI SUPLIMENTARE

-« dimensiunea 100"

- sticld matd model ,zebra”

panou de ventilatie sau panou cu decupaj pentru ventilatie

broasca cu carlig si manere laterale (pentru usi glisante)

a treia balama 3D (cost aditional la pretul tocului).

broasca magnetica

nuanta Stejar Alb (RAL 9016) — cost aditional la furnirul natural standard

maner cu sild pag. 180

[a]
=z
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Specificitatea furnirului natural poate determina diferente de nuante
si distribuire a striatiilor pe suprafata finisajului. Aceste caracteristici ale
finisajului nu sunt considerate defecte ale produsului.

r3

panou plan

N

miez: constructie
stratificatd




®| Natura CONCEPT

RECOMANDARE

Cu ajutorul metodelor traditionale
de prelucrare a lemnului va oferim un
produs finit de calitate.

il
T

= M Colectie in stil MODERN

Natura CONCEPT K.3, Stejar Alb

model A.0 model A.3 model A.9
model C.0 model C.2 model C4 model C.6

Natura CONCEPT C.6, Stejar model K.0 model K.1 model K.2 model K.3




-
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60-100 120-200

[ CULORI DISPONIBILE [ | INFORMATII TEHNICE
Furnir Natural Select # &y CONSTRUCTIA CANATULUI
Rama canatului este din lemn de résinoase incleiat si MDF, acoperite cu furnir natural.
. Datorita tehnologiei aplicate, aceste usi se caracterizeaza prin rezistenta sporita la
St | N | ] !
Alelf-»ir Pt American | Nucnchis | Nuc Clasic deformare. Canatul este finisat cu lac mat.
*in limita stocului disponibil ACCESORII INCLUSE iN PRETUL CANATULUI
« Broasca (argintiu sau auriu lucios): pentru cheie standard, buton cu blocare
Furnir Natural Standard &k &yriy pentru usi de baie sau pregétire pentru cilindru
- Geam mat securizat
na Stejar Alb - Pregadtire pentru scurtare maxim 60 mm
S| (RAL 9016) - Maner rotund (pentru usi glisante)
TOCUL
Tocuri recomandate pentru usi cu falt: -
Furnir Natural Satin sk k& 7rivy « Toc de usd Porta SYSTEM pag. 154 &
« Tocul de usa MINIMAX pag. 152 ()
S Tocuri recomandate pentru usi fara falt: (ZD
Qff Tabacco Mocca Nero - Toc Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 156 O
- Toc LEVEL pag. 158 g
REMARCA §

Furnir Natural(Villadora) Wt d&vrvy Agrement Tehnic AT016-02/325-2013, CTPC Bucuresti.

Usile cu falt sunt echipate cu 3 balamale PRIME, usile fara falt sunt echipate cu
il N 2 balamale 3D - balamalele sunt ambalate impreuna cu tocul usii.
Zebfano Visin W aEin Panouri de ventilatie 1 rand-finisate cu auriu sau argintiu.
Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru usile duble. Pentru usi

duble fara falt trebuie comandat canatul activ si cel pasiv.
Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

Specificitatea furnirului natural poate determina diferente de nuante COSTURI SUPLIMENTARE
si distribuire a striatiilor pe suprafata finisajului. Aceste caracteristici ale
finisajului nu sunt considerate defecte ale produsului.

dimensiunea 100"

panou de ventilatie sau panou cu decupaj pentru ventilatie

broasca cu carlig si manere laterale (pentru usi glisante)

a treia balama 3D (cost aditional la pretul tocului)

broasca magnetica

nuanta Stejar Alb (RAL 9016) — cost aditional la furnirul natural standard

maner cu sild pag. 180

panou plan

e ”

miez: constructie
stratificatd




® Natura SPACE

Colectie in stil MODERN

Natura SPACE G.1, Nuc Clasic

model F.0 model F.1 model F.1 model F.1
sticla mata sticld,scaritd” sticla ,ze-
bra’mata

model G.1
sticld mata
- « T model H.1 model H.1 model H.1
Natura SPACE F.1, Sticld mata, Nuc Inchis sticls mata Sticld, scaris" sticls ,zebra”

albd mata
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[ CULORI DISPONIBILE

Furnir Natural Select # &y

Sl{le‘];r

*in limita stocului disponibil

Furnir Natural Standard #&#kyrvy

T
'I Stejar Alb
i I (RAL9016)
i

Furnir Natural Satin *&&&yrvy

Tabacco Mocca

Furnir Natural(Villadora) %k avy

!

|' i il Nuc
4Zebrano Visin American
| |

Specificitatea furnirului natural poate determina diferente de nuante
si distribuire a striatiilor pe suprafata finisajului. Aceste caracteristici ale
finisajului nu sunt considerate defecte ale produsului.

profil dreptunghiular 2 relief Laguna

-

miez: PAL plin cu
elemente din placaj

I INFORMATII TEHNICE

CONSTRUCTIA CANATULUI

Rama canatului este din lemn de rasinoase incleiat. In functie de model, usile prezinta
rame finisate cu furnir natural sau elemente de panou in relief (model Laguna si Ratan).
Datorita tehnologiei aplicate, aceste usi se caracterizeaza prin rezistentd sporita la
deformare. Canatul este finisat cu lac mat.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI

+ Broasca (argintiu sau auriu lucios): pentru cheie standard, buton cu blocare pentru
usi de baie sau pregatire pentru cilindru

- Geam mat securizat de grosime 8 mm

+ Pregatire pentru scurtare, maxim 60 mm (numai pentru modelele F.0 si G.0)

+ Maner rotund (pentru usi glisante)

TOCUL

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:
+ Toc de usd Porta SYSTEM pag. 154

+ Tocul de usa MINIMAX pag. 152

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:
Toc Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 156

« Toc LEVEL pag. 158

REMARCA

+ Agrement Tehnic AT016-02/325-2013, CTPC Bucuresti.

Usile cu falt sunt echipate cu 3 balamale PRIME, usile féra falt sunt echipate cu
2 balamale 3D - balamalele sunt ambalate impreund cu tocul usii.

+ Panouri de ventilatie 1 rand-finisate cu auriu sau argintiu.

Decupaj pentru ventilatie disponibil numai pt. modelele F.0 si G.0.

- Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru usile duble. Pentru usi
duble fara falt trebuie comandat canatul activ si cel pasiv.

Broasca magneticd nu este disponibild pentru usile duble.

COSTURI SUPLIMENTARE

-« dimensiunea 100"

- panou de ventilatie sau decupaj pentru ventilatie

sticla securizata (model F.1): ,scdritd”, ,zebra” matd

- sticld securizatd (model H.1): scaritd”, ,.zebra” matd

« broasca cu carlig si manere laterale (pentru usi glisante)
a treia balama 3D (cost aditional la pretul tocului)

+ broascd magnetica

- nuanta Stejar Alb (RAL 9016)- cost aditional la furnirul natural standard

relief Ratan

maner cu sild pag. 180
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® Natura CLASSIC

RECOMANDARE

Folosirea placii de pal perforat ofera un
grad de izolare fonica mai ridicat

LINIA DE INVESTITII

A

Natura CLASSIC 1.1, Stejar 2 Floare

striatii verticale:

|l

model 1.1 model 1.2 model 1.3 model 1.3 model 1.4

cu oglinda

model 5.1 model 5.2 model 5.3 model 5.4 model 5.5
striatii orizontale:

|l

Natura CLASSIC 1.1, Stejar 2 Floare model 7.1 model 7.2 model 7.3 model 7.4
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[ CULORI DISPONIBILE [ | INFORMATII TEHNICE
Furnir Natural Select %k yrvy CONSTRUCTIA CANATULUI
Rama canatului este din structurd de stabilizare consolidatd in interior cu rama din
> . placaj, fiind acoperitd pe ambele parti cu placa din furnir natural de calitate supe-
S) Stejar Wenge* Nuc Nucinchis || NucClasi oars : ; i ints
> Alb* 9 American B nES SoSipelc rioard. Canatul este finisat cu lac mat. Miezul canatului din PAL perforat reprezinta
cost suplimentar.
*1n limita stocului disponibil 2
ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI
Furnir Natural Standard %k &k vevy - Broasca (argintiu sau auriu lucios): pentru cheie standard, buton cu blocare pentru
usi de baie sau pregatire pentru cilindru
ul' Stejar Alb - Sticld model ,chinchilla” sau matd securizatd
| jar 1 | | Stear2 Stejar 3 Stejar 4 Stejar 5 Stejar 6 (RAL 9016) + Pregatire pentru scurtare maxim 60 mm
t « Maner rotund pentru usi glisante
TOCUL 0
Furnir Natural Satin #&&&yrvy Tocuri recomandate pentru usi cu falt: =
+ Toc de usd Porta SYSTEM pag. 154 2
« Tocul de usad MINIMAX pag. 152 =
Tabacco Mocca Nero Tocuri recomandate pentru usi fara falt: v
+ Toc Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 156 s
- Toc LEVEL pag. 158 %
=2
Furnir Natural(Villadora) W& & <rvy REMARCA
i - Agrement Tehnic AT016-02/325-2013, CTPC Bucuresti.
EDITIE LIMITATA !
D A - Usile cu falt sunt echipate cu 3 balamale PRIME, usile féra falt sunt echipate cu
2 il Nuc (verificati stocul) A - .
) Zebfano Visin iy r I 2 balamale 3D - balamalele sunt ambalate impreund cu tocul usii.
| - Canaturile sunt disponibile si in varianta neldcuitd, pretul fiind acelasi cu

produsul standard.

Panouri de ventilatie 1 rand-finisate cu auriu sau argintiu.

Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru usile duble. Pentru usi
@ Alegeti-va culoarea preferatd prin intermediul comenzilor non-standard. duble fara falt trebuie comandat canatul activ si cel pasiv.

m Detalii despre comenzi non-standard, vezi pag. 206. Modelele gr. 7 prezinta dispunere orizontald a designului.

Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

COSTURI SUPLIMENTARE

dimensiunea, 100"

panou cu decupaj pentru ventilatie, panou de ventilatie 1 rand, panou de ventilatie
2 randuri (doar pentru modelele 1.1,1.2,1.3)

geam rotund cu ramd din inox (numai pentru modelele 1.1 si 7.1)

a treia balama 3D (cost aditional la pretul tocului)

broasca magnetica

broascd cu carlig si manere laterale (pentru usi glisante)

placa PAL perforat

nuanta Stejar Alb (RAL 9016)- cost aditional la furnirul natural standard

maner cu sild pag. 180

Specificitatea furnirului natural poate determina diferente de nuante
si distribuire a striatiilor pe suprafata finisajului. Aceste caracteristici ale
finisajului nu sunt considerate defecte ale produsului.

striatii orizontale (grupa 7) rama ornamentala (grupa 5)

-~ |~

miezul: fagure miezul: PAL perforat
de stabilizare




® Natura LINE

LINIA DE INVESTITII

Natura LINE E.2, Nuc American

model B.1

model C.2 model E.2

Natura LINE F.1, Nuc American model F.1 model G.1 model H.1




— | ——

60-100 120-200

-

-

I CULORIDISPONIBILE I INFORMATII TEHNICE

Furnir Natural Select ik vrse CONSTRUCTIA CANATULUI

s;{le*];r

*in limita stocului disponibil

Rama canatului este din structurd de stabilizare consolidata in interior cu rama
din placaj, fiind acoperita pe ambele parti cu placa din furnir natural de calitate
superioara. Foile de usa sunt finisate cu lac mat si prezinta insertii argintii de 6 mm,
din aluminiu. Miezul canatului din PAL perforat reprezintd cost suplimentar.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI

Furnir Natural Standard &k - Broascé (argintiu sau auriu lucios): cu cheie simpl3, cu blocare pentru usi sau
o pregdtire pentru cilindru
X 1 . 1 ] ) Stejar Alb - Pregadtire pentru scurtare maxim 60 mm
Stejar 1 | Stejar 2 Stejar 3 Stejar 4 Stejar 5 Stejar 6 (RAL 9016) - Maner rotund pentru usi glisante
TOCUL

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:
Furnir Natural Satin *&&&yrvy - Toc de usd Porta SYSTEM pag. 154

« Tocul de usa MINIMAX pag. 152
Tocuri recomandate pentru usi fara falt:
Tabacco e g Toc Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 156
Toc LEVEL pag. 158

REMARCA

Specificitatea furnirului natural poate determina diferente de nuante Agrement Tehnic AT016-02/325-2013, CTPC Bucuresti.

si distribuire a striatiilor pe suprafata finisajului. Aceste caracteristici ale Usile cu falt sunt echipate cu 3 balamale PRIME, usile fara falt sunt echipate cu
finisajului nu sunt considerate defecte ale produsului. 2 balamale 3D - balamalele sunt ambalate impreuna cu tocul usii.

Panouri de ventilatie 1 rand-finisate cu auriu sau argintiu.

Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru usile duble. Pentru usi
duble fara falt trebuie comandat canatul activ si cel pasiv.

Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

COSTURI SUPLIMENTARE

dimensiunea 100"

panou de ventilatie sau panou cu decupaj pentru ventilatie

broasca speciala si manere laterale (pentru usi glisante)

a treia balama 3D (cost aditional la pretul tocului)

broasca magnetica

placa PAL perforat

nuanta Stejar Alb (RAL 9016) — cost aditional la furnirul natural standard

maner cu sild pag. 180

NOU
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insertii culoare argintie

- |~

miezul: fagure miezul: PAL perforat
de stabilizare




® Natura IMPRESS

%

:L_ﬁ\ .-f
LINIA DE INVESTITII

dhaw

Natura IMPRESS 7 si 4, Wenge

model 1 model 3 model 4
model 7 model 8 model 9

Natura IMPRESS 4, Wenge
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[ CULORI DISPONIBILE

Furnir Natural Select # &y

Sl{le‘];r

*in limita stocului disponibil

Furnir Natural Standard #&#kyrvy

T
'I Stejar Alb
i I (RAL9016)
i

Furnir Natural Satin *&&&yrvy

Tabacco Mocca

Furnir Natural(Villadora) %k avy

!

|' i il Nuc
4Zebrano Visin American
| |

Specificitatea furnirului natural poate determina diferente de nuante
si distribuire a striatiilor pe suprafata finisajului. Aceste caracteristici ale
finisajului nu sunt considerate defecte ale produsului.

I INFORMATII TEHNICE

CONSTRUCTIA CANATULUI

Rama canatului este placa din PAL perforat, consolidata in interior cu ramé din placaj,

fiind acoperitd pe ambele parti cu placa din furnir natural de calitate superioara.
Canaturile sunt prevazute cu placi in relief si finisate cu lac mat.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI

+ Broasca (argintiu sau auriu lucios): pentru cheie standard, buton cu blocare pentru
usi de baie sau pregatire pentru cilindru

+ Pregatire pentru scurtare maxim 60 m (numai pt. modelele 1, 3, 4)

- Sticla matd ranforsatd de 8 mm

TOCUL

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:
+ Toc de usd Porta SYSTEM pag. 154

- Tocul de usd MINIMAX pag. 152

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:
« Toc Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 156

+ Toc LEVEL pag. 158

REMARCA

« Agrement Tehnic AT016-02/325-2013, CTPC Bucuresti.

« Usile cu falt sunt echipate cu 3 balamale PRIME, usile fara falt sunt echipate cu 2
balamale 3D - balamalele sunt ambalate impreuna cu tocul usii.

+ Panouri de ventilatie 1 rand-finisate cu auriu sau argintiu.

- Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru usile duble. Pentru usi
duble fara falt trebuie comandat canatul activ si cel pasiv.

+ Broasca magneticd nu este disponibild pentru usile duble.

COSTURI SUPLIMENTARE

- dimensiunea 100"

+ panou de ventilatie sau panou cu decupaj pentru ventilatie (exceptie modelele
cu sticld)

« broasca magnetica

+ treia balama 3D (cost aditional la pretul tocului)

« nuanta Stejar Alb (RAL 9016) — cost aditional la furnirul natural standard

« maner cu sild pag. 180

relief Ratan relief Laguna

~ |~

miezul: fagure

miezul: PAL perforat
de stabilizare

relief Zebra
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Colectia Villadora MODERN, model Space 01, Stejar
vezipag. 92
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VILLADORA

Villadora RETRO
Villadora MODERN

Furnirul natural si culorile lui calde

emana frumusete si aduc un
strop de modernism si eleganta

oricarui interior.




®| Villadora RETRO

Villadora RESIDENCE 0, Modut RETRO, Alb Venetian

Capital 0 Capital 1 Residence 0 Residence 2

Delarte 0 Delarte 1 Delarte 2 Delarte 3

Villadora RETRO Residence 0,Alb Doric Empire 0 Empire 1
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Il CULORIDISPONIBILE I INFORMATII TEHNICE
CONSTRUCTIA CANATULUI
Furnir Natural Satin s rir Constructia tip rama si panou. Rama este executata din lemn de rasinoase incleiat, de
s - - inaltd calitate. Canatul este finisat cu furnir natural din stejar si sticla mata ranforsata.
DA”? Alb L L rhalal W& Ramele decorative sunt executate din lemn masiv de stejar.
oric Venetian
ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI

Broasca lucioasd in nuanta aurie sau argintie, cu cheie simpla, cu blocare pentru usi
de baie sau pregatire pentru cilindru

- Sticlda mata model A simodel B (optiune disponibild pt. modelele Empire, Capital, Delarte)
Pregdtire pentru scurtare maxim 60 mm

Specificitatea furnirului natural poate determina diferente de nuante
si distribuire a striatiilor pe suprafata finisajului. Aceste caracteristici ale
finisajului nu sunt considerate defecte ale produsului. TOCUL

Toc recomandat:
« Toc VILLADORA Retro pag. 164

REMARCA

Agrement Tehnic AT016-02/325-2013, CTPC Bucuresti.

Foaia de usd este echipata cu 3 balamale aurii, ambalate impreuna cu tocul.
Posibilitatea de a achizitiona capace de balamale auriu lucios, auriu antichizat,
argintiu lucios — a se vedea cost suplimentar

Broasca magneticd nu este disponibild pentru usile duble.

COSTURI SUPLIMENTARE (OPTIONAL)

panouri de ventilatie 1 rand

broasca magnetica

decupaj pentru ventilatie, panou de ventilatie

maner cu sild pag. 180
capace pentru balamale Villadora

RETRO

©
=
(<]
©
S
>

ramd de-a lungul panoului panou decorativ de sticld Villadora A panou decorativ de sticld Villadora B

e ”

miez: constructie
stratificatd




®| Villadora MODERN

Villadora MODERN, ETHNO, Wenge

striatii orizontale:

Sand Sand SO1

striatii verticale

Space Space SO1

Villadora MODERN, Space 01 cu toc cu traversd indltatd, Stejar Line Ethno

Sand S02

Space S02

Vezi detalii: www.porta.com.pl/dm/villadora.pdf

Sand S03

|
|
Space S03
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B CULORIDISPONIBILE B INFORMATII TEHNICE

CONSTRUCTIA CANATULUI
Rama canatului este executata din lemn de calitate premium, cu miez din PAL perforat,

acoperit cu placi din materiale lemnoase. Canatul este finisat cu furnir natural select
in varianta modificata.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI
« Broasca lucioasa in nuanta aurie sau argintie, cu cheie simpla, cu blocare pentru usi

Furnir Natural(Villadora) W& & <rvy de bauei sau pregatire pentru thdru
« Broascd standard sau magnetica

EDITIE LIMITATA « Decupaj pentru ventilatie 12 mm
it Nuc - Sticld matd transparentd
st American P
TOCUL

Toc recomandat:
Toc VILLADORA Modern pag. 166

m Pentru comenzi non-standard contactati REMARCA

Departamentul Contract, vezi pag. 206. Agrement Tehnic AT016-02/325-2013, CTPC Bucuresti.
Foaia de usd este echipata cu 3 balamale aurii, ambalate impreuna cu tocul.
Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru usile duble.
Broasca magneticd nu este disponibild pentru usile duble.

Specificitatea furnirului natural poate determina diferente de nuante COSTURI SUPLIMENTARE (OPTIONAL)
si distribuire a striatiilor pe suprafata finisajului. Aceste caracteristici ale ’

finisajului nu sunt considerate defecte ale produsului.

Furnir Natural Select # & #yriy

S‘glelj;r

*in limita stocului disponibil

Zebfano

panouri de ventilatie (1 rand)

maner cu sild

decupaj pt. ventilatie 12 mm (optional)
broasca magnetica

Villadora

=
oc
w
o
(@)
=

striatii in modelul Line striatii in modelul Ethno balamale ascunse 3D incuietoare magnetica

T <

miezul: PAL perforat




Sistem de glisare CéMPACT, Stejar Scandinay.
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SISTEME DE GLISAR
CANATURI PLIABIL
CANATURI GLISANT

Porta ALFA, BETA
Sisteme de glisare PORTA, ALU
Sisteme de glisare COMPACT, METAL



Usi pliabile

-

ALFA, BETA, Stejar Alb

ALFA

Modul de deschidere Modul de deschidere

Usa de dreapta

Vezi filmul de prezentare al colectiei,
in limba poloneza:
www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv

Vezi filmul de prezentare al colectiei,
in limba poloneza:
www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv

CANATURI CU FALT CANATURI FARA FALT

Un set complet include: Un set complet include:

+ sistem pe perete - cost suplimentar « sistem pe perete (inclus in pretul tocului)
« canat format din doud elemente « canat format din doud elemente

- toc Porta System (modificat) « toc Porta System (modificat)

*NOTA: Elementele foilor de usd complet deschise determing o usoara ingustare a golului de trecere (cu aproximativ 10 cm).




JC="="

60-100

I CULORIDISPONIBILE I INFORMATII TEHNICE
CONSTRUCTIA CANATULUI
Tk Rama canatului este lemn de rasinoase incleiat. Miezul canatului este din fagure de
Vopsea Standard stabilizare sau placa din PAL perforat consolidata in interior cu o rama din placaj

(cost suplimentar)'.

ALFA - canaturi formate din 2 elemente asimetrice, cu broascd normald pe canat si
contraplacd standard pe toc.

BETA — canaturi fara broasca, formate din 2 elemente simetrice.

Tn cazul furnirului natural usile sunt finisate cu un lac mat.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI

Portadecor

Portasynchro 3D

Portadur « Sistem de perete

- Garniturd

- Trei balamale ascunse argintii
Portaperfect 3D « Broasca: cheie standard, cu blocare pentru usi de baie sau cu pregatire pentru
CPLHQ cilindru (ALFA)

- Contraplaca (ALFA)
- Maner rotund (BETA)

TOCUL
Porta SYSTEM modificat-interval de reglare B-K, pag. 154.

REMARCA

« Agrement Tehnic AT-15-7458/2012, ITB Varsovia.
« Dimensiunea “100" nu este disponibila pentru canaturile BETA.

Placa din PAL perforat este standard pentru canaturile finisate cu furnir natural.

COSTURI SUPLIMENTARE

« dimensiunea 100" (humai ALFA); dimensiunea 100" nu este disponibild pentru BETA
« structura PAL perforat

« grild de ventilatie sau panou cu decupaj pentru ventilatie

- sistemul de ghidare Alfa (cost suplimentar)

« sistemul de ghidare Beta este inclus in pretul canatului

« finisaj Stejar Alb (RAL 9016) - foaie de usa

+ maner cu sild pag. 180

s
L
)
T
-
=

Modul de deschidere Modul de deschidere
a usii ALFA a usii BETA

T ||

miezul: fagure miezul: PAL perforat
de stabilizare




Sisteme de glisare

Usa glisantd PORTA, Porta CONCEPT A.9, Wenge Alb

PORTA ALU

Un set complet include: Un set complet include:
« sistem de perete « sistem de perete
- foaie de usa (in varianta glisanta) - foaie de usa (in varianta glisanta)

+ toc tunel « toc tunel
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60-100
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Il CULORIDISPONIBILE I INFORMATII TEHNICE

CONSTRUCTIA SISTEMULUI DE GLISARE PORTA
Sistemul este format dintr-o sind cu bard de ghidare, masca si paravan protector.
Portadecor Masca si paravangl protector sunt din placa aglomeratd de lemn si MDF in nuante
Portasynchro 3D corespunzatoare.In cazul furnirului natural usile sunt finisate cu lac mat.

Portcortex ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI
Super Matt

« Sind cu bare de ghidare

- Locas deinchidere

« Garniturd auto-adezivd

Portadur - Sistem de perete care ghideaza si stabilizeaza canatul de usa in pozitie verticald
Finisaj Premium

Furnir Natural Select DIMENSIUNILE TOCULUI

Furnir Natural Standard Toc Porta SYSTEM in varianta tunel pag. 154. Dimensiuni, pag. 195 Tabel 7.

Furnir Natural Satin REMARCA

+ Agrement Tehnic AT-15-7458/2012, ITB Varsovia.

« Setul se poate folosi pentru orice deschidere sau orice directie de glisare.
Directia de glisare se poate modifica prin fixarea paravanului protector pe
partea stangd sau dreaptd a tocului Porta SYSTEM.

COSTURI SUPLIMENTARE
« Furnir Natural Stejar Alb (RAL 9016)

Portaperfect 3D

CPLHQ

CONSTRUCTIA SISTEMULUI DE GLISARE ALU

Sistemul oferit se compune dintr-un ghidaj si o sectiune suport pentru canatul de
usa. Ambele componente sunt din aluminiu.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI
- Sistem de perete care ghideaza si stabilizeaza canatul de usé in pozitie verticald

DIMENSIUNILE TOCULUI ]
|

Toc Porta SYSTEM in varianta tunel pag. 194, Tabel 6. <
REMARCA =

- Setul se poate folosi pentru orice deschidere sau orice directie de glisare. 8

« Pentru a selecta sistemul adecvat pentru tocul tip ,tunel”, selectati
canaturile mai mari cu o dimensiune fata de diametrul golului de trecere,
ex. pentru,70"->,80", pentru ,80"->,90", pentru ,150"->2 x 80",
pentru,170"->2 x ,90", etc.

« Nu este disponibild broasca cu carlig.

IMPORTANT! Sistemele de glisare PORTA si ALU pot fi utilizate impreuna cu orice
foaie de usd glisanta din oferta Porta.




Sisteme de glisare

rél | B

1%;
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Sistemul de glisare COMPACT, Porta CONCEPT A.9, Stejar Scandinav

COMPACT METAL

MODUL DE DESCHIDERE A USII (vedere de sus) MODUL DE DESCHIDERE A USII (vedere de sus)

i

SISTEMUL DE GLISARE COMPACT. SISTEM DE GLISARE PE PERETE.

Un set complet include: Sistemul Metal pentru usi glisante poate fi utilizat cu orice model de usi de interior,
« sistem de incastrare acolo unde utilizarea usilor cu deschidere clasicd este imposibild din cauza su-

- foaie de usa (in varianta glisantd) prafetei foarte mici sau a planului arhitectural de interior.

« tocde usd

Vopsea pe baza de poliester k& &y

Alb Gri Maro Antracit Semgﬁlr‘a
(RAL9016) || (RAL7047) (RAL8028) § HPL/CPL N | 7074)
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I CULORIDISPONIBILE I INFORMATII TEHNICE

CONSTRUCTIA SISTEMULUI COMPACT
Sistemul este compus dintr-o caseta care se monteaza integral in corpul peretelui,
Portadecor un ghidaj cu rotite de culisare si sustinere si tocul tunel din MDF. In cazul furnirului
natural usile sunt finisate cu lac mat.

Portasynchro 3D

Portcortex ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI

Super Matt . Sistem de incastrare

- Sind cu bare de ghidare si sistem de perete care ghideazd si stabilizeazd canatul

de usa

Portadur - Locas de inchidere

Finisaj Premium - Garniturd sub forma de perie

Furnir Natural Select

Furnir Natural Standard DIMENSIUNILE TOCULUI

Furnir Natural Satin « Toc Porta SYSTEM in varianta tunel, pog 195 tabel 7
REMARCA

- Sistemul este conceput pentru a i montat pe un perete de gips-carton cu
o grosime de 125 mm.

COSTURI SUPLIMENTARE

« sistem de sincronizare a inchiderii pentru usi duble
« furnir natural Stejar Alb (RAL 9016)

Portaperfect 3D
CPLHQ

CONSTRUCTIA SISTEMULUI METAL

Sistemul este compus dintr-un toc metalic de 100 mm in varianta tunel (fard balamale,
locas pentru broasca si frezare pentru garniturd), sind cu bara de ghidare, masca si
paravan protector. Toate elementele setului sunt executate din placa de otel zincat si
pregatite pentru montaj in golul de zid.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI
« Garnitura sub forma de perie
- Sistem de perete care ghideaza si stabilizeazd canatul de usé in pozitie verticald

DIMENSIUNILE TOCULUI

« Toc metalic/otel varianta tunel ,60",,70",,80",,90" 100", pag. 195 tabel 7

« Setul este livrat in varianta universald si se monteaza pe podea finisata — nivel ,0".

- Directia de glisare se poate modifica prin fixarea paravanului protector pe partea
stanga sau dreapta a tocului.

REMARCA
« Agrement Tehnic AT-15-7458/2012, ITB Varsovia

METAL

-
9]
x
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ATENTIE! Sistemele COMPACT si METAL se pot comanda pentru orice
model de usa din oferta Porta in varianta glisanta.

broascad cu carlig constructia casetei metalice sistem de glisare METAL
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Modelul de usd este p
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USI DE INTERIOR
PENTRU INTRARE
IN APARTAMENT

ENTRO
AGAT, OPAL
QUARTZ
GRANIT
GRANIT PS



Colectii de usi

usi de interior tehnice si de intrare in apartament

B Modelele prezentate sunt disponibile pentru urmatoarele colectii:
usi de intrare in apartament AGAT (pag. 108), OPAL (pag. 108), QUARTZ (pag. 110), GRANIT (pag. 112), GRANIT PS (pag. 114)

B Modelele prezentate sunt disponibile pentru urmatoarele colectii:
usi tehnice acustice 27 dB (pag. 128), 32 dB (pag. 128), El 30 (pag. 130), 42 dB (pag. 132), Usi rezistente la foc El 30, El 60 (pag. 134)

FREZATE, finisaj PVC

i i i i i
sl | i | | T |

model 2 model 3 model 4 model 6 model 7

Frezate OFFICE, finisaj PVC.

model 8 model 9 model 1 model 2 model 3

model 4 model 5 model 6% model 7* model 8% model 9%

* Usile se pot comanda si in varianta fara insertii.




Colectii de usi

usi de interior tehnice si de intrare in apartament

B Modelele prezentate sunt disponibile pentru urmatoarele colectii:
usi de intrare in apartament AGAT (pag. 108), OPAL (pag. 108), QUARTZ (pag. 110), GRANIT (pag. 112), GRANIT PS (pag. 114)

M Modelele prezentate sunt disponibile pentru urmatoarele colectii:
usi tehnice acustice 27 dB (pag. 128), 32 dB (pag. 128), El 30 (pag. 130), 42 dB (pag. 132), Usi rezistente la foc El 30, El 60 (pag. 134)

CU INSERTII, furnir naturalfinisaje sintetice

insertii 1 insertii 3 insertii 4 insertii 6
PLANE PLANE furnir natural

furnir natural, finisajesinteice

I

insertii 7 insertii 8 insertii 9 pland - striatii verticale pland - striatii orizon-
tale

MODELE

w
=
@
4
o
o
2]
o

CU RAME ORNAMENTALE, furnir natural *

ramd ornamentald 1 rama ornamentala 2 ramd ornamentala 3 ramd ornamentald 4
si panou si panou

* Modele disponibile numai pe Furnir Natural Standard, nuanta Stejar.




ENTRO

ENTRO, plind, Mahon

ENTRO, plina, Nuc

Un set complet cuprinde:

- canat de usa
—toc
- vizor (optional)

sild Agat, argintiu

Siguranta accesibila

Prin ,Entro”, setul format din canat
de usa, toc si prag, aveti nu doar un
produs adecvat anumitor investitii
din segmentul rezidential, ci si unul
la un pret accesibil si competitiv.

maner Agat, argintiu

prag



-
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60-100 120-200
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B CULORIDISPONIBILE B INFORMATII TEHNICE

Finisaj Laminat CPLHQ 0,2 %k d kY ELBILLE T AU

‘ Rama canatului este executata din lemn de rdsinoase incleiat. Miezul canatului este
] ) din placa PAL perforata. Fetele canatului sunt acoperite pe ambele parti cu placi HDF.
Alb Gri (ot Fa Mahon* Nuc Nuc Alb 1 . i N
Euroinvest | BGIIN/@B i Canatul este acoperit cu laminat CPL cu grosimea de 0,2 mm (numai plane).
ACCESORII - INCLUSE IN PRETUL SETULUI (ENTRO)
Stejar Stejar Stejar Stejar Nuc Nuc « Broasca simpla sau dubld pregatite pentru cilindru
Milano 1 Milano 2 Milano 4 Milano 5 Modena 1 Modena 2 - Trei balamale
- Vizor argintiu
*in limita stocului disponibil « Prag din otel inoxidabil
« Tocul metalic
TOCUL

Toc metalic de colt, cu dimensiunea profilului de 100 mm. Executat din tabla de
otel galvanizatd pe ambele parti, cu grosimea de 1,2 mm (toc AGAT). Completat
cu: trei balamale cu stift, garnitura de etanseizare din cauciuc. Vopsit electrostatic
in culoarea "Alb" (RAL 9016), "Gri" (RAL 7047), "Maro” (RAL 8028), "Crem” (RAL 1001),
Antracit CPL/HPL", ,Antracit structurd”(RAL 7024)

Tocul se poate comanda in doua variante:

- pentru podea finitd — nivelul "0”

- pentru cimentare in sapd — nivelul "-30"

Toc Proiect

REMARCA

« Norma Polonezd si Ceha.

COSTURI SUPLIMENTARE

manerul cu sild

sildul superior

cilindri

6 dibluri de montaj pentru tocurile AGAT
profil toc 101 mm péana la 150 mm

profil toc 151 mm péana la 270 mm

profil toc 271 mm péana la 390 mm

e

miezul: PAL perforat




AGAT Plus, OPAL PlUS—u;i deintrare

Izolatie fonica 34 dB*,
ranforsare si rezistenta
antiefractie clasa

RC 2 (OPAL)

AGAT Plus model pland, culoare Acacia Argintiu, cu toc MDF

Modelele disponibile se pot vizualiza la pag. 104

VARIANTA PLUS
. cuprinde:

. usd

« toc

- prag metalic

M Usile OPAL

Usile OPAL sunt construite avand izolatia fonica de 32 dB si apartin clasei europene de siguranta
antifurt 2 - cu conditia ca acestea sé fie instalate in tocul metalic Porta, cu pragul din otel inoxidabil,
cu ménerul cu sistem de blocare - clasa a 2-a standard European dar si cu sistemul de blocare ce
trebuie sa fie de cel putin clasa europeana 2.

M Usile AGAT

Usile AGAT sunt echipate cu sistem antiefractie clasa 2.

broascad in patru puncte pregatita pentru cilindru — OPAL

OPAL, model plana, Nisipiu bolturi pasive antifurt — OPAL balama cu stift, toc metalic

* Rezultatele detaliate ale testelor le puteti regdsi pe pagina web www.porta.com.pl
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I CULORI DISPONIBILE CONSTRUCTIA CANATULUI
Rama din interior a canatului este executatd din lemn de rdsinoase incleiat. Fetele
Folie Portasynchro 3D (plane) #rkvrirsy canatului sunt ambele echipate cu pldci de aluminiu compozite si materiale

lemnoase. Canaturile pot fi prevazute cu insertii din aluminiu in nuante argintii sau

L negre. In cazul furnirului natural usile sunt finisate cu lac mat.
| Acacia A a Stejar Stejar Wenge Pin Py
| Auriu Rosu inchis Alb Norvegian ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI (AGAT PLUS)
+ Broasca simpla sau dubla pregatitd pentru cilindru

+ Trei balamale
; : Vizor argintiu
Capri2 Capri3
E E + Tocul metalic si prag din otel inoxidabil 90 mm

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI (OPAL PLUS)

- Trei balamale (toc metalic),trei balamale cu stift (toc MDF).
Trei bolturi pasive antifurt
) - Vizor argintiu
Stejar . Stejar Stejar Stejar Stejar Stejar Stejar - Contraprofil pentru bolturi antifurt (toc MDF)
REVZELE] ‘California Malibu Scandinav Clasic Siberian Sudic Tocul metalic si prag din otel inoxidabil 90 mm
i + Broasca cu inchidere in patru puncte cu pregatire pentru 2 cilindri

TOCUL
Finisaj PVC (plane si frezate/OFFICE) A& sk irix + Toc metalic de colt, cu dimensiunea profilului de 105 mm. Executat din tabla

de otel galvanizata pe ambele parti, cu grosimea de 1,2 mm (AGAT) sau 1,5m
Stejar Autiu N RIGAE L Nught Tnchis (OPAL). Completat cu: trei balamale cu stift, garnitura de etanseizare din cauciuc,

sase dibluri de montaj (numai la OPAL).

Toc, PROIECT PREMIUM pag. 176 (Departamentul Contract).

*in limita stocului disponibil Toc MDF dedicat.

Folie Portaperfect 3D (plane) % & rvr

Laminat CPL 0,2, 0,7 mm (plane) ikt REMARCA
' + Agrement Tehnic AT-15-4997/2011, ITB Varsovia
Alb Gri Antracit e « Pregdtire pentru scurtare maxim 60 mm
Euroinvest | BRGIZNICE f « Izolatie fonicd Rw = 32 dB (interval 32 + 36 dB)
‘W - Toc de usa MDF cu OPAL necesitd aprobari de utilizare individuala.
+ La achizitionarea tocului din MDF este obligatoriu achizitionarea pervazurilor.
Stejar Stefar Stejar Stejar - Documentatia tocului PROIECT PREMIUM este separata de cea a foii de usa.
Milano 1 Milano 2 Milano 4 Milano 5
COSTURI SUPLIMENTARE
- dimensiunea 100"
« cilindru
Alb Cenusi i Ci . I .
Structurat- | [RETREHAE SRR o + ménerul cussild, sild superior (pag. 180)
- - furnir natural satin - foaia de usa
* culoare disponibila numai cu tocuri metalice i + furnir natural Stejar Alb (RAL 9016) - foaia de usd
- rama 1 (pentru o parte, pentru doud parti pretul x 2)

. - rama 2 (pentru o parte, pentru doud parti pretul x 2) S~
Furnir Natural Select (plane) & # 75y + rama 3 (pentru o parte, pentru doua parti pretul x 2) 8 D
| - rama 4 (pentru o parte, pentru doud parti pretul x 2) d d

Stejar i Nuc 1 1 - insertii argintii pentru usile cu finisaj sintetic ==
WI Al Wonog RRRERRY "< nchis )} NA€Clasic (pentru o parte, pentru doua parti pretul x 2) é g
i - insertii argintii pentru usile cu furnir natural <O
*in limita stocului disponibil (pentru o parte, pentru doua parti pretul x 2)
« PROMOTIE - insertii argintii sau negre pentru modelele frezate OFFICE 6-9
Furnir Natural Standard (plane si cu rame ornamentale) * k%% 7rvy disponibile fara cost suplimentar!
i + 6 dibluri de montaj pentru tocurile AGAT
i Stejar Alb « profil toc 106 mm panad la 150 mm
r Stejar 2 NEEE] Stejar 4 Stejar 5 Stejar 6 (RA{ 9016) . proﬁ\ toc 151 mm pana la270 mm
[ « profil toc 271 mm péand la 390 mm
+ NOU Culori noi finisaj CPL 0.2 mm si CPL 0,7 mm
- furnir natural satin - tocul
Furnir Natural Satin (plane) sk vy « furnir natural Stejar Alb (RAL 9016) - tocul

+ ATENTIE Rame decorative pag. 105

Tabacco Mocca

REMARCA! Nuantele de furnir natural sunt disponibile cu striatii
verticale sau orizontale (se referd numaila canatul de usa).

Vezi filmul demonstrativ pentru monajul
usilor AGAT,in limba polonezd www.porta.com.pl/dm/montazagat.wmv

Vezi filmul demonstrativ pentru montajul
usii OPAL, in limba poloneza www.porta.com.pl/dm/montazopal.wmv

ATENTIE! Recomanddm finisajul CPL, in special pentru usile folosite in spatii publice.

py”

placa PAL perforat +
placa de aluminiu




QUARTZ - usi de intrare

Izolatie fonica 34 dB*,
rezistentd antiefractie RC
clasa 2 ENV,
rezistenta la foc El 30

I

Quartz cu insertii 6, Nero

Modelele disponibile se pot vizualiza la pag.104

SETUL COMPLET

este format din:
« canat + toc + prag de metal

. Usile DT-K32 (QUARTZ tip Ill) echipate cu broasca in patru puncte si bolturi
pasive antifurt au trecut testul pentru usi cu rezistentd antiefractie de clasa RC
2 conform standardului PN-EN 1627:2012.

broascd In patru puncte pregatitd pentru cilindru — QUARTZ IlI

QUARTZ, Insertii 6, Wenge bolturi pasive antifurt — QUARTZ Il balama cu stift

* Rezultatele detaliate ale testelor le puteti regasi pe pagina web www.porta.com.pl
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I CULORI DISPONIBILE

Folie Portasynchro 3D (plane) ¥k yrivvy

A a Stejar Stejar Wenge Pin
Rosu Inchis Alb Norvegian

Folie Portaperfect 3D (plane) ik rvy

Acacia

. Auriu

Capri1

. Stejar Stejar Stejar Stejar Stejar Stejar
California Malibu Scandinav Clasic

Stejar
REVELE]

Siberian Sudic

Finisaj PVC (plane si frezate/OFFICE) %k %k vy

Stejar Auriu Nugatinchis

*in limita stocului disponibil

Laminat CPL 0,2, 0,7 mm (plane) ¥k &kt

Alb Gri Antracit

Euroinvest | BGIZW/aB Nuc Alb

Stejar Stejar Stejar NEEY \['ld Nuc
Milano 1 Milano 2 Milano 4 Milano 5 Modena 1 Modena 2
B Nou | Nou NOU NOU
Alb Cenusiu Nisipiu Ciment Ciment
Structurat* | ES{IE(ER P..- + Deschis Inchis

* culoare disponibild numai cu tocuri metalice

Furnir Natural Select (plane) %k k& vr 7%
re—

leegir

Furnir Natural Standard (plane si cu rame ornamentale) * k%% 7rvy

Stejar Alb
(RAL9016)

Furnir Natural Satin (plane) ok ## v

Tabacco Mocca

REMARCA! Nuantele de furnir natural sunt disponibile cu striatii
verticale sau orizontale (se referd numaila canatul de usa).

ATENTIE! Recomanddm finisajul CPL, in special pentru usile folosite in spatii publice.

wnt g

placa PAL stratificat +
placa de aluminiu

CONSTRUCTIA CANATULUI

Rama canatului este din cherestea din lemn exotic. Fetele canatului sunt echipate
cu placi compozite din aluminiu si placa HDF. Canaturile pot fi prevédzute cu insertii
din aluminiu in nuante argintii sau negre. In cazul furnirului natural usile sunt finisate
cu un lac mat.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI

Broasca cu opritor dreptunghiular, cu pregatire pentru cilindru (QUARTZ tip 1)

- Doua broaste ingropate cu pregétire pentru cilindru (Quartz tip 1)

- Broasca cu inchidere in patru puncte cu pregatire pentru doi cilindri si trei bolturi
pasive antifurt (Quartz tip Ill)

- Trei balamale cu stift ranforsate si galvanizate argintii

- Vizor argintiu cu unghi larg (optional)

Garniturd termogonflabild pentru etanseizare la fum, montata pe canat

+ Tocul metalic si prag din otel inoxidabil 90 mm

TOCUL

- Toc metalic de colt, cu dimensiunea profilului de 105 mm. Executat din tabla de
otel, galvanizat pe ambele parti, cu grosimea de 1,5 mm. Tocul este completat cu:
garnitura termogonflabila pentru etanseizare, trei balamale cu stift, prag din otel
inoxidabil in varianta standard (90 mm), consolidare pentru amortizor. In afard de
acestea, tocul pentru usa Quartz | are loc de angrenare a unei broaste, QUARTZ Il
- pentru doud broaste, QUARTZ Ill - pentru broascd cu inchidere in patru puncte
cat si sase dibluri de montaj si orificii pentru bolturile pasive antifurt.

Toc PROIECT pag. 176

Toc PROIECT PREMIUM — doar prin intermediul Departamentului Contract

REMARCA

+ Agrement Tehnic AT-15-3575/2015, ITB Varsovia

Certificat de conformitate Nr [TB 0567/W, ITB Varsovia.

- Pregatire pentru scurtare maxim 60 mm.

- Usile cu rezistenta la foc trebuie sa fie echipate cu manere cu miezul de otel.
Pentru a completa specificatiile din Agrementul Tehnic, pentru usile Quartz trebuie
folosit amortizorul pentru inchidere.

- |zolatie fonicd Rw = 32 dB (interval 32 + 36 dB).

Tn cazulin care se utilizeaza alte accesorii decat cele din oferta PORTA, trebuie luate
in considerare cdrtile de garantie.

COSTURI SUPLIMENTARE

- dimensiunea 100"
cilindru
- maner cusild
- furnir natural Satin - foaia de usa
furnir natural Stejar Alb (RAL 9016) - foaia de usa
- rama 1 (pentru o parte, pentru doud parti pretul x 2)
- rama 2 (pentru o parte, pentru doud parti pretul x 2)
rama 3 (pentru o parte, pentru doud parti pretul x 2)
- rama 4 (pentru o parte, pentru doud parti pretul x 2)
- insertii argintii pentru usile cu finisaj sintetic
(pentru o parte, pentru doua parti pretul x 2)
- insertii argintii pentru usile cu furnir natural
(pentru o parte, pentru doud parti pretul x 2)
PROMOTIE insertii argintii sau negre pentru modelele frezate OFFICE 6-9
disponibile fard cost suplimentar!
« profil toc 106 mm pana la 150 mm
profil toc 151 mm pdand la 270 mm
- profil toc 271 mm pand la 390 mm
- NOU Culori noi finisaj CPL 0.2 mm si CPL 0,7 mm

pag. 180

ATENTIE! Modele rame ornamentale pag. 105




GRANIT - usi antiefractie clasa Csi RC 3

Izolatie fonica 36dB *
Rezistenta la foc El 30
Antiefractie RC 3

Modelul din fotografie se poate realiza doar prin comanda non-standard (Contract), vezi pag. 206.

Modelele disponibile se pot vizualiza la pag. 1

Setul complet este format din:

+ canatde usa
- toc- prag

» maner cu sild
« cilindri

B Oferta noastra cuprinde 2 tipuri de usi GRANIT:

Tip|

« Clasa antiefractie RC 3 in conformitate cu norma PN EN 1627-2012
- izolatie fonica Rw=32 dB*

- etanseitate la fum

Tip I
« parametrii Tipului |
- rezistenta la foc de 30 min (El 30)

broascé ingropata multi-punct pregétita pentru cilindru

GRANIT, plind, Nuc Modena 1 bolturi pasive antifurt balama antifurt cu stift, ranforsata

* Rezultatele detaliate ale testelor le puteti regasi pe pagina web www.porta.com.pl
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I CULORI DISPONIBILE CONSTRUCTIA CANATULUI
Rama din interior a canatului este executata din lemn de rdsinoase incleiat. Fetele
Finisaj PVC (plane si frezate/OFFICE) %k kw7t canatului sunt compuse din placi compozite de aluminiu si placd HDF. Canaturile pot

fi prevazute cu insertii din aluminiu in nuante argintii sau negre. In cazul furnirului
natural usile sunt finisate cu un lac mat.
Stejar Auriu Nuc Nugat inchis
1 i ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI
- Broasca ingropata multi-punct (clasa 4 ENV)

*1n limita stocului disponibil

Doi cilindri antifurt clasa ,C"
+ Maner cu sild antifurt

Laminat CPL 0,2, 0,7 mm (plane) ¥ ik vy ) A
« Sildul superior

||| « Trei balamale cu stift ranforsate si galvanizate argintii
Gri Antracit 1 « Patru bolturi pasive antifurt
Alb B HPL/CPL Fag Porta Mahon Nuc Nuc Alb . Vizor argintiu (optional)
il + Pregatire pentru scurtare maxim 60 mm(Granit tip 1)
+ Suplimentar: Tipul Il - garnitura termogonflabild pentru etanseitate la fum (circum-
Stejar Stefar Stejar Stejat Ll E ferential cu exceptia partii mfenoare) o
Milano 1 Milano 2 Milano 4 Milano 5 Modena 1 Modena 2 « Toc prevdzut cu prag din inox - versiune marita 120 mm
TOCUL
NOU NOU NOU NoOu
] ! J - Toc metalic de colt, cu dimensiunea profilului de 100 mm. Executat din tablad de
Alb Cenusiu Ciment Ciment . § - .
structurat* | TN + WDbachis Thehi otel, galvanizat pe ambele parti, cu grosimea de 1,5 mm. Tocul este completat

cu: garniturd ignifugd,opt dibluri de montaj si prag din otel inoxidabil in varianta
extinsa (120 mm).

Toc PROIECT pag. 176

Toc PROIECT PREMIUM - doar prin intermediul Departamentului Contract.

* culoare disponibila numai cu tocuri metalice

Furnir Natural Select (plane) k& 7r 7%

Tl | REMARCA
]
| Stejar Wenge* Nuc Nuc inchis TRNERCR - Agrement Tehnic AT-15-6043/2011, ITB Varsovia.
Ir Alb iRy - Certificat de conformitate Nr 1199/W, ITB Varsovia.
Ll - Pentru a completa specificatiile din Agrementul Tehnic, pentru usile cu rezistenta

*in limita stocului disponibil - Izolatie fonica Rw = 32 dB (interval 32 =+ 36 dB).
- Usile cu rezistenta la foc trebuie sa fie echipate cu manere cu miezul de otel.
In cazul in care se utilizeaza alte accesorii decat cele din oferta PORTA, trebuie luate

n considerare cartile de garantie.
3 . . g 5 Stejar Alb
Stejar 2 Stejar 3 Stejar 4 Stejar 5 Stejar 6 (RAL 9016) COSTURI SUPLIMENTARE
- dimensiunea 100"

manerul cu sild pag. 180

s . - furnir natural satin - foaia de usa
Finisaj Natural Satin (plane) & #1rvx - furnir natural Stejar Alb (RAL 9016 - foaia de usa

rama 1 (pentru o parte, pentru doud parti pretul x 2)

+ rama 2 (pentru o parte, pentru doua parti pretul x 2)

abacel foces ) - rama 3 (pentru o parte, pentru doud parti pretul x 2)
rama 4 (pentru o parte, pentru doua parti pretul x 2)

- insertii argintii pentru usile cu finisaj sintetic

(pentru o parte, pentru doud parti pretul x 2)

insertii argintii pentru usile cu furnir natural

(pentru o parte, pentru doua parti pretul x 2)

+ PROMOTIE - insertii argintii sau negre

pentru modelele frezate OFFICE 6-9 disponibile fara cost suplimentar!
« profil toc 106 mm pana la 150 mm

« profil toc 151 mm pana la 270 mm

profil toc 271 mm pand la 390 mm

- NOU Culori noi finisaj CPL 0.2 mm si CPL 0,7 mm

Furnir Natural Standard (plane si cu rame ornamentale) * k% &y

REMARCA! Nuantele de furnir natural sunt disponibile cu striatii
verticale sau orizontale (se referd numai la canatul de usd).

ATENTIE! Modele rame ornamentale pag.105

Vezi filmul demonstrativ pentru montajul usii Granit cu spuma,
in limba poloneza: www.porta.com.pl/dm/montazgranitna-

dyble.wmv
5 placa PAL perforat

Vezi filmul demonstrativ pentru montajul usii Granit + bare de otel
cu dibluri, in limba poloneza: www.porta.com.pl/dm/ + placa de aluminiu
montazgranitnapianke.wmv




GRANIT PS- usi antiefractie clasaRC3

Izolatie fonica 35* dB,
Rezistenta la foc El 30,
Antiefractie RC 3

Toc reglabil dedicat

in culoarea foii de usa
Toc reglabil dedicat in
culoarea foii de usa

GRANIT PS, Insertii 1, Stejar

Modelele disponibile se pot vizualiza la pag. 104

Setul complet este format din:

«+ canatde usa
« toc

« prag metalic
« maner cusild
« cilindri

B Oferta noastra cuprinde 2 tipuri de usi GRANIT PS:

Tip |
- clasa antiefractie RC 3 in conformitate cu norma PN EN 1627-2012
- izolatie fonica Rw=32 dB*

- etanseitate la fum

Tip Il

« parametrii Tipului |

- rezistenta la foc de 30 min (El 30)

broascd in 4 puncte, clasa 4 ENV, pregatitd pentru cilindru

GRANIT PS , Insertii 1, Stejar 4 bolturi antifurt balamale profesionale

Rezultatele detaliate ale testelor le puteti vizualiza pe pagina web www.porta.com.pl
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I CULORI DISPONIBILE

Finisaj PVC (plane si frezate/OFFICE) %k kw7t

Stejar Auriu

*1n limita stocului disponibil

Nugat inchis

Laminat CPL 0,2, 0,7 mm (plane) Yk vy

Alb Gri Antracit

Euroinvest HPL/CPL Nuc Alb

Stejar Stejar Stejar Stejar Nuc Nuc
Milano 1 Milano 2 Milano 4 Milano 5 Modena 1 Modena 2
IHI:I!I y ot NOU NOu
Alb Cenusiu Nisipiu Ciment Ciment
Structurat* | E{QI4UIE1E 1?\4- | Deschis Inchis

* culoare disponibild numai cu tocuri metalice

Furnir Natural Select (plane) ¥k &%

Stejar o Nuc
B

*in limita stocului disponibil

Nuc inchis | Nuc Clasic

Furnir Natural Standard (plane si cu rame ornamentale) * &%k sy

T |
[ 1 . , ] - Stejar Alb
'II Stejar 2 Stejar 3 NGERS Stejar 5 NGERY (RAL 9016)
i

Finisaj Natural Satin (plane) %% %rvy

Tabacco Mocca

REMARCA! Nuantele de furnir natural sunt disponibile cu striatii
verticale sau orizontale (se referd numaila canatul de usa).

profilului ramei ornamentale
si a panoului modelul 3 si 4

profilul ramei ornamentale
modelul 1 si 2

CONSTRUCTIA CANATULUI

Rama din interior a canatului este executata din lemn de rdsinoase incleiat. Fetele
canatului sunt compuse din pldci compozite de aluminiu si placa HDF. Canaturile pot
fi prevazute cu insertii din aluminiu in nuante argintii sau negre. In cazul furnirului
natural usile sunt finisate cu un lac mat.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI

Broasca Ingropatd multi-punct (clasa 4 ENV)

- Doi cilindri antifurt clasa ,5"

« Maner cu sild antifurt

Sildul superior

+ 2 balamale argintii ascunse

- Patru bolturi pasive antifurt

Vizor argintiu (optional)

- Pregatire pentru scurtare maxim 50 mm (Granit tip II)

+ Suplimentar: Tipul Il - garnitura termogonflabild pentru etanseitate la fum (circum-
ferential cu exceptia partii inferioare)

+ Toc prevazut cu prag din inox 100 mm

TOCUL

- Toc reglabil Porta System ranforsat, cu pervaz de 80 mm latime.

REMARCA

Agrement Tehnic AT-15-6043/2011, ITB Varsovia

- Certificat de conformitate Nr 1199/W, ITB Varsovia.

- Pentru a completa specificatiile din Agrementul Tehnic, pentru usile cu rezistenta
la foc si etanseitate la fum trebuie utilizat amortizor pentru inchidere automata.

« Izolatie acusticd Rw = 32 dB (interval 32 + 36 dB).

- Usile cu rezistentd la foc trebuie sa fie echipate cu manere cu miezul de otel.

Tn cazul in care se utilizeaza alte accesorii decat cele din oferta PORTA, trebuie luate

in considerare cdrtile de garantjie.

COSTURI SUPLIMENTARE

+ dimensiunea 100"

manerul cu sild

- furnir natural Stejar Alb (RAL 9016) (foaia de usa)

- rama 1 (pentru o parte, pentru doud parti pretul x 2)
rama 2 (pentru o parte, pentru doud parti pretul x 2)

- rama 3 (pentru o parte, pentru doud parti pretul x 2)

- rama 4 (pentru o parte, pentru doud parti pretul x 2)

insertii argintii pentru usile cu finisaj sintetic (pentru o parte, pentru doud parti

pretul x 2)

- insertii argintii pentru usile cu furnir natural (pentru o parte, pentru doud parti
pretul x 2)

- PROMOTIE - insertii argintii sau negre pentru modelele frezate OFFICE 6-9

disponibile

furnir natural Stejar Alb (RAL 9016) (tocul)

- NOU Culori noi finisaj CPL 0.2 mm si CPL 0,7 mm

pag. 180

ATENTIE! Modele rame ornamentale pag.105.

placa miezul:
PAL rezistent la foc
+ placd de aluminiu
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Eco POLAR, Eco POLAR PASIV

Usa antiefractie clasa 4 ENV, geamuri antiefractie clasa P4

Fii Eco
— economiseste
energie

Usile din colectia Eco reprezintd o tehnologie
inovatoare, un set de valori ideal conturate ce
conduc la cea mai inalta calitate.

Usile Eco POLAR PASIV, o solutie ideala pentru
casele pasive.

Eco POLAR PASIV A .4, Antracit

W/m2K : ;
COEFICIENT - -I
GLOBAL DE
TRANSFER TERMIC ¥ 5 . k
ANI B
GARANTIE
i 1 £ 1
plind model A1 model A.2 model A3
_-—
¥ ]
_—
F ¥
L
|
-
L
model A4 model A.5 model C.3 model C.4
panou de sticld panou de sticld
pe ambele fete pe ambele fete

EXEMPLE DE PANOURI LATERALE

| I | (—
Eco POLAR PASIV C.3 panou de sticld pe ambele fete Stejar 6 (Alb) DUBLE PLIN, DE DREAPTA DE DREAPTA
pentru usi de dreapta pentru usi de dreapta pentru usi de dreapta

Partea panourilor laterale se alege privind de pe partea cu balamalele vizibile.

* Rezultatele detaliate ale testelor le puteti regdsi pe pagina web www.porta.com.pl
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NATURA
& STANDARD  CONSUM REDUS NU AFECTEAZA  DESIGN CALITATE  GARANTIE
PASIV DE ENERGIE MEDIUL MODERN 100% STANDARD
Bl CULORI DISPONIBILE CONSTRUCTIA CANATULUI
Constructie din placi de stejar stratificat. Suprafata este finisata cu vopsea pe baza
Vopsea pe baza de apa (de exterior) * Ak kXY de apa. In rama canatului se afla un profil de metal ce mareste rigiditatea constructiei.

Canatul prezintd un set bicameral de geamuri termoizolante reflex maro (U=0,5
S Steiar 6 Wm?K), cu rama geamului din otel inoxidabil. Pragul realizat din stejar stratificat si otel
Stejar 1 Stejar 2 Stejar 3 Stejar 4 (Adriu) (ijlabr) inoxidabil.
Eco POLAR PASIV

+ grosime foaie de usd 79 mm

- trei garnituri pe circumferinta.
Tabacco Antracit Eco POLAR

grosime foaie de usd 68 mm
doua garnituri pe circumferintd.

m .. Va rugam verificati posibilitatea personalizarii usilor ACCESORIIINCLUSE iN PRETUL CANATULUI

in functie de culorile dumneavoastra preferate, prin - doud incuietori independente antiefractie de clasa 4 ENV adaptate pentru doi
intermediul departamentului CONTRACT, vezi pag. 206.

(RAL 7024)

cilindri patentati antifurt

trei balamale 3D cu posibilitatea de reglare in trei planuri
prag termic - Porta ThermControl**

kit montaj

tocul usii din stejar stratificat

cilindru

TOCUL

Tocul usii (93 mm grosime) este realizat din stejar multistrat
Imbinare franceza dinspre partea balamalelor, ce face imposibila dezechilibrarea usii.

REMARCA

Porta Synergy** In cazul montajului cu panou lateral cadrul panoului lateral impre-
und cu traversa superioara iar traversa inferioara impreunda cu pragul, formeaza tocul.
Metoda inovativa de adaugare a panourilor laterale elimind puntile termice si
simplifica sistemul de montaj.

Modelele 3 si 4 cu sistem anti-picurare.

** Denumire rezervatd

COSTURI SUPLIMENTARE

dimensiunea ,100"
set cu un panou lateral
set cu doud panouri laterale

S

&y DETALIU

owunreous Porta SaveEnergy

DE ENERGIE

USILE ECO POLAR PASIV

INDEPLINESC CERINTELE

NORMEI NF 15 REFERITOR LA MODELELE
PLINE SI CU STICLA

IMPORTANT! - capace pentru balamale (set pentru o bucatd)
- manere

Insertii de otel pe o singura - cilindri patentati antifurt clasa B

parteJ ’ + manere CORTES, GLOBER pag. 181
2
a
o
<
=
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o
(o]
O
w

sticld antiefractie bicamerala clasa P4 imbinare franceza dinspre partea
si cadru din otel inoxidabil balamalelor
doua fncuietori multi-punct prag termic miez termoizolant
antiefractie, clasa 4 ENV Porta ThermControl** Ud=0.7W/m’K

Ud=0.8W/m?K




Eco NORD

Usa antiefractie clasa 4 ENV, geamuri antiefractie clasa P4

Fii Eco
— economiseste
energie

Usile din colectia Eco reprezintd o tehnologie
inovatoare, un set de valori ideal conturate ce
conduc la cea mai inalta calitate.

¥

Eco NORD A.3, Stejar 5, panou lateral

ud=1.1*%

W/m2K

COEFICIENT

GLOBAL DE

TRANSFER TERMIC
3 ANI
GARANTIE

plind model A1 model A.2 model A.3
model A4 model A.5

EXEMPLE DE PANOURI LATERALE

L

DUBLE DE DREAPTA DE DREAPTA
pentru usi de dreapta pentru usi de dreapta pentru usi de dreapta

Eco NORD A5, Stejar 1
Partea panourilor laterale se alege privind de pe partea cu balamalele vizibile.

* Rezultatele detaliate ale testelor le puteti regdsi pe pagina web www.porta.com.pl
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100% ﬁ I

STANDARD CONSUM REDUS NU AFECTEAZA DESIGN CALITATE GARANTIE
PASIV DE ENERGIE MEDIUL MODERN 100% STANDARD
Bl CULORI DISPONIBILE CONSTRUCTIA CANATULUI
Constructie cu rama si tdblie realizate din placi de stejar stratificat. Suprafata este
Vopsea pe baza de apa (de exterior) * Ak kXY finisatd cu vopsea pe baza de apa. In rama canatului se afl§ un profil din metal ce

mareste rigiditatea constructiei. Grosimea canatului 68 mm. Doud garnituri pe circu-
S Steiar 6 mferintd. Sistem geamuri monocameral (U=1,0 Wm2K), reflex maro. Rama geamului
Stejar 1 Stejar 2 Stejar 3 Stejar 4 (Ad,iu) (,_\J|b) din otel inoxidabil. Pragul realizat din stejar stratificat si otel inoxidabil.
ACCESORII INCLUSE IN PRETUL UsII

- doud incuietori independente antiefractie de clasa 4 ENV adaptate pentru doi
Tabacco (RAL 7024) cilindri patentati antifurt

- trei balamale 3D cu posibilitatea de reglare in trei planuri

+ prag termic - Porta ThermControl**

la modelele cu geam s-a utilizat geam termoizolant

- tocul usii din stejar multistrat

« cilindru

TOCUL

Tocul usii (93 mm grosime) este realizat din stejar multistrat
+ Imbinare franceza dinspre partea balamalelor, ce face imposibila dezechilibrarea usii.

REMARCA

- Porta Synergy** In cazul montajului cu panou lateral cadrul panoului lateral im-
preund cu traversa superioard iar traversa inferioara impreuna cu pragul, formeaza
tocul. Metoda inovativd de adaugare a panourilor laterale elimind puntile termice si
simplifica sistemul de montaj.

** Denumire rezervatad.

COSTURI SUPLIMENTARE

- dimensiunea 100"

- setcu un panou lateral

set cu doud panouri laterale

capace pentru balamale (set pentru o bucatd)

manere

cilindri antifurt clasa B

+ manere CORTES, GLOBER pag. 181

Antracit

) Va rugam verificati posibilitatea personalizarii usilor
® in functie de culorile dumneavoastra preferate, prin
intermediul departamentului CONTRACT, vazi pag. 206.

DETALIU

owunreous Porta SaveEnergy

DE ENERGIE

w.porta.com.pl/dm/portasaveenergy.v

USILE ECO NORD Fﬂ
INDEPLINESC CERINTELE
NORMEI NF 40

— IMPORTANT!

Insertii de otel pe o singurd
parte

(a)
oc
@]
=

o

(v}
i}

Sticla antiefractie bicamerali clasa P4 Imbinare franceza dinspre partea
si cadru din otel inoxidabil balamalelor

miez termoizolant
Ud=1.1 W/mK

Douad incuietori multi-punct Prag termic
antiefractie, clasa 4 ENV Porta ThermControl**




| nou
Pachete accesorii PREMIUM

Fii Eco
— economiseste
energie

o

Eco POLAR PASIV A5, Antracit

Mai jos va prezentam sugestii de Pachete Premium,
disponibile pentru colectiile de usi de exterior:
Eco Polar, Eco Polar Pasiv, Eco Nord

ACTIONAREA MECANISMULUI DE BLOCARE PRIN UTILIZAREA SISTEMULUI
DE INCHIDERE WINKHAUS STV

INAINTE de inchidere ~ 5 mm DUPA inchidere ~ 3 mm

Dupa inchiderea sistemului,fanta dintre usa si toc se micsoreaza, marind astfel gradul de izolare termica a usii.

FOLOSIND TOATE ACCESORIILE DISPONIBILE, VA PUTETI CREA UN PACHET PROPRIU ADAPTAT
NEVOILOR SI CERINTELOR DVS.

Eco POLAR PASIV, plind, Antracit




5N B a0 dé

STANDARD CONSUM REDUS NU AFECTEAZA  DESIGN CALITATE  GARANTIE
PASIV DE ENERGIE MEDIUL MODERN 100% STANDARD

PACHET PREMIUM - disponibil pentru usile Eco Nord, Eco Polar si Eco Polar PASIV
- Finisaj elegant si cu aspect deosebit datoritd balamalelor Simonswerk seria 4000 blocare Winkhaus STV
- Sigurantd, protectie antiefractie, precum si izolare termica sporita, asigurata de sistemul de  + Maner pe ambele parti si rozetd CORTES de culoare argintie

“

Sistem blocare mecanism Winkhaus STV Balama Premium Simonswerk seria 4000 Maner pe ambele parti si rozetd
- versiunea cu carlige forjate - reglare 3D CORTES de culoare argintie.
- reglarea prizei de inchidere « capacitate 160 kg

a Incuietorii - protectie antiefractie

- garantie de functionare 30 de ani
(200 de mii de cicluri)

PACHET PREMIUM Plus - disponibil pentru usile Eco Polar si Eco Polar Pasiv

- Siguranta marita, protectie antiefractie, precum si izolare termica sporitd, asigu- - Maner pe o singurd parte si rozetd CORTES de culoare argintie
ratd rata de sistemul de blocare al mecanismului Winkhaus STV « Prindere unilaterald, eleganta, simpld, cu o lungime de 1500 mm

- Finisaj elegant si aspect deosebit datoritd balamalelor Simonswerk seria 4000

“

Sistem blocare mecanism Winkhaus STV Balama Premium Simonswerk seria 4000 Maner pe o singura parte si rozeta Maner drept, pe o parte,
- versiunea cu carlige forjate - reglare 3D CORTES de culoare argintie cu lungimea de 1500 mm**
- reglarea prizei de inchidere « capacitate 160 kg

a Incuietorii - protectie antiefractie

+ garantie de functionare 30 de ani
(200 de mii de cicluri)

PACHET PREMIUM Super Plus - disponibil pentru usile Eco Polar Pasiv

« Finisaj elegant si cu aspect deosebit datoritd balamalelor Simonswerk seria 4000 « Maner pe o singura parte si rozeta CORTES de culoare argintie
- Siguranta, protectie antiefractie, precum si izolare termica sporitd, asiguratd de sistemul « Mini rozetd (partea exterioard)
de blocare Winkhaus STV - Prindere unilaterald simpld, de culoare argintie, cu o lungime de 1500 mm
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Sistem blocare mecanism Winkhaus STV Balama Premium Simonswerk seria 4000, Maner pe o singurd parte si rozetd Mini rozeta (partea exterioara)*
- versiunea cu carlige forjate reglare 3D CORTES de culoare argintie
- reglarea prizei de inchidere « capacitate 160 kg

a Incuietorii - protectie antiefractie

« garantie de functionare 30 de ani
(200 de mii de cicluri)

Prindere unilaterala simpla, de culoare * Disponibil numai pentru Eco Polar PASIV.
argintie, cu o lungime de 1500 mm** ** Disponibil pentru Eco Polar si Eco Polar PASIV.




ROMA - usa metalica, ranforsata

= Usa antiefractie clasa 4 ENV,
bolturi antifurt
a¥l >

Tt e

Lot i A e e B

ROMA Premium 1, Antracit

3.

GARANTIE

plind model 1 model 2 model 3

maner drept maner arcuit usa in doud canaturi
(exemplu) (exemplu) (exemplu)

ROMA Premium 2, Stejar Auriu pling* model 1% model 2%

* Pe culoarea Antracit sunt disponibile numai modelele: Pling, 1 si 2, cu rama geamului din inox.



— —

80-100 130-200

B CULORI DISPONIBILE

Placa din otel laminata PVC drk sk vy

N

Vopsea pe baza de poliester Wi iy

Antracit
Structura

(RAL 7024)

&

Vezi filmul de prezentare al colectiei, in limba
poloneza:www.porta.com.pl/dm/roma.wmv

Stejar Auriu

Antracit

Antracit Structura

Tipuri de structura rama disponibild numai
pentru modelele 1, 2

Coeficientul termic

conform UD = 1,2 W/m?K

CONSTRUCTIA CANATULUI

Miezul canatului este din material izolant termic cu grosimea de 45 mm (versiunea
STANDARD) sau de 50 mm (versiunea PREMIUM) imbrdcat cu placi HDF de 3 mm
grosime (pentru versiunea PREMIUM). Tocul este realizat din tabld de otel zincatd si
acoperita cu laminat PVC sau vopsita cu vopsea pe baza de poliester(numai pentru
ROMA PREMIUM).

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI

- Doud broaste multi-punct (clasa 4 ENV) individuale pregatite pentru cilndru
- Trei balamale ranforsate argintii sau aurii

« Patru bolturi antifurt - pentru versiunea PREMIUM

- Trei bolturi antifurt - pentru versiunea STANDARD

+ Modelele cu sticld vin echipate cu geamuri de siguranta reflexive

+ Modele disponibile si cu rame din otel inoxidabil (profiluri 45°)

+ Toc metalic —~vopsea pe bazd de poliester (Antracit Structura)

+ Toc metalic - placa din otel laminate PVC

TOCUL

- versiunea STANDARD - tocul este realizat din tabld de otel zincatd, cu grosimea de
1,5 mm, acoperita cu laminat PVC. Latimea profilului tocului - 80 mm.

« versiunea PREMIUM - toc din lemn si metal, realizat din lem incleiat si tabla de otel
zincatd, cu grosimea de 1.5 mm, acoperita cu laminat PVC sau vopsea pe baza de
poliester (Antracit Structurd). Latimea profilului tocului — 80 mm.

« Tocurile sunt produse si livrate sub forma de elemente individuale ce se asambleaza
in momentul montajului in perete.

REMARCA

+ Porta recomanda utilizarea copertinei pentru usile de exterior.

- In cazul usilor care se deschid inspre exterior, utilizarea copertinei este obligatorie.
Modalitatea de instalare si utilizare a usilor de exterior este prezentatd vezi pag. 191
- Pentru usile cu sticld, exista posibilitatea de a alege directia de deschidere.

- In cazul usilor duble, dimensiunea minimé pentru canatul activ este ,90”.

Pe culoarea Antracit sunt disponibile numai modelele: Pling, 1 si 2, cu rama ge-
amului dininox.

COSTURI SUPLIMENTARE

+ vizor argintiu

+ maner drept

+ maner arcuit

+ manerul cu sild, sild superior (pag. 180)
+ PROMOTIE prag din inox

- antracit (placd din otel laminat)

Py
T P - ﬁ
constructie din metal constructie din lemn si metal vers_iung_STANl_DARD miez termoizolant in cinci
versiune STANDARD versiune PREMIUM - miez din polistiren straturi

expandat




ENDURO
pag. 134



08
USI TEHNICE
SIMETALICE

Consultati catalogul de Investitii
— www.portadoors.ro

Izolatie fonica 27 dB, 32 dB

|zolatie fonica 42dB

Usi rezistente la foc EI 30, El 60
ENDURO

AQUA

Usi universale pentru incaperi tehnice
Metal BASIC

Metalice

Metalice EI 30, EI 60



Izolatie fonica 27 dB
Izolatie fonica 32 dB

Izolatie fonica
Rw (27-31)*
Rw (32-36)*

Modelul din fotografie se poate realiza doar prin comanda non-standard (Contract), vezi pag. 206.

Modelele disponibile se pot vizualiza la pag. 104

pretul include

. usa
« toc

broascd cu pregatire pentru cilindru

garniturd de etansare balamale 27dB
intre prag si canat
* Rezultatele detaliate ale testelor le puteti regdsi pe pagina web www.porta.com.pl

Model OFFICE 8, culoare Nugat Inchis




—
el |

Bl CULORI DISPONIBILE

Finisaj PVC (plane si frezate/OFFICE) %k kw7t

Stejar Auriu

*1n limita stocului disponibil

Nugat inchis

Finisaj CPL HQ 0.2 5i 0.7 mm (plane) Yok % &7y

Gri
Alb Euroinvest
Stejar Stejar

Milano 1 Milano 2

| nou | NOU

Alb Cenusiu
Structurat* | ESUEUIEY

NOU

* culoare disponibila numai cu tocuri metalice

Furnir Natural Select (plane) %k & 7r 7%

Stejar o Nuc 5
Uh B il
Ll

*in limita stocului disponibil

|

Stejar
Milano 4

Stejar Nuc
Milano 5 Modena

NOU

Ciment Ciment
+ Deschis Inchis

Furnir Natural Satin (plane) %k &% vy

Tabacco Mocca

Antracit by
o

Nuc Alb

Nuc
1 Modena 2

is | NucClasic

Furnir Natural Standard (plane si cu rame ornamentale) k& & vryy

i i (?::{a;éllg)

REMARCA! Nuantele de furnir natural sunt disponibile cu striatii
verticale sau orizontale (se referd numaila canatul de usa).

-

-

gy~

miezul: PAL perforat

27 dB

miezul: constructie PAL
stratificata

32dB

miezul: placa PAL perforat
+ strat din plumb
(usi ROENTGEN)

ACCESORII

« Trei balamale cu stift

- Broasca cu pregatire pentru cilindru

+ Garniturd de etansare intre prag si canat
Garnitura pe toc

+ Toc

TOCUL

- Toc reglabil Porta SYSTEM la usile 27 dB si toc Porta SYSTEM ranforsat (la usile 32 dB)
n nuantele Porta SYSTEM, vezi pag. 154

- Toc metalic de colt, cu dimensiunea profilului de 100 mm.

+ Toc PROIECT, PROIECT PREMIUM, cu documentatia separatd privind parametri de
izolare fonica rezistenta la foc si anti-efractie.

REMARCA

- Agrement Tehnic AT-15-4997/2011, ITB Varsovia — Rw = 27 dB.

+ Agrement Tehnic AT-15-3575/2015, ITB Varsovia — Rw = 32 dB.

« Certificat de conformitate Nr [TB-0567/W.

- Izolatie fonica Rw = 27 dB (interval 27 + 31 dB) D,= 25 dB.

+ Izolatie fonica Rw = 32 dB (interval 32 + 36 dB) D= 30 dB.

+ Latimea minimd a foii de usd: Rama 1 - 444 mm, Rama 2 — 644 mm, Rama 3 — 468 mm,
Rama 4 — 744 mm.

+ Dimensiunea ,60" disponibild doar in varianta de usi plane.

COSTURI SUPLIMENTARE:

« dimensiunea 100"

+ maner cu sild

furnir natural satin (foaia de usa)

furnir natural satin (tocul)

- rama 1 (pentru o parte, pentru doua parti pretul x 2)

rama 2 (pentru o parte, pentru doua parti pretul x 2)

+ rama 3 (pentru o parte, pentru doua parti pretul x 2)

+ rama 4 (pentru o parte, pentru doua parti pretul x 2)

REMARCA modelele ramelor, vezi pag. 105

- insertii argintii pentru usile cu finisaj sintetic (pentru o parte, pentru doud parti
pretul x 2)

insertii argintii pentru usile cu furnir natural (pentru o parte, pentru doud x 2)
+ PROMOTIE - insertii argintii sau negre pentru modelele frezate OFFICE 6-9
disponibile fard cost suplimentar!

rama din cherestea din lemn exotic (doar la Rw 27 dB)

+ profil toc 80-100 mm fard costuri suplimentare

- profil toc 101-150 mm

profil toc 151-270 mm

+ profil toc 271-390 mm

- dibluri (toc metalic)

ancore (toc metalic)

+ NOU Culori noi finisaj CPL 0.2 mm si CPL 0,7 mm
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| nou
Porta SILENCE 37 dB, El 30

Izolatie fonica
Rw=37dB (37-41 dB)
Rezistenta la foc 30 min.

Etanseitate la fum

Porta SILENCE, Stejar Milano 5

Modelele disponibile se pot vizualiza la pag. 104

pretul include

. usa
. toc

broascd cu pregatire pentru cilindru

Plana, Stejar Milano 5

balamale ranforsate garnitura de etansare
intre prag si canat



O & | |- 1]

Fw 37dB -

-

Bl CULORI DISPONIBILE

Finisaj PVC (plane si frezate/OFFICE) %k kw7t

Stejar Auriu

*1n limita stocului disponibil

Nugat inchis

Finisaj CPL HQ 0.2 5i 0.7 mm (plane) Yok % &7y

L II

Gri Antracit 3

Alb B HPL/CPL ai; Porta Mahon Nuc Nuc Alb
(]

Stejar Stejar Stejar Stejar Nuc Nuc
Milano 1 Milano 2 Milano 4 Milano 5 Modena 1 Modena 2
NOu

Nou NOU NOU

Alb

Cenusiu Ciment Ciment

Structurat* Inchis

Structurat

+ Deschis

* culoare disponibild numai cu tocuri metalice

Furnir Natural Select (plane) %k k& vr 7%

L]
|

Stejar ]| Nuc Wil L
| *lri I N i
ikl

*in limita stocului disponibil

Nuc Clasic

Furnir Natural Standard (plane si cu rame ornamentale) ik vk

i i (?::{a;éllg)

Furnir Natural Satin (plane) i &%

Tabacco Mocca

REMARCA! Nuantele de furnir natural sunt disponibile cu striatii
verticale sau orizontale (se referd numaila canatul de usa).

<

miezul: placa PAL perforat

CONSTRUCTIA CANATULUI

Miezul canatului este o constructie speciald in 5 straturi oferind protectie acustica
Porta Silence®. Rama din interior este executatd din lemn de rdsinoase si placa HDF.
Acestea sunt disponibile in varianta cu falt si fard falt.

ACCESORII

Doud balamale cu stift

Versiunea cu falt -toc MDF — 4 balamale cu stift.
- Broasca cu pregatire pentru cilindru

Garnitura prag automatd

TOCUL

Posibilitatea de comandare a tocului in doua variante cu falt si fard falt:

- Toc reglabil Porta SYSTEM grosimea peretelui de la 120 la 300 mm.

Toc metalic de colt cu dimensiunea profilului de 100 mm.Executat din tabld de otel
galvanizat cu grosimea de 1,5 mm.

+ Toc MDF 100 mm.

REMARCA

Usile necesitd aprobari pentru utilizare individuala.

- Pentru a completa specificatiile din Agrementul Tehnic, pentru usile cu rezistenta
la foc 30 min aveti obligatia de a folosi amortizor pentru inchidere.

Pentru rezistenta la foc, se recomanda utilizarea manerului cu miez de otel.

- In cazul in care se utilizeaza alte accesorii decét cele din oferta PORTA, trebuie luate
in considerare cartile de garantie.

+ Sunt disponibile numai modele plane, cu insertii sau rame ornamentale.

COSTURI SUPLIMENTARE

+ dimensiunea 100

NOU Culorinoi CPL 0,2 mm si 0,7 mm
- insertii pentru usile cu finisaj sintetic (pentru o parte, pentru doud parti pretul x2)
+ PROMOTIE - insertii argintii sau negre

furnir natural Stejar Alb (RAL 9016) (foaia de usa)

- furnir natural Stejar Alb (RAL 9016) (tocul)

ATENTIE! modelele ramelor, vezi pag. 105

rama 1 (pentru o parte, pentru doua parti pretul x 2)

- rama 2 (pentru o parte, pentru doud parti pretul x 2)

- rama 3 (pentru o parte, pentru doud parti pretul x 2)

rama 4 (pentru o parte, pentru doud parti pretul x 2)

- insertii pentru usile cu furnir natural (pentru o parte, pentru douad parti pretul x2)
« profil toc 101 mm panala 150 mm
profil toc 151 mm pdand la 270 mm
- profil toc 271 mm pand la 390 mm
+ maner cu sild

(str. 180)
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Izolatie fonica 42 dB

Izolatie fonica
Rw =42 dB (42-46 dB)*

Modelul din fotografie se poate realiza doar prin comanda non-standard (Contract), vezi pag. 206

Modelele disponibile se pot vizualiza la pag. 104

pretul include

. usa
« toc

broascd cu pregatire pentru cilindru garnituri de prag automate

Plana, Nuc Modena 1 balamale ranforsate balamale ranforsate

* Rezultatele detaliate ale testelor le puteti regasi pe pagina web www.porta.com.pl
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S3,5m Rw 42dB PROIECT 80-100
wiads |l proect [l o000 ]

Nu se refera la setul cu
tocul de usa Porta SYSTEM

=

B CULORI DISPONIBILE ACCESORII
+ Doud balamale cu stift, ranforsate, trei balamale pentru MDF EI 30
Finisaj PVC (plane si frezate/OFFICE) %k kw7t - Broasca cu pregatire pentru cilindru

+ 2 garnituri prag automate
Garniturd etansare circumferentiala
Stejar Auriu Nuc Nugat inchis - Garniturd termo-expandabild (pentru usile rezistente la foc) pentru toc metalic
sau MDF (EI30) Rw 42dB

*in limita stocului disponibil - Toc

TOCUL
- Toc Porta SYSTEM reglabil consolidat, tip DT-AW/PS, pentru perete de ziddrie cu gro-

Finisaj CPL HQ 0.2 5i 0.7 mm (plane) Yok % &7y

III sime intre 120 mm si 300 mm prevazut cu pervazuri. Grinzile tocului sunt din placaj.
Alb EuroGi:vest QSE?CCP'E Faﬁ Porta Mahon* Nuc Nuc Alb - Tocul metalic de colt tip DT-AW/M, Iatime de 120 mm este fabricat din tabld de otel
cu grosimea de 1,5 mm.
41 « Toc MDF cu dimensiunea profilului de 100 mm prevéazut cu locasuri pentru
balamale reglabile. Se poate comanda si in varianta reglabild (pand la 160 mm) prin
Stejar Stejar Stejar Stejar Nuc Nuc intermediul comenzilor non-standard.
Milano 1 Milano 2 Milano 4 Milano 5 Modena 1 Modena 2 « Toc PROIECT, PROIECT PREMIUM, vezi pag. 174,
NOU NOU NOU NOU REMARCA:
Alb Cenusiu Ciment Ciment + Agrement Tehnic AT-15-4997/2011, ITB Varsovia.
Structurat* | ISUSIICH ' Deschis Inchis - Certificat de conformitate ITB-1493/W, ITB Varsovia.
¥ - Pentru a completa specificatiile din Agrementul Tehnic, pentru usile cu rezistenta
* culoare disponibild numai cu tocuri metalice la foc 30 min aveti obligatia de a folosi amortizor pentru inchidere.

« Izolatie fonicd Rw = 42 dB (interval 42 + 46 dB).

. . - Pentru rezistenta la foc, se recomanda utilizarea manerului cu miez de otel.
Furnir Natural Standard (plane si cu rame ornamentale) Ak vrix Tn cazul in care se utilizeazd alte accesorii decat cele din oferta PORTA, trebuie luate

| n considerare cartile de garantie.
Im Pl enoe | pmerican | Mucinchis | NucClasic COSTURI SUPLIMENTARE:
| IS + dimensiunea ,100"

——
————
g

*in limita stocului disponibil . maner cu sild (pag. 180)
- furnir natural satin (foaia de usd)
Furnir Natural Select (plane) ¥k *si% . furnir natural satin (toc)

1 rama 1 (pentru o parte, pentru doua parti pretul x 2)
i 1 ' \ ] ! Stejar Alb - rama 2 (pentru o parte, pentru doud parti pretul x 2)
{ Pl SR el stz ESCN | (RAL 9016) - rama 3 (pentru o parte, pentru doud parti pretul x 2)

rama 4 (pentru o parte, pentru doua parti pretul x 2)

- ATENTIE! modelele ramelor, vezi pag.105
- insertii argintii pentru usile cu finisaj sintetic (pentru o parte, pentru doud parti
Furnir Natural Satin (plane) %k &% vy pretul x 2)

- insertii argintii pentru usile cu furnir natural (pentru o parte, pentru doua parti
pretul x 2)
Tabacco Mocca Nero - PROMOTIE - insertii argintii sau negre
-+ NOU Culori noi CPLHQ 0,2 mm si 0.7 mm

pentru modelele frezate OFFICE 6-9 disponibile fara cost suplimentar!
B + consolidare amortizor pentru inchidere — toc Porta SYSTEM
REMARCA! Nuantele de furnir natural sunt disponibile cu striatii - profil toc 121 mm pana la 150 mm
verticale sau orizontale (se referd numaila canatul de usa). profil toc 151 mm pana la 270 mm
+ profil toc 271 mm pénd la 390 mm
- furnir natural Stejar Alb (RAL 9016) (foaia de usa)
furnir natural Stejar Alb (RAL 9016) (tocul)

miez: constructie
stratificatd (42 dB)




Usi rezistente la foc El 30, EI 60

Rezistenta la foc:
30 min., 60 min.

Usd rezistentad la foc El 30

Modelele disponibile se pot vizualiza la pag. 104

pretul include

. usa
« toc

plind model 2 model 3
(EI 60) (EI 30, EI 30 soft)
Model 3, Stejar 4 modelele cu sticld disponibile prin

intermediul comenzilor non-standard




\[e]V)

| |

== R

&1\ n

60-100 120-200

D

Bl CULORI DISPONIBILE

Finisaj Portasynchro 3D (plane) %k & vrvrvy

Stejar Stejar Wenge Pin
Rosu Inchis Alb Norvegian

Finisaj PVC (plane si frezate/OFFICE &k %% vrvy

Stejar Auriu Nugat inchis

*in limita stocului disponibil

| Acacia

. Auriu

Finisaj PVC (plane si frezate/OFFICE) k& vyy

Alb Gri Antracit

Euroinvest Nuc Alb

HPL/CPL

Stejar
Milano 1

Stejar
Milano 2

Stejar
Milano 4

1l
Ft Porta
il
Nuc Nuc
Modena 1 Modena 2
NOU

NGEN
Milano 5

Ciment
Inchis

NOuU NOU

Alb
Structurat*

Ciment
+ Deschis

Cenusiu
Structurat

* culoare disponibila numai cu tocuri metalice

Furnir Natural Select (plane) %k & vrvv

|
Stejar Nuc LI !
Im Alb*
LI B

*in limita stocului disponibil
Furnir Natural Standard (plane si cu rame ornamentale) k& & vryy

——
——
-

Stejar Alb
(RAL9016)

Stejar 6

Furnir Natural Satin (plane) k&t

Tabacco Mocca Nero

REMARCA! Nuantele de furnir natural sunt disponibile cu striatii
verticale sau orizontale (se referd numaila canatul de usa).

—”

miezul: PAL stratificat
rezistent la foc (EI 30)

miezul: PAL rezistent
la foc (El 60)

ACCESORII
Trei balamale (El 30) si patru (EI 30 SOFT, El 60)

- Broasca cu pregatire pentru cilindru
- Geam rezistent la foc (aceeasi latime pentru toate dimensiunile canatului)

Garniturd termogonflabild pentru etanseizare la fum, montata pe canat

- Tocul este prevdzut cu garniturd rezistenta la foc
- Garniturd automata in partea inferioara a canatului

TOCUL

Toc MDF cu dimensiunea profilului de 100 mm sau reglabil EI 30, EI 30 SOFT (minim
160 mm), prevazut cu balamale reglabile pentru proiecte in cazul El 30 si reglabile
cu stift in cazul EI 30 SOFT.

Toc din lemn cu profilul 100 mm (EI 60) realizat din pin triplustratificat, finisat in
nuanta canatului, echipat cu balamale ajustabile.

+ Toc metalic de colt, cu dimensiunea profilului de 100 mm. Executat din tabla de otel,

galvanizat prin difuziune pe ambele parti, cu grosimea de 1,5 mm, completat cu
ranforsare pentru autoinchidere, dibluri pentru montaj si balamale din 3 elemente.

+ Toc PROIECT, PROIECT PREMIUM, vezi pag. 176.

REMARCA

Agrement Tehnic AT 017-03/046-2010, CTPC Bucuresti si Certificat de Conformitate
nrITB-0567/W, ITB Varsovia (El 30).

+ Agrement Tehnic AT 017-03/046-2010, CTPC Bucuresti si Certificat de Conformitate

nr [TB-1762/W, ITB Varsovia (El 60).

+ Pentru a completa specificatiile din Agrementul Tehnic, pentru usile cu rezistenta

la foc aveti obligatia de a folosi amortizor pentru inchidere.
Izolatie fonicd Rw = 32 dB (interval 32 + 36 dB).

- Dimensiunea 60 nu este disponibild la modelele frezate OFFICE.
- Latimea minima a foii de usd: Rama 1- 444 mm, Rama 2 - 644 mm,

Rama 3 — 468 mm, Rama 4 — 744 mm.

- Dimensiunea 100 pentru usile EI 60 nu este disponibild in oferta standard — nece-

sita specificatii individuale (Porta Contract).

+ Usile EI 30 SOFT nu sunt disponibile in varianta dubla.

Tocul de usa PROIECT PREMIUM este disponibil cu Documentatia de Aprobare
Individuala.

+ Pentru rezistenta la foc se recomanda utilizarea manerului cu miez de otel.
- In cazul in care se utilizeaza alte accesorii decat cele din oferta PORTA, trebuie luate

+ maner cu sild

n considerare cdrtile de garantie.

COSTURI SUPLIMENTARE:

dimensiunea ,100"
(pag. 180)

- furninr natural satin (foaia de usa)

furnir natural satin (tocul)
rama 1 (pentru o parte, pentru doua parti pretul x 2

+ rama 2 (pentru o parte, pentru doua pdrti pretul x 2

+ ATENTIE! modelele ramelor

)
)
rama 3 (pentru o parte, pentru doua parti pretul x 2)
rama 4 (pentru o parte, pentru doua parti pretul x 2)

(pag. 105)

+ NOU Culori noi CPL 0,2 mm i 0,7 mm

insertii argintii pentru usile cu finisaj sintetic (pentru o parte, pentru doud parti
pretul x 2)

- insertii argintii pentru usile cu furnir natural (pentru o parte, pentru doud parti

pretul x 2)
PROMOTIE - insertii argintii sau negre

+ pentru modelele frezate OFFICE 6-9 disponibile fard cost suplimentar!

pervazuri, frize
profil toc 80 mm pana la 100 mm - fara cost suplimentar

« profil toc 101 mm pana la 150 mm

profil toc 151 mm péana la 270 mm
profil toc 271 mm pand la 390 mm

- rama din cherestea din lemn exotic (doar la Rw 27 dB)

furnir natural Stejar Alb (RAL 9016) (foaia de usd)
furnir natural Stejar Alb (RAL 9016) (tocul)

o
©
frm}
=)
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i




SOLUTIE EUROPEANA PENTRU PROIECTE

Usi de interior tehnice de cea mai

inalta calitate si clasa de rezistenta
la frecare si la actiunea factorilor
externi, cu placa din otel special
profilata, finisate cu laminat HPL
si CPL de rezistenta sporita.

i i Ly i
Modelul din fotografie se poate realiza doar prin comanda non-standard vezi pag. 206.

pretul include

. usa
« toc

10,,

GARANTIE
CONSTRUCTIA Ul

plina model 1 model 2

ENDURO 3,Antracit model 3 model 4



' —_
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Bl CULORI DISPONIBILE

Laminat HPL sk &k
Gri Antracit
2 Euroinvest || NUCAl HPL/CPL

Nuc

Stejar Stejar Stejar Stejar Nuc
Modena 1

Milano 1 Milano 2 Milano 4 Milano 5

Modena 2

EXEMPLE UTILIZARE USI ENDURO:

+ Laboratoare
« Cabinete stomatologice
+ Spitale

balustrada pentru o parte

panou superior panou inferior

ACCESORII

+ Trei balamale cu stift

- In versiunea batanta doua (,60"), trei (,70", ,80"), patru (,90") balamale

- Sticla securizatd mata sau transparentd

Broasca disponibild in trei variante: cu cheie simpla, cu blocare pentru usi de baie
sau cu pregatire pentru cilindru

- Ranforsare pentru inchidere automata

 Toc

TOCUL:

+ Toc metalic de colt, cu dimensiunea profilului de 105 mm, executat din tabla de
otel, galvanizat pe ambele parti, cu grosimea de 1,2 mm. Tocul este completat cu
trei balamale cu stift, garniturd de etanseizare din cauciuc, sase dibluri de montaj,
si este vopsit cu vopsea pe baza de poliester: Alb (RAL 9016), Gri (RAL 7047), Maro
(RAL 8028), Crem (RAL 1001), Antracit HPL/CPL.

Existd doud posibilitati de a comanda tocul:

- pentru podea finisata — nivel ,0"

- pentru cimentare in sapa, nivel ,-30"

REMARCA:

Agrement Tehnic AT-15-3691/2012, ITB Varsovia

- ATENTIE! O noud modalitate de montaj a profilului cantului ce nu interfereaza cu
constructia usii.

Dimensiunea maxima a usilor in versiune batanta este ,90"

COSTURI SUPLIMENTARE:

- dimensiunea 100"

+ maner cu sild (EDEL)

profil toc 80 mm pana la 100 mm

- profil toc 106 mm pana la 150 mm

« profil toc 155 mm pana la 270 mm
profil toc 275 mm péand la 390 mm

« Panou superior pentru ambele parti

« Panou inferior pentru ambele parti
Panou inferior de ventilatie pentru ambele parti
- Grild de ventilatie pentru ambele parti
Balustrada pentru o parte

Versiune ,usi batante”

- Balustradd ambele parti

>

panou inferior de ventilatie grild de ventilatie

miezul: placd PAL perforat

o
oc
2
[a)
=
i




AQUA

Structura canatului permite
utilizarea acestuia in toate tipurile
de incdperi expuse contactului
direct cu apa.

AQUA 4, Gri Euroinvest

pretul include

. usa
« toc

plina model 1 model 2

AQUA 4, Albastru model 3 model 4




—
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Bl CULORI DISPONIBILE

Laminat HPL Yokrdkkk

Gri

ol Euroinvest

Albastru

EXEMPLE UTILIZARE USI AQUA:

« SPA
- Piscine
- Parcuri acvatice

sectiune canat

ACCESORII

+ Doud balamale din otel inoxidabil

- Sticld securizatd matd sau transparenta (modelul 4 sticla renforsata)

+ Broascd din otel inoxidabil disponibild in trei variante: pentru cheie standard, buton
de inchidere pentru baie si pregatire pentru cilindru

- Toc

TOCUL

- Toc de colt mare, cu profil de 105 mm, realizat din placa de otel stratificat, cu grosimea
de 1,2 mm. Este echipat cu doua balamale cu stift, garniturd circumferentiala din cauciuc
si sase dibluri de montaj. Este de asemenea vopsit cu vopsea pe baza de poliester: Alb
(RAL 9016), Gri (RAL 7047) sau Albastru (RAL 5005).

Existd doua posibilitati de a comanda tocul:

- pentru montaj pe podea finisata — nivel ,0",

- pentru cimentare in sapa — nivel ,-30".

REMARCA

Agrement Tehnic AT-8813/2011, ITB Varsovia.
« Posibilitatea de a monta mecanism de autoinchidere.

COSTURI SUPLIMENTARE

+ dimensiunea ,100"

maner cu sild (EDEL)

- grild de ventilatie din otel inoxidabil
« profil toc 80 mm pana la 100 mm

« profil toc 106 mm pand la 150 mm

« profil toc 155 mm pana la 270 mm

« profil toc 275 mm péand la 390 mm

miezul: spuma
poliuretanica dura
(AQUA)




Usi universale

Usile zincate, solide, universale, se
preteaza de minune la incaperile
tehnice, hale industriale, dar si

in pivnite, la mansarde si chiar in
incaperi de locuit.

Usi universale, Gri (RAL 7047)

pretul include
- Canat

» Toc
» Maner cusild
+ Rozeta

ol dreapta sau stanga? o=
universal! |

locas locas
balama | balama

prindere prindere -
yala :- yala |

locas locas
balama I balama

fata spate




stanga/dreapta 70-90

B CULORI DISPONIBILE ACCESORII
+ clanta economica din plastic, cu sild rotund si rozeta
Tabla de otel galvanizata Wk vy + toc metalic unghiular
TOCUL

Toc metalic de colt cu profil de 48 mm. Executat din tabla de otel zincata
la cald pe ambele pérti, cu grosimea de 0,8 mm.

REMARCA

- Agrement tehnic AT-15-8081/2016, ITB Varsovia.
Posibilitatea de montare atat pe stanga cat si pe dreapta, datorita constructiei
simetrice a usii precum si a locasurilor (pentru balama, pentru incuietoare)

Alb Gri Crem Maro Antracit universale.
(RAL9016) || (RAL7047) | | (RAL1001) | RUZSELZON ISV - Placa metalicd zincatd intarita pe trei niveluri.

Vopsea pe bazi de poliester Wik

&5

www.porta.com.pl/dm/uniwersalne_montaz.wmv

pen-
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maner panou de ventilatie




Metal BASIC

.

Metal BASIC, plind ,Gri (RAL 7035)

Solutie economica ce imbina
performantele superioare cu

o constructie din otel galvanizat
asigurand durabilitate si fiabilitate.

usile METAL BASIC cuprind:

+ canat

» toc

« maner

« constructie din otel galvanizat

[l

OTEL |
GALVANIZAT

1

maner cu sild

toc metalic

Metal BASIC plind, Otel galvanizat

balamale

garniturd de etansare



80-100

Bl CULORI DISPONIBILE

Tabla de otel laminata &yt vr

Alb Gri
(RAL9016) || (RAL 7035)

Tabla de otel galvanizata wrk &yt

O Verifica posibilitatea finisarii in alte nuante RAL prin
oq intermediul Porta CONTRACT, vezi pag. 206.

miezul: fagure de
stabilizare

ACCESORII
Doud balamale cu stift standard

+ Broasca cu pregatire pentru cilindru
+ Un set de manere cu silduri

TOC

Toc metalic de colt cu ldtimea profilului de 44 mm (colt mic). Este realizat din tablad
de otel galvanizata pe ambele parti, cu grosimea de 1,2 mm. Este echipat cu
garnitura de etansare.

Tocul este realizat directional (stanga/dreapta), pentru montaj pe podea finita.

REMARCA

- Agrement tehnic AT-15-8081/2016, ITB Varsovia.

Y
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Metalice

> Ideale pentru utilizarea in garaje,
pivnite sau diverse hale.

Metalica,pling, Gri (RAL 7047)

pretul include:

. usa
- constructie din otel galvanizat

[l

OTEL I
GALVANIZAT

-
-
J
plina model 1 model 2
Metalica 1, Gri (RAL 7047) model 3 model 4 model 5




SB[ IR |

120-200 60-100

Bl CULORI DISPONIBILE

Vopsea pe bazi de poliester Wk kky

Maro Antracit

(RAL 8028)

Structurd
(RAL 7024)

Alb Gri Crem
(RAL9016) || (RAL7047) || (RAL 1001)

Placa din otel laminata PVC %k kkyy

Otel rezistent la acizi Wk ki

o Verifica posibilitatea finisdrii in alte nuante RAL prin
m ol intermediul Porta CONTRACT, vezi pag. 206.

miezul: fagure
de stabilizare

miezul:
vatd minerald

miezul:polistiren
expandat

(U=0,88 W/m?K) (U=0,91 W/m?K)

ACCESORII

+ Doua balamale cu stift standard (trei balamale pentru canatul cu dimensiunea de ,,100")

Broasca cu pregatire pentru cilindru

- Sticla securizata transparenta sau mata

TOCUL

+ Toc de colt mare realizat din tabld de otel inoxidabil (rezistentd la acizi)
+ Toc metalic

REMARCA

« Aviz Tehnic AT-15-8081/2016, ITB Varsovia.
- Canaturile cu miez de polistiren expandat nu sunt disponibile in varianta ldcuita.
+ Pentru canaturile acoperite cu PVC laminat, geamurile se monteazd doar pe rama

plata de otel inoxidabil.
Posibilitatea de alegere a dimensiunilor canaturilor pentru usile duble.

+ Posibilitatea alegerii realizérii altor modele prin Porta CONTRACT.

COSTURI SUPLIMENTARE

- dimensiunea 100" (tabla otel galvanizata)

dimensiunea 100" (tabld otel galvanizata inoxidabild)

- tabld de otel laminata PVC

+ maner cu sild (EDEL)

panou sau grild de ventilatie (canat din tabld otel galvanizatd)
culoarea Antracit
(pag. 180)

Ll
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=
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Metalice El 30, El 60

Rezistenta la foc 30 min.,
60 min.*

Usd metalica EI30, model 3, Antracit (RAL 7024)

pretul include:

. usd

- toc

« maner

- constructie din otel galvanizat

OTEL
GALVANIZAT

EI30 plinad El'30 model 1 El 30 model 2 El 30 model 3

Metalica EI30, model 1, Gri (RAL 7047) El 60 plina El 60 model 1 El 60 model 2 El 60 model 3

* Rezultatele detaliate ale testelor le puteti regdsi pe pagina web www.porta.com.pl




& |8 A]T
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B CULORI DISPONIBILE ACCESORII
+ Douad balamale compuse din trei elemente, una din ele este mobild iar a doua,

datoritd echiparii cu arc, permite inchiderea automata a usii.

Broasca Ingropatd cu inchidere automata si pregatire pentru cilindru

+ Bolt antifurt

Antracit . a . . o
Maro ey Set de manere cu silduri (se comanda separat)

Vopsea pe bazi de poliester Yk kY

Alb Gri Crem
(RAL9016) || (RAL7047) | | (RAL1001) | NGINREWPEIN WEYRTSI) Geam transparent rezistent la foc.

TOCUL:
Verifics ibilitatea finisarii in alt te RAL ori + Toc metalic de colt, cu dimensiunea profilului de 84 mm (El 30) si 110 mm (El 60).
m a ; etm ca pz_y | IPl ateacon’l‘s‘?&g_a € T‘uanfoé prin Executat din tabla de otel, galvanizat prin difuziune pe ambele parti, cu grosimea de
L& intermendiul Porta »vezipag. 206. 1,5 mm. Tocul este prevazut cu garniturd de inchidere si garniturd termogonflabila.

+ Exista doua posibilitati de a comanda tocul:
- de stanga/dreapta —pentru montaj pe o suprafatd finisatd- nivel “0", prag cu cost
suplimentar (El 30 si El 60)
- universal —pentru cimentare in sapa- nivel ,-30" - setul contine prag (El 30).

REMARCA:

Usi metalice El 30, EI60 - Agrement Tehnic AT-15-7236/2016, ITB Varsovia.

+ Pentru a indeplini conditiile de agrementare tehnicd in scopul utilizdrii ca si
usi de exterior, in cazul modelelor cu sticld, este nevoie de sticld cu parametrii
speciali — pretul si termenul de executie se stabilesc in mod separat cu
departamentul Contract, pag. 206.

COSTURI SUPLIMENTARE:

- dimensiunea 100" pentru Metal EI60

- vizor rezistent la foc

+ prag metalic

- ranforsare pentru mecanism de inchidere automata

(=]
ygo
=w
)
U m
=

vatd minerala

balama cu inchidere automata profil rama sticla
(U=0,91 W/m?K)

* Rezultatele detaliate ale testelor le puteti regasi pe pagina web www.porta.com.pl




Parametrii tehnici ai usilor Porta

>

Rezistenta la foc
Etanseitate la fum

N N N
AlIANAIIA G| @l &l & ][0
T T T T T T T e e e e e

Rezistentd mecanica Proprietati antifurt 1zolare fonica

l USIDE INTERIOR

Canaturi de usa plane [ ] (o) [ ) (@) (@) (@) (@) (@] (@] (@] (@) (@) o (@)

Canaturi tip ramé o Y /o) o o) (o) o) (o) (o) (o) (0] (@) (e} @)

cu panou

Usi metalice vopsite [ ) [ ) [ ] (o) (o) O O O O (@) (0] (0] (@) (@)

Usi metalice { ] (] { ] ®) ®) ®) ®) ®) ®) ®) o o ®) ®)

B USIPENTRU INTRARE iIN APARTAMENT

GRANIT 0] e} e} ) (0) () ] t;I (0] [ ] o] [ ) (@) 0]
GRANITPS o|lo|o|e@|] o | e@]|oO t; o|e|o|e| ol o
AGAT o o] { ] o] o] o] o] o o o] o] o o] o
OPAL o o] { ] o] [ ) o] o] o] o o] o] o o] o
QUARTZ o) o) o) @) ( o) o) o o) ( o { 0 O

B USITEHNICE

E130 (@) (o) o (0] (0] (0] (0] [} (0] [} o] [ ) (0] (0]
Usi metalice E1 30 (@) [ ) o] (0] (0] (0] (0] [} (0] (0] o] o] (0] (0]
Usi metalice £l 60 o) () o) o) o) o) o) o) [ ] ([ o) o) ( 0
EI 60 (0) (o) o (0] (0] (0] (0] (0] [} [ ) o] [ ) (0] (0]
27 dB o 0] [ ) o ©) ©) ©) ©) ©) ©) (] 0] ©) o
32d8 @] 0] (] o o o @] @] @] @] 0] (] ®) ®)

Porta SILENCE 37 dB (o) (0] (0] (0) (o) (0] (0] () (0] [ ) (0] (0] [ ) (@)

o olo|e|lo|lo|lo|lo | ®|o|®|o|lo|lol| e
fara PS fara PS
AQUA @ | o|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo]lol|lo]l|o]lo

ENDURO ®) o ( ®) ®) ®) ®) ®) ®) ®) o o ®) ®)




Parametrii tehnici ai usilor Porta
?
EXEMPLU DE UTILIZARE PARAMETRI USI DIN OFERTA PORTA
N N N
Usi de intrare in apartament [+ | [ + | [ 1| OPAL, GRANIT tip 1 5i 22, GRANIT PS tip 1 5i 2
W) || @) AGAT , OPAL, QUARTZ,

Usi de intrare in apartament

Rw 2 dB
D, 25 D30

GRANIT tip 1 i 2, GRANIT PS tip 1 5 2

Usi de interior de intrare in apartament pentru cladiri
de peste 25 m indltime (de la etajul 9)

QUARTZ, GRANIT, GRANIT PS tip 2

Usi intre zonele de protectie anti-incendiu
(cladiri fara holuri)

A

Porta SILENCE 37dB + EI30, EI 30, EI 60

Incaperi tehnice

El60

Usi pentru garaje
(in afara de case unifamiliale)

Porta SILENCE 37dB + EI 30, EI 30, EI 60

B HOTELURI, PENSIUNI, ETC.
EXEMPLU DE UTILIZARE PARAMETRI USI DIN OFERTA PORTA

Usi de interior pentru cladiri rezidentiale mici
(pana la 4 etaje)

conform proiectului

27 dB, 32 dB, Porta SILENCE 37 dB, 42 dB, EI 30, EI 60

Usi de interior pentru cladiri rezidentiale mari
(de la 4 etaje)

Porta SILENCE 37 dB + EI 30, EI 30, EI 60, 42 dB

Usi intre zonele de protectie anti-incendiu
(cladiri fara holuri)

Porta SILENCE 37 dB + EI 30, EI 30, EI 60

B CLADIRI REZIDENTIALE

EXEMPLU DE UTILIZARE

PARAMETRI

USI DIN OFERTA PORTA

Camere de lucru

conform proiectului

27dB

Camere de lucru pentru cei care au nevoie
de concentrare maximd

conform proiectului

27 dB,32dB

Birouri

conform proiectului

27 dB,32dB, 42 dB

Cabinete medicale

27dB,32dB,42dB

Usi intre zonele de protectie anti-incendiu
(cladiri fara holuri)

El60

REMARCA! Acest tabel se referd la standardele generale de protectie anti-incendiu pentru clddiri. Parametrii mentionati mai sus trebuie verificati si adaptati

pentru fiecare proiect in parte.
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TOCUR,
SUPRALUMINI

MINIMAX

Porta SYSTEM

Porta SYSTEM ELEGANCE

Toc LEVEL

Porta RENOVA

Porta SYSTEM GK

Villadora RETRO

Villadora MODERN

Supralumini

Toc reglabil

Toc reglabil ,cant dreptunghiular’
Toc de colt 50 mm,toc de colt 100 mm, AGAT, OPAL
Toc de colt ASAMBLABIL 100 mm
PROIECT, PROIECT PREMIUM

7



MINIMAX

B CULORI DISPONIBILE

Pentru usi
cu falt

Portadecor
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt

Tocurile MINIMAX de interior cu latimea
constanta de 100 mm, sunt o completare
pentru toate canaturile de interior Porta.

Tocurile MINIMAX de interior cu latimea
constanta de 60 mm sunt compatibile numai cu
canaturile de interior Minimax sau cu canaturile
de interior finisate cu folie Porta Decor si folie

Portasynchro 3D. Portaperfect 3D

CPLHQO0,2 mm

B SECTIUNEA TOCULUI

60 mm
versiunea de baza
(fara pervaze)

100 mm

60 mm, o )
U finisaje sintetice sau
finisaje sintetice

naturale

(cu pervaze) (cu pervaze)




ﬂ

FIX

B EXEMPLE DE MONTAJ

montaj cu spuma
si dibluri in perete
de ziddrie

montaj cu spuma
in perete de ziddrie

—
J e

montaj cu spuma
n perete din placa
gips-carton

montaj cu suruburi
in perete din placa
gips-carton

CONSTRUCTIA TOCULUI

Tocul de usa cuprinde:

+ traversa (orizontald) si doud lonjeroane (verticale) executate din MDF,
completate cu feronerie si accesorii corespunzatoare,

+ pervazuri (cost suplimentar),

« frize semirotunde (cost suplimentar),

Tocul de usd este produs si livrat clientului intr-un kit complet continand elementele

destinate asambldrii.

Tocul de usa Minimax pentru usi Porta GRANDE este acoperit cu folie si finisat cu

vopsea RAL tratatd UV.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL TOCULUI MINIMAX 60 MM

(Disponibil doar pentru finisajele Portadecor si Portasynchro 3D)

+ Doua balamale cu stift sau balamale PRIME (cost suplimentar)

+ Trei balamale pentru tocul cu dimensiunea 100"

+ Amortizoare

« Dibluri, capace

+ Capace sintetice pentru prevenirea umezirii partii inferioare a tocului

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL TOCULUI MINIMAX 100 MM

Finisaje sintetice:

+ Doua balamale cu stift sau balamale PRIME (cost suplimentar)

« Trei balamale pentru tocul cu dimensiunea 100" si pentru tocurile de dimensiuni
diferite finisate cu folie Portadur (toate dimensiunile).

Finisaje naturale:

« Trei seturi de balamale ,PRIME"

- Trei seturi de balamale ,PRIME" pentru dimenisunile ,90" si 100"
+ Garniturd de cauciuc pe perimetrul tocului
- Capace sintetice pentru prevenirea umezirii partii inferioare a tocului

DIMENSIUNILE TOCULUI, vezipag. 192, Tabel 1

Ldtimea 60 mm sau 100 mm

,60",,70",,80",,90" ,100" si diferite combinatii intre dimensiunile mai sus mentionate.

REMARCA

- Agrement Tehnic AT016-02/324-2013, CTPC Bucuresti.

- Agrement Tehnic AT016-02/325-2013, CTPC Bucuresti.

- Tocurile de usa trebuie montate in goluri de usa finisate (ex. tapet, gresie, etc).

+ Tocul cu ldtimea constanta de ,100” mm se poate comanda in varianta
Jtunel” (fard garniturd,balamale si contraplaca).

*Tocul MINIMAX 60 mm nu este disponibil pe culorile Capri.

« Tocurile si pervazurile sunt disponibile in versiunea neldcuita (pentru vopsire
individuald).

COSTURI SUPLIMENTARE

+ NOU - culori noi pe finisajul CPL 0,2 mm

+ balamale PRIME

- toc, pervazuri: furnir natural Stejar Alb (RAL 9016)

« frizd semirotunda: furnir natural Stejar Alb (RAL 9016)
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Porta SYSTEM

Toc de interior reglabil
cu pervazuri de 60 mm
sau 80 mm

Usor de montat, tocul Porta SYSTEM poate fi

combinat cu toate tipurile de usi de interior Porta.

Modulul Retro contribuie la crearea unui design
distinct si nou.

B CULORI DISPONIBILE

Portadecor
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt

Portaperfect 3D
CPLHQ 0,2 mm

B SECTIUNEA TOCULUI

panou

Porta SYSTEM
+ Modulul RETRO

Porta SYSTEM Porta SYSTEM

+ Panou Reglabil®

B INTERVALUL DE REGLARE

20mm 40 mm

minim maxim maxim cu optiune de largire

(cost suplimentar)

B DIMENSIUNI PANOU DE REGLARE

S

80 mm (sau 160 mm)

versiunea cu panou de reglare
(80, 160 mm)

versiunea simpld



L L

Toc Panou reglabil pentru tocul

PORTA SYSTEM Porta SYSTEM

GROSIMEA

ZIDULUI GROSIMEA ZIDULUI

A 75+ 95 tipA (80 mm) orizontal
95+115

B,C 120 = 140 tipB (160 mm) orizontal
140 + 160 .

D, E 160 + 180 tipA (80 mm) vertical
180 + 200

F,G,H| 200 =220 tipB (160 mm) vertical
220 + 240
240 + 260

1,J,K | 260280
280 + 300

CONSTRUCTIA TOCULUI DIMENSIUNILE TOCULUI, vezi pag. 192, Tabel 1

Tocul de usa cuprinde:

+ traversa orizontald si doud lonjeroane verticale executate din PAL si echipate cu
accesoriile necesare.

+ pervazuri (60 mm sau 80 mm).

Tocul de usé este produs si livrat clientului intr-un kit complet contindnd elementele

destinate asamblarii.

Tocul de usé Porta SYSTEM pentru usi Porta GRANDE este acoperit cu folie si

finisat cu vopsea RAL tratata UV.

ACCESORII INCLUSE iN PRETUL TOCULUI

Finisaje sintetice:

+ Doua sau trei balamale cu stift sau balamale PRIME (cost suplimentar).

« Trei balamale pentru tocul cu dimensiunea ,100" si pentru tocurile de
dimensiuni diferite finisate cu folie Portadur (toate dimensiunile).

+ Garniturd de cauciuc pe perimetrul tocului.

Finisaje naturale:

+ Doua sau trei seturi de balamale ,PRIME".

« Trei seturi de balamale ,PRIME” pentru dimenisunile ,90" si , 100" si la
furnirul natural select.

+ Garniturd de cauciuc pe perimetrul tocului.

Ldtimea zidului (A-K) ,60",,70",,80",,90",,100",,110" si ,120" + ,200"

in cazul tocurilor pentru usi simple 60" + ,90" cu adaos de ,40".

Grosimi de zid:

A-75+95 mm, B-95+115 mm, C-120-+140 mm, D-140+160 mm, E-160+180 mm,
F-180+200 mm, G-200+220 mm, H-220+240 mm, I-240+260 mm, J-260+280 mm,
K-280-+300 mm.

REMARCA

« Agrement Tehnic AT016-02/324-2013, CTPC Bucuresti.

+ Agrement Tehnic AT016-02/325-2013, CTPC Bucuresti.

- Tocurile de usa trebuie montate in goluri de usa finisate (ex. tapet, gresie, etc).
Tocul se poate comanda in varianta ,tunel” (fard garnitura, balamale si
contraplaca).

+ Modulul RETRO nu este disponibil pe finisaj HQ CPL si pe finisajul Premium.

COSTURI SUPLIMENTARE

ranforsare pentru mecanism de inchidere automata
+ NOU - culori noi pe finisajul CPL 0,2 mm

- furnir natural Stejar Alb (RAL 9016) - tocul

furnir natural Stejar Alb (RAL 9016)-coroana

+ balamale PRIME

1 Se refera doar la tocuri cu furnir natural.
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Porta SYSTEM ELEGANCE

B CULORI DISPONIBILE

Portadecor
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt

Toc de interior reglabil,
fara falt, cu pervazuri
de 80 mm

Tocurile de interior Porta SYSTEM in varianta
ELEGANCE sunt potrivite pentru usile de interior
fara falt, fiind reglabile si usor de instalat.

Portaperfect 3D
CPLHQO0,2 mm

B SECTIUNEA TOCULUI

5

80 mm

profilul tocului
- pervazuri 80 mm

I INTERVALUL DE REGLARE

20mm

minim maxim
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80 mm

Il PREGATIREA GOLULUI DE ZID

GROSIMEA
ZIDULUI
95+ 115
B.C | 420:140
140 =+ 160 _
DE | 160180 ;
180 + 200
F,G,H| 200+ 220
220 + 240
240 + 260 3
1,J,K | 260 +280 X z7
280 + 300

balama 3D (usa inchisa) balama 3D (usa deschisa)

o = ke

A

EEEE

* balamaua din mijloc, doar pentru
dimensiunea 100

Pregdtirea corecta a zidului pentru
montajul tocului Porta SYSTEM
ELEGANCE, presupune amenajarea
locasurilor pentru balamale
(pentru versiunea 3D).

B TOCUL DESTINAT USILOR
DIN COLECTIA
PORTA GRANDE

toc PS ELEGANCE pentru
usi Porta GRANDE

CONSTRUCTIA TOCULUI

Tocul de usa cuprinde:
+ traversa orizontala si doud lonjeroane verticale executate din PAL,

completate cu feroneria si accesoriile necesare.
+ pervazuri.
Raza pervazului ,cant dreptunghiular” pentru furnir natural standard, select, satin.
Raza pervazului 1,5 mm pentru finisaje sintetice: Portadecor, Portasynchro 3D,
Portadur, Portacortex, Super Matt, Portaperfect 3D.
Raza pervazului 3 mm pentru finisaje sintetice: CPL HQ 0,2 mm.
Tocul de usd Porta SYSTEM ELEGANCE este produs si livrat clientului intr-un kit com-
plet continand elementele destinate asamblarii.
Tocul de usa PS ELEGANCE pentru usi Porta GRANDE este acoperit cu folie si finisat
cu vopsea RAL tratatd UV.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL TOCULUI

- Doua seturi de balamale 3D
+ Garnitura de cauciuc pe perimetrul tocului

DIMENSIUNILE TOCULUI, vezipag. 192, Tabel 1

Pentru zece latimi de zid, de la 95 mm péand la 300 mm:

,60",,70",,80",,90",,100" 5i 120" +,200".

Grosimi de zid:

B-95+115 mm, G120+140 mm, D-140+160 mm, E-160-+180 mm, F-180+-200 mm,
G-200+220 mm, H-220-240 mm, 1-240+260 mm, J-260+280 mm, K-280+300 mm.

REMARCA
Agrement Tehnic AT016-02/324-2013, CTPC Bucuresti.

« Agrement Tehnic AT016-02/325-2013, CTPC Bucuresti

Tocurile de usa trebuie montate in goluri de usé finisate (ex. tapet, gresie, etc).
Pentru tocurile Porta System Elegance tdietura in golul de zid trebuie sa
se faca la nivelul locasurilor pentru balamalele montate pe cadrul usii,
vezi Instructiuni.

Tocul se poate comanda in varianta ,tunel” (fard garnitura, balamale si
contraplacd) - numai pe furnir natural.

- Este necesara a treia balama standard in tocuri pentru dimensiunea ,100”".

COSTURI SUPLIMENTARE
a treia balama 3D

+ NOU - culori noi pe finisajul CPL 0,2 mm

ranforsare pentru mecanism de inchidere automata
furnir natural Stejar Alb (RAL 9016)
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Toc LEVEL

Mergi la nivelul
urmator

Toc reglabil cu pervazuri de 80 mm, fard falt,

cu panou decorativ superior de 20 sau 100 cm.

£

i

B CULORI DISPONIBILE

Portadecor
Portasynchro 3D

Portacortex
Super Matt

Portaperfect 3D L8888 ¢

B SECTIUNEA TOCULUI

Posibilitatea de
autoscurtare
la indltimea necesara.

panou 20 cm panou 100

B INTERVALUL DE REGLARE

20 mm

minim maxim
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80 mm REGLABIL

GROSIMEA ZIDULUI

BAZA TOCULUI
95115
B C 120+ 140
140+ 160
D,E 160+ 180
180 + 200
FEGH | 200:220
220+ 240
240+ 260
LK 260 + 280
280+ 300

B SECTIUNEA TOCULUI

E/ Finisaje sintetice,

Vopsea acrilica UV

dreptunghiular

Tocul LEVEL

(setul) - baza tocului

Va rugdm vizionati montajul tocului LEVEL:
www.porta.com.pl/dm/montazosclevel.wmv

Furnir Natural

panouri superioare

CONSTRUCTIA TOCULUI

Tocul de usd cuprinde:

« traverse: orizontald (cu elemente de imbinare cu panou) si doud verticale
realizate din materiale pe bazd de lemn si echipate cu feronerie si accesorii,

- pervazuri (80 mm),

+ 2 panouri orizontale (comandate ca si articole separate).

Raza pervazului “cant dreptunghiular” pentru furnir natural Standard, Select, Satin.

Raza de 1,5 mm pentru finisajele: Portadecor, Portasynchro 3D, Portacortex, Super
Matt, Portaperfect 3D. Tocul LEVEL este produs si livrat clientului, sub forma unui

set de elemente pentru a fi asamblate la fata locului.

Tocul LEVEL pentru usile Porta GRANDE este acoperit cu folie grunduita si finisat cu
vopsea RAL tratatd UV.

Striatii orizontale disponibile doar pentru culorile Capri 1, 2, 3.

ACCESORII - INCLUSE IN PRETUL TOCULUI

- Doua seturi de balamale reglabile 3D
« Garniturd de cauciuc in jurul tocului

DIMENSIUNILE TOCULUI, vezipag. 192 Tabel 1

Pentru cele zece I&timi de zid, de la 95 mm la 300 mm:

,607,,70",,80",,90",100".

Tocul dublu pentru usi duble — Porta CONTRACT, vezi pag. 206.

Grosimi de zid:

B-95+115 mm, G-120+-140 mm, D-140+160 mm, E-160-+180 mm, F-180+200 mm,
G-200+220 mm, H-220+240 mm, 1-240+260 mm, J-260+280 mm, K-280+-300 mm.

REMARCA

« Agrement Tehnic AT-15-5664/2012, ITB Varsovia.

- Tocurile trebuie sa fie instalate in camere cu pereti finisati (tapet, de exemplu)
si pardoseli (de exemplu, parchet).

« Taietura in golurile de zid trebuie sa se faca la nivelul locasurilor pentru
balamalele montate pe cadrul usii, vezi Instructiuni.

* Balamalele standard pot fi utilizate numai in cazul usilor cu o greutate
de maxim 32 kg.

COSTURI SUPLIMENTARE

« Atreia balama 3D
- Inchidere automata
« Culoarea Stejar Alb (RAL 9016)

Tocul LEVEL in versiunea pentru usi duble si cel pe finisaj CPL
sunt disponibile numai in varianta CONTRACT, vezi pag. 206.




Porta RENOVA

B CULORI DISPONIBILE

Portadecor
Portasynchro 3D

Reintinereste-ti

P

apartamentul

Portacortex
Super Matt

Ofera-i casei tale un caracter unic.

.. N . R Portaperfect 3D
Solutia inovatoare de inlocuire a tocului fara a-I CPLHQ 0,2 mm

scoate pe cel vechi.

B SECTIUNEA TOCULUI

<

B INTERVALUL DE REGLARE

minim maxim




[

GROSIMEA ZIDULUI

BAZATOCULUI
55+75
5A 75+75
95+115
B.C 120+ 140
140 + 160
D E 160 + 180
180 + 200
F,GH 200 + 220
220 + 240
240 + 260
L3 K 260 + 280

VERSIUNILE TOCULUI RENOVA:

+ tocul Porta RENOVA cu interval de reglare A -J + dimensiunea ,5" - 55+75

« tocul tunel A-J

+ pana de imbinare (utilizatd pentru determinarea intervalului de reglare
dela A-))

CONSTRUCTIA TOCULUI

Tocul de usa cuprinde:

+ traversa orizontald si doud lonjeroane verticale executate din materiale pe
baza de lemn

+ pervazuri.

Tocul de usé Porta RENOVA este produs si livrat clientului intr-un kit complet

continand elementele necesare asamblarii.

ACCESORII - INCLUSE IN PRETUL TOCULUI

+ douad balamale cu stift
- trei balamale cu stift pentru dimensiunea 100" si 110" si pentru tocurile
de dimensiuni diferite finisate cu folie Portadur

DIMENSIUNILE TOCULUI, vezipag. 192, Tabel 1

Pentru intervalul de reglare al zidului de (,5" + A-J) ,60",,70",,80",,90",,100", ,110".
Grosimi de zid:
5-55+75mm, A-75+95 mm, B-95+115 mm, G-120+140 mm, D-140+160 mm, E-160+180

mm, F-180+200 mm, G-200+220 mm, H-220+240 mm, |-240+260 mm, J-260+280 mm.

REMARCA

Tocurile de usa trebuie montate in goluri de usa finisate (ex.tapet, gresie, etc)

+ Tocul poate fi comandat de asemenea in varianta ,tunel” (fara garnitura,
balamale si contraplacad),

Pentru tocuri se poate comanda o extensie sub formd de pervazuri.

+ Pentru acest toc este recomandatd utilizarea unui maner cu sild cu latimea
de 60 mm, putandu-se insd folosi si un maner standard cu conditia ca acesta
sa fie cu rozetd sau cu sild si s aiba latimea de maxim 44 mm.

In timpul masurarii golului de zid pentru toc, toate iregularitatile, atat
ale tocului, cat si ale peretelui trebuie luate in calcul.

Avand in vedere complexitatea asamblarii se recomanda sa se apeleze la
serviciile grupurilor autorizate de montaj.

COSTURI SUPLIMENTARE
NOU - culori noi pe finisajul CPL 0,2 mm
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Porta SYSTEM GK

Toc reglabil

Toc profesional reglabil dedicat usilor din sticla in
norma poloneza.

Numai in acest fel este garantatd alegerea corecta
a setului din punct de vedere al performantei si al
asigurarii satisfactiei dvs.

o

B CULORI DISPONIBILE

Portadecor
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt

Portaperfect 3D
CPLHQO0,2 mm

B SECTIUNEA TOCULUI

contraplaca

B INTERVALUL DE REGLARE

20 mm

minim maxim
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GROSIMEA
ZIDULUI
A 75+95
95+115
B.C 120+ 140
140 + 160
D.E 160 + 180
180 + 200
F,G,H| 200+220
220 + 240
240 + 260
,J,K | 260280
280 + 300

B EXEMPLE DE CANATURI DIN STICLA

set usi de sticla foaia de sticla

Exemple producétori usi din sticla:

- GIPSY KINGS — www.szklanedrzwi.pl

- JA-GLAS - www.ja-glas.pl

- JAK SZKEO — www.jakszklo.pl

- W-M GLASS - www.wmglass.com.pl

— VILLA GLASS STUDIO - www.villa.com.pl

toc Porta SYSTEM GK accesorii

CONSTRUCTIA TOCULUI

Tocul de usa cuprinde:

+ Traversa orizontala si doud lonjeroane verticale executate din PAL,

- Pervazuri.

Tocul de usd PS GK este produs si livrat clientului intr-un kit complet continand
elementele destinate asambldrii.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL TOCULUI

+ Contraplaca (scurtd)
+ Garnitura de cauciuc pe perimetrul tocului
« Locasuri pentru balamale 2 bucati la dimensiunea 60" - ,90", 3 bucati
la dimensiunea 100"
REMARCA! Balamalele sunt furnizate de citre producatorul de usi din sticla.

DIMENSIUNILE TOCULUI, vezi pag. 192, Tabel 1
Pentru unsprezece latimi de zid, de la 75 mm pand la 300 mm:
,60",,70",,80",90",,100"
Grosimi de zid:
A-75+95 mm, B-95+115 mm, G-120+140 mm, D-140+160 mm, E-160+180 mm,
F-180+200 mm, G-200+220 mm, H-220-+240 mm, 1-240+260 mm, J-260+280 mm,
K-280-300 mm.

REMARCA
- Agrement Tehnic AT -15-5664/2012 ITB Varsovia.
« Tocurile de usa trebuie montate in goluri de usa finisate (ex. tapet, gresie, etc).
COSTURI SUPLIMENTARE

- NOU - culori noi pe finisajul CPL 0,2 mm
« furnir natural Stejar Alb (RAL 9016)

GK
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Villadora RETRO

Toc de usa reglabil
RETRO

Tocuri de interior destinate usilor din colectia
Villadora; tocuri reglabile usor de instalat.

B CULORI DISPONIBILE

B SECTIUNEA TOCULUI

profilul tocului
- pervazuri 80 mm

B INTERVALUL DE REGLARE

minim

modulul Retro

20 mm

maxim



.
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0 mm REGLABIL

©

GROSIMEA ZIDULUI

A 75 +95 mm
B 95+ 115 mm
C 120 + 140 mm
D 140 + 160 mm
E 160 + 180 mm
F 180 + 200 mm
G 200 + 220 mm
H 220 + 240 mm
1 240 + 260 mm
J 260 + 280 mm
K 280 + 300 mm
CONSTRUCTIA TOCULUI DIMENSIUNILE TOCULUI, vezipag. 192, Tabel 1

Tocul de usa cuprinde:

+ traversa orizontala si doud lonjeroane verticale executate din PAL,
completate cu feroneria si accesoriile necesare,

+ pervazuri.

Tocul de usa Villadora Retro este produs si livrat clientului intr-un kit complet

continand elementele destinate asambldrii.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL TOCULUI

« Trei seturi de balamale cu stift 3D
+ Garnitura de cauciuc pe perimetrul tocului

Pentru unsprezece latimi de zid (A-K): 60", ,70",,80",,90",,100" si ,120" + ,200".
Grosimi de zid:

A-75+95 mm, B-95+115 mm, -120+140 mm, D-140+160 mm, E-160+180 mm,
F-180+200 mm, G-200+220 mm, H-220--240 mm, |-240+260 mm, J-260+280 mm,
K-280+300 mm.

REMARCA

+ Agrement Tehnic AT-15-5664/2012, ITB Varsovia.

- Tocurile de usa trebuie montate in goluri de usa finisate (ex. tapet, gresie, etc).

« Taietura in golul de zid trebuie sa se faca la nivelul locasurilor pentru
balamalele montate pe cadrul usii, vezi Instructiuni.

- Tocul Villadora Retro poate fi prevazut cu modulul RETRO.
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Villadora MODERN

B CULORI DISPONIBILE

Toc de usa reglabil
MODERN

Tocuri de interior destinate usilor din colectia
Villadora; tocuri reglabile usor de instalat.

B SECTIUNEA TOCULUI

panoul orizontal
in varianta PLUS
-inéltime panou
superior 200 mm.

profilul tocului
- 80 mm pentru usi 2.0
— 100 mm pentru usi 2.2

B INTERVALUL DE REGLARE

20 mm

minim maxim




.

L C

80 mm REGLABIL

GROSIMEA ZIDULUI
B 95+115mm
C 120 + 140 mm
D 140+160 mm
E 160+180 mm
F 180+200mm
G 200+220mm
H 220+240mm
1 240+260mm
J 260+280mm

K 280-+300mm

CONSTRUCTIA TOCULUI

Tocul de usa cuprinde:

+ traversa orizontala si doud lonjeroane verticale executate din PAL,
completate cu feroneria si accesoriile necesare,

. pervazuri,

+ 2 panouri orizontale in varianta PLUS.

Exista 4 tipuri de constructie:

—néltime 2.0 standard - profiluri 80 mm, traversa si lonjeroanele imbinate la 45°

—inaltime 2.2 standard — profiluri 100 mm, traversa si lonjeroanele imbinate la 45°

—fndltime 2.0 PLUS - profiluri verticale 80 mm, profiluri orizontale 200 mm, traversa si
lonjeroanele imbinate la 90°

—inaltime 2.2 PLUS - profiluri verticale 100 mm, profiluri orizontale 200 mm, traversa
si lonjeroanele imbinate la 90°

Pervazurile, panourile si alte elemente sunt in varianta cu cant dreptunghiular.

Tocul de usa Villadora Modern este produs si livrat clientului intr-un kit complet

continand elementele destinate asamblarii.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL TOCULUI

Trei seturi de balamale 3D reglabile pe Inaltime standard 2.0.
- Trei seturi de balamale 3D reglabile pe inltime standard 2.2.
+ Garnitura de cauciuc pe perimetrul tocului.

DIMENSIUNILE TOCULUI, vezi pag. 192, Tabel 1

Pentru zece latimi de zid (B-K) : 60", ,70",,80",,90",,100" 5i 120" =+, 200",

Grosimi de zid:

B-95+115 mm, -120+140 mm, D-140+160 mm, E-160+180 mm, F-180+200 mm,
G-200+220 mm, H-220+240 mm, |-240+260 mm, J-260-+280 mm, K-280-+300 mm.

REMARCA

+ Agrement Tehnic AT-15-5664-2012, ITB Varsovia.

- Tocurile de usa trebuie montate in goluri de usa finisate (ex. tapet, gresie, etc).

« Taietura in golul de zid trebuie sa se faca la nivelul locasurilor pentru
balamalele montate pe cadrul usii, vezi Instructiuni.

COSTURI SUPLIMENTARE

- ranforsare pentru mecanism de inchidere automata

Villadora
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Supralumini

B CULORI DISPONIBILE

Portadecor
Portasynchro 3D

Toc reglabil

Portacortex
Super Matt

Pentru executarea peretilor despartitori din
sticla si pentru sporirea gradului de iluminare
a incdperilor, venim cu o solutie moderna si
functionala: supraluminile de interior.

Coloristica bogata, montajul usor si rapid sunt
caracteristici care asigura popularitatea acestui
produs.

Portaperfect 3D 288 8 8 ¢

CPLHQ 0,2 mm

B SECTIUNEA TOCULUI

supralumina individuald

B PORTA SYSTEM INTERVALUL DE REGLARE AL TOCULUI

20 mm

7;'

minim maxim
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GROSIMEA | CONSTRUCTIA SUPRALUMINILOR
ZIDULUI
A 75+95 [
] -
95+115 J
B.C 120+ 140
 ensiun®?
140 = 160 d ot
D, E i
160 + 180
180 + 200
::’ G 200 + 220
220 + 240
240 + 260
I,J,K 260280
280+ 300
CONSTRUCTIA TOCULUI REMARCA
Supralumina cuprinde: traversa orizontald si doud lonjeroane verticale executate din PAL, + Agrement Tehnic AT-15-5664-2012, ITB Varsovia.
completate cu feroneria si accesoriile necesare, pervazuri. « Supraluminile se livreaza fara sticla. Recomandam grosimea geamului
Supraluminile sunt fabricate si livrate sub forma unui set ce se asambleaza la fata locului. de 4+6 mm.
- Supraluminile trebuie montate in goluri de zid finisate (ex. tapet, gresie, etc).
DIMENSIUNI « Pentru dimensiuni si desene ilustrative, vezi pag. 190.
« Pentru unsprezece latimi de zid, de la 75 mm pana la 300 mm. REMARCA
- In cazul Porta System cu supralumina (pag. 192, Tabel 1), indltimea standard C
a sticlei este de 270 mm. H;, H, H, + 302 mm indltime Porta SYSTEM. - NOU - culori noi pe finisajul CPL 0,2 mm
- Dimensiuni disponibile pentru supraluminile independente - furnir natural Stejar Alb (RAL 9016)

,40",,50",,60",70",,80",,90",,100" 5i ,120"-,220".

- Dimensiunea supraluminii este limitatd de suprafata sticlei care nu poate fi
mai mare de 3 mp.

« Grosimi de zid:
A-75+95 mm, B-95+115 mm, 120140 mm, D-140+160 mm, E-160+180 mm,
F-180+200 mm, G-200+220 mm, H-220-+240 mm, 1-240+260 mm,
J-260-+280 mm, K-280+300 mm.
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Metalic REGLABIL

B CULORI DISPONIBILE

Toc metalic reglabil
de interior

Tocul reglabil poate fi practic utilizat in toate
tipurile de incéperi - in locuinte, birouri,
hoteluri,intreprinderi industriale precum si in
spatii cu conditii de umiditate ridicata.

i B SECTIUNEA TOCULUI

[P] partea de exterior

OTEL

GALVANIZAT




[

Z%%sﬂm“ Il MONTAJUL TOCULUIIN ZIDURI DE DIFERITE GROSIMI

A 95+120 mm
B 121+ 145 mm
C146 + 170 mm
D171+ 195 mm

E 196 + 220 mm

F 221 + 245 mm

G 246 + 270 mm grosimea interval
zidului de reglare

H271+295 mm

Vopsea pe baza de poliester Wiy

Alb Gri Crem Maro Antracit (iRl

Structura
(RAL9016) || (RAL7047) | | (RAL1001) | GYR:{2L)) HPL/CPL (RAL 7024)

CONSTRUCTIA TOCULUI DIMENSIUNILE TOCULUI, vezi pag. 192, Tabel 2
Tocurile reglabile sunt executate din tabld de otel galvanizata de cea maiinaltd ,60",,70",,80",,90%,100",,110" 51 120" + 200" pentru montaj pe podea finisata - nivel ,0".
calitate, cu grosimea de 1,5 mm. Grosimi de zid:
Tocul de usa cuprinde: A -95+120 mm, B — 121+145 mm, C - 146+170 mm, D - 171+195 mm,
+ elemente principale: traversa orizontald si doud lonjerone verticale E—-196+220 mm, F - 221245 mm, G — 246270 mm, H — 271295 mm.
+ sectiune cu balamale si locas pentru broasca .
- garniturd de etansare REMARCA
+ balamale cu stift - Agrement Tehnic AT-15-7122/2011, ITB Varsovia.

- Certificat de conformitate Nr 1312/W, ITB Varsovia.

ACCESORIIINCLUSE IN PRETUL TOCULUI - Tocurile de usé trebuie montate in goluri de usé finisate (ex. tapet, gresie, etc).

+ Doua balamale standard cu stift - Noua nuanta de vopsea pe baza de poliester Antracit RAL HPL/CPL este

« Trei balamale pentru tocul cu dimensiunea 100" si 110" dedicata foilor de usa finisate cu Antracit HPL/CPL.

+ Cheie imbus -+ Norma de investitii (gol de trecere 800, 900 mm) — fara cost suplimentar, u=

« Garniturd din cauciuc de culoare gri,crem, antracit sau maro pe prin comenzi non-standard, vezi pag. 206. -
perimetrul tocului = <

- Dibluri pentru montaj in perete de zidarie COSTURI SUPLIMENTARE w 8

« Suruburi speciale pentru montaj in perete de gips-carton = o«

- prag dininox (pag. 187)




Toc reglabil metalic PS, cant dreptunghiular”

Pentru usi de interior
din oferta PORTA si usi
din sticla

Tocul reglabil poate fi practic utilizat in toate
tipurile de incaperi — in locuinte, birouri,
hoteluri,intreprinderi industriale precum si in
spatii cu conditii de umiditate ridicata.

;

OTEL

GALVANIZAT

B CULORI DISPONIBILE

B SECTIUNEA TOCULUI

---':".'

partea de exterior



[

GROSIMEA
ZIDULUI

A 95+120 mm

B 121+ 145mm

C146 + 170 mm

D171+ 195 mm

E 196 +220 mm

Bl MONTAJUL TOCULUIIN ZIDURI DE DIFERITE GROSIMI

= ! ‘
F 221 + 245 mm grosimea

zidului
G 246 + 270 mm

H271+295mm

Vopsea pe baza de poliester Wiy

Antracit
Structura
(RAL 7024)

Antracit
HPL/CPL

Alb Gri Crem Maro
(RAL9016) || (RAL 7047) (RAL 1001)

(RAL 8028)

)
interval
de reglare

CONSTRUCTIA TOCULUI

Tocurile reglabile sunt executate din tabld de otel galvanizata de cea maiinaltd
calitate, cu grosimea de 1,2 mm.

Tocul de usa cuprinde:

« elemente principale: traversa orizontald si doud lonjerone verticale, pervazuri

+ sectiune cu balamale si locas pentru broasca

- garniturd de etansare

+ balamale cu stift'.

Constructia tocului permite compensarea diferentelor de grosime a peretelui pand
la 25 mm.

Variante disponibile:

- varianta 1

Cu 0 nisd pentru ancorare, la o distanta constanta fata de canalul superior

al tocului 892 mm (indiferent de norma) pentru usi din sticla dedicate (sticla
securizatd 8 mm)

REMARCA: Distanta intre balamalele la canaturile executate conform normei
poloneze pentru acest tip de toc este diferitd decat cea pentru tocul din lemn Porta
System — canatul din sticld trebuie comandat cu mentiunea ca acesta va fi montat pe
toc PORTA din metal. Balamalele pentru acest tip de toc nu sunt livrate de Porta.

+ varianta 2

varianta cu locasuri dedicata usilor de interior din oferta PORTA.

1 Nu este valabil pentru varianta dedicaté usilor din sticla.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL TOCULUI

+ Douad sau trei balamale standard'

+ Trei balamale pentru tocul cu dimensiunea 100"

- Cheie imbus

+ Garniturd din cauciuc de culoare gri, crem, maro sau antracit pe perimetrul tocului
+ Dibluri pentru montaj in perete de zidérie

« Suruburi speciale pentru montaj in perete de gips-carton

DIMENSIUNILE TOCULUI, vezi pag. 192, Tabel 2

,60",,70",,80",,90",,100" - pentru montaj pe podea finisata - nivel ,0".
Grosimi de zid:

A =95+120 mm, B = 121+145 mm, C - 146+170 mm, D — 171+195 mm,
E—-196+220 mm, F - 221245 mm, G — 246270 mm, H — 271295 mm.

REMARCA

- Agrement Tehnic AT-15-7122/2011, ITB Varsovia.
- Certificat de conformitate Nr 1312/W, ITB Varsovia.
- Tocurile de usé trebuie montate in goluri de usé finisate (ex. tapet, gresie, etc).
+ Noua nuantd RAL Antracit HPL/CPL este dedicatd foilor de usd finisate
cu culoarea Antracit HPL/CPL
« Norma de investitii (gol de trecere 800, 900 mm) - fara cost
suplimentar, prin comenzi non-standard, vezi pag. 206.

COSTURI SUPLIMENTARE
- prag dininox




De colt 50 mm si 100 mm

B CULORI DISPONIBILE

Tocuri metalice de
interior

Aplicarea celor mai inalte standarde in domeniu,

a celor mai noi tehnologii precum si a materialelor
de calitate superioara ne-au permis productia
tocurilor din tabla de ofel zincata sau anticoroziva
(antiacida). Acest produs de inalta calitate se
utilizeaza acolo unde se impun usi cu rezistenta
sporita la foc, coroziune si factori externi
nefavorabili.

Datorita tehnologiei speciale utilizate, produsul
obtinut are un finisaj impecabil si o protectie sporita
impotriva coroziunii.

i B SECTIUNEA TOCULUI

[P] 50 mm 100 mm

TOCDE COLT
ASAMBLABIL
100 mm

toc metalic de interior executat din placa de otel rezistentd la acizi sau din
placa de otel laminata cu PVC.

GALVANIZAT

toc de colt 100 mm toc din placa rezistentd
la acizi




B EXEMPLE DE MONTAJ

Vopsea pe bazi de poliester kit

Alb Gri Crem Maro Antracit Sﬁputgslrté
(RAL9016) || (RAL7047) | | (RAL1001) | NUABEIPIN ULV Wriiersh
montajul tocului montajul tocului de colt
de colt 50 mm fara elemente
aditionale de ancorare
=
montajul tocului de colt montajul tocului de colt
100 mm cu dibluri 100 mm pe zid
din gips-carton
CONSTRUCTIA TOCULUI DIMENSIUNILE TOCULUI, vezi pag. 192, Tabel 2
Tocurile metalice de colt sunt executate din tabla de otel galvanizat, cu grosimea de 1,2 ,60",,70",,80",,90",100",,110" si ,120" =, 200"
mm. Tocurile sunt disponibile sub forma de tocuri universale, de dreapta sau de stanga. In doué variante:
Latimea profilului tocului: - pentru montaj pe podea finisatd - nivel ,0"
+ 44 mm (toc de colt 50 mm) - pentru cimentare in sapa — nivel ,-30"
+ 105 mm (toc de colt 100 mm) .
Tocurile de colt asamblabile sunt executate din tabla zincata sau din tabla de otel REMARCA
inoxidabil (rezistentd la acizi) (profil 100 mm), acoperitd cu laminat PVC cu - Agrement Tehnic AT-15-7122/2011, ITB Varsovia (ASAMBLABIL) AT-15-8385/2010
structurd striatd (profil 80 mm). Tocurile sunt produse si livrate sub forma de elemen- ITB Varsovia.

te individuale ce se asambleazd in momentul montajului in perete.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL TOCULUI

Certificat de conformitate Nr 1312/W, ITB Varsovia.
+ Tocul cu profil 80 mm finisat cu PVC nu prezinta posibilitatea de extindere a

profilului. =
50 mm, 100 mm si tocul metalic asamblabil, pentru pereti de zidarie: - Noua nuantd Antracit RAL HPL/CPL este dedicaté foilor de usa finisate 5'
+ Doua sau trei balamale standard cu Antracit HPL/CPL. v
« Trei balamale pentru tocul cu dimensiunea 100" si 110" - Norma de investitii (gol de trecere 800, 900 mm) — fdra cost suplimentar, L
+ Cheie imbus prin comenzi non-standard, vezi pag. 206. 8
« Garniturd din cauciuc de culoare gri, maro, antracit, sau crem, pe o)
perimetrul tocului COSTURI SUPLIMENTARE =

- Dibluri pentru montaj (pentru tocul de 50 mm) - prag din inox (pag. 187)

Accesoriiincluse in pretul tocului de colf 100 mm pentru pereti din gips-carton: - dibluri de montaj (toc de colt mare)

+ Doud sau trei balamale standard profil toc 110 mm pana la 150 mm

- Trei balamale pentru tocul cu dimensiunea 100" - profiltoc 155 mm pané la 270 mm

+ Cheie imbus

+ Garnitura din cauciuc de culoare gri, maro sau crem, antracit, pe
perimetrul tocului

+ Dibluri speciale pentru montajul in pereti din gips-carton 1 Dimensiunea nu este disponibila pentru tocul de colt de 50 mm din otel.

- profil toc 275 mm pana la 390 mm




PROIECT, PROIECT Premium®

®Solutia Porta protejatd prin drepturi de autor.

B CULORI DISPONIBILE

v . * kK
Toc de usa exterior Portasynchro 3D
de intrare
Pentru a spori estetica incaperilor am completat
oferta noastra cu tocul de usa PROIECT.
b 8.8 ¢ 4 ¢

Portaperfect 3D

Datorita profilului special al componentelor
CPLHQO0,2 mm

tocului de usa metalic, pervazurile se pot monta
usor, asigurand un finisaj estetic adaptat fiecarui
interior.

Bl PROFILUL TOCULUI B DESENE(SECTIUNI)

reglaj A - maxim

+20mm

7\ ‘ A—minim

wﬁ' !
b L TFT .

' \
|
\
\

|

toc PROIECT sectiune toc PROIECT

60 mm /80 mm

12,

30mm /40 mm
(doar pentru usi EI60)

—
-
—

i +20mm A - maxim
2k 20 A -minim
- 20

55

60

[~60mm/80 mm

16

12

foc PRQ“ECT sectiune toc PROIECT Premium
Premium

MODELE PROIECT PROIECT PREMIUM

A B A B
GRANIT, El 30 143 + 348 mm 91 mm 138 100 mm
AGAT, OPAL, QUARTZ, .
Rw = 27 dB, Rw = 32 dB 138 + 343 mm 86 mm 133 95 mm
Rw=42dB 162 + 367 mm 110 mm 157 119 mm
El 60 162 + 367 mm 110 mm 150 112 mm




SOLUTIE EUROPEANA PENTRU PROIECTE

o

L C

©

0 mm

PROIECT*
LA | GRANIT 130 QG?QZ?S%B, Rw = 42 dB, E1 60
32d8B

B 143 +163 mm 138 + 158 mm 162 + 182 mm

C 163 + 188 mm 163 + 183 mm 182 + 207 mm

D 188 +208 mm 183 + 203 mm 202 +222 mm

E 208 +228 mm 203 +223 mm 227 + 247 mm

F 228 +248 mm 223 +243 mm 247 + 267 mm

G 248 +268 mm 243 +263 mm 267 + 287 mm

H 268 +288 mm 263 +283 mm 287 + 307 mm

1 288 +308 mm 283 +303 mm 307 +327 mm

J 308 +328 mm 303 +323 mm 327 + 347 mm

K 328 +348 mm 323 +343 mm 347 + 367 mm

PROIECT PREMIUM*

glll‘)%sl_lmEA AGAT, 27dB, 32dB EI 30 El 60 42 dB

B 133+153mm 138+158mm 150+170mm 157 +177mm
C 153+173mm 158+178 mm 170+190 mm 177 +197 mm
D 173+193mm 178+198 mm 190+210mm 197 +217mm
E 193+213mm 198 +218 mm 210+230mm 217 +237mm
F 213+233mm 218+238mm 230+250mm 237 +257mm
G 233+253mm 238+258mm 250+270mm 257 +277 mm
H 253+273mm 258+278 mm 270+290mm 277 +297 mm
1 273+293mm 278-+298 mm 290+310mm 297 +317mm
J 293+313mm 298318 mm 310+330mm 317+337mm
K 313+333mm 318+338mm 330+350mm 337+357mm

REMARCA! Pentru tocurile finisate cu furnir natural grosimea zidului se mareste cu incé 4 mm.

CONSTRUCTIA TOCULUI

Tocul PROIECT se compune din:

+ Toc metalic de colt cu profil astfel conceput pentru a se asambla cu elementele
Porta SYSTEM; este din placd de otel galvanizat de 1,2 mm grosime (AGAT) sau
de 1,5 mm grosime (OPAL, QUARTZ, GRANIT, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB, Rw = 42 dB,
El 30, EI 60)

« Elemente de Porta SYSTEM: o traversa orizontald, doud lonjeroane verticale
si pervazuri.

Tocul de usa PROIECT este produs si livrat clientului intr-un kit complet continand

elementele destinate asamblarii.

ACCESORII - IN PRETUL TOCULUI DE USA

Standard conform tipului de toc ales pentru a forma set cu canatul de usa.

DIMENSIUNILE TOCULUI, vezi pag. 192, Tabel 2

,80",,90",,100"

Posibilitatea de a comanda componentele tocului metalic in doud variante:
+ pentru montaj pe podea finisata — nivel ,0”

+ pentru cimentare in sapd — nivel ,-30"

REMARCA

Agrementul Tehnic AT-15-7122/2011, ITB Varsovia.

Certificatul de Conformitate NR. [TB-1312/W, ITB Varsovia.

Tocul de usa PROIECT PREMIUM este disponibil cu Documentatia de Aprobare
Individuala.

Grosimea de perete minima reprezintd valoarea mai mica a domeniului de reglare,
dimensiunea A.

Golul de zid pentru tocul PROIECT trebuie mdrit cu S, +25 mm (£10) si H; +15 (5) In
comparatie cu dimensiunile pentru tocul metalic, vezi pag. 193, Tabel 3.

* Grosimea de zid K indisponibila pe furnir natural.

COSTURI SUPLIMENTARE

- NOU - culori noi pe finisajul CPL 0,2 mm
- furnir natural Stejar Alb (RAL 9016)
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ACCESORI,

DIMENSIUN]I,

INFORMATII ADITIONALE

Manere

Accesorii pentru usi ECO
Pervazuri pentru ventilatie
Geamuri

Balamale si broaste
Accesorii aditionale
Tipuri de constructie
Destinatia usilor Porta
Desene montaj
Dimensiunile usilor
Paleta de culori

Porta Contract
Clasificarea Porta

Oferta complexa Porta
Referinte

Garantie



Manere

B ACCENT

Maner din metal cu rozeta -
auriu, argintiu, auriu mat, argintiu mat —— l
standard, cilindru, cu buton de baie N

e

B MODERN

Maner din metal cu rozeta

auriu, argintiu, auriu mat, argintiu mat - -
standard, cilindru, cu buton de baie -

l ROYAL H MmN
Maner din metal cu sild (72) Sild din plastic (72)
argintiu grafiat, auriu antichizat Negru

standard, cilindru, cu buton de baie standard, cilindru

% »
? M EDEL

Maner din metal cu rozeta
otel inoxidabil
cilindru, buton de baie
T B
1{“ .

REMARCA: Nuantele produselor
prezentate pot diferi de original
datoritd tehnicii de imprimare




Manere

M OFFICE

Maner din metal cu rozeta

auriu, argintiu, auriu mat, argintiu mat
standard, cilindru, cu buton de baie

Maner recomandat usilor finisate cu furnir natural.

M CARO

Maner din metal cu rozeta

auriu, argintiu, auriu mat, argintiu mat
standard, cilindru, cu buton de baie

Maner recomandat usilor finisate cu furnir natural.

TREND 2016 DES

IGN
. ARRIS BY PORTA

Maner din metal cu rozeta
auriu, argintiu, auriu mat, argintiu mat
standard, cilindru, cu buton de baie

TREND 2016

B NEXT

Maner din metal cu rozeta

auriu, argintiu, auriu mat, argintiu mat
standard, cilindru, cu buton de baie

TREND 2016

M PREMIUM

Maner Premium
alb
standard, cilindru, cu buton de baie

REMARCA: Nuantele produselor
prezentate pot diferi de original
datoritd tehnicii de imprimare.
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Manere

B PORTA AGAT (CLASA EUROPEANA 1)

Sild din metal (72)
titan, maro
standard, cu buton, sild superior

B PORTA OPAL (CLASA EUROPEANA 2)

Sild din metal (72)
auriu, titan, maro
standard, cu buton, sild superior

B PORTA GRANIT (CLASA,C"), PORTA GRANIT PS
Sild din metal (72)

auriu, titan, maro

standard, cu buton, sild superior

REMARCA: Nuantele produselor
prezentate pot diferi de original
datoritd tehnicii de imprimare.




Accesorii pentru usi ECO

B Cilindri clasa,B” antiefractie

B CAPACE BALAMALE

culoare: argintiu mat

(set pentru o balama)

culoare tip

argintiu mat 40/50*, 35%/55

bronz 50/45*

argintiu mat 50%/50
TIPUL DE CILINDRU DEPINDE DE TIPUL USII
model accesorii deschidgre des.chidgre

de exterior de interior

Eco POLAR PASIV CORTES, GLOBER 50*/50 50/45*%
Eco POLAR PASIV CORTES + mini rozeta 50*%/30 35/45*
Eco POLAR, Eco NORD CORTES, GLOBER 35%/55 40/50*

* defineste partea cu buton

B Manere antiefractie CORTES (clasa Il europeana)

SILD SUPERIOR

SET CORTES
cu maner standard
culoare: argintiu mat

SET CORTES
cu buton (mobil)
culoare: argintiu mat

B Manere antiefractie GLOBER (clasa Il europeans)

SILD SUPERIOR
” i o
L
@ o

SET GLOBER
cu maner standard
culoare: argintiu mat

SET GLOBER
cu buton (mobil)
culoare: argintiu mat

B MANERE (PENTRU O PARTE)

pentru colectiile Eco POLAR, Eco POLAR PASIV si Roma
Nu se folosesc cu usi Eco NORD.

90 cm

ARCUIT DREPT

din otel inoxidabil din otel inoxidabil

ARCUIT
din otel inoxidabil
Poate fi instalat doar pe usi plane.

REMARCA: Nuantele produselor
prezentate pot diferi de original
datorita tehnicii de imprimare




Pervazuri si accesorii pentru ventilatie

B PERVAZURI B PLINTA GRANDE
100 mm
12mm
pervazuri pervazuri
—— -
drepte rotunde 2070 mm
Grunduite S:U.ﬁ,”lsate cuVopsea  pal 9016,9010, 1013, 7047)
crilica UV
frize semi-rotunde
- (2,15 mx 12 mm x 22 mm)

B ORIFICII DE VENTILATIE

Panouri de ventilatie Panouri de ventilatie Panou cu decupaj

un rand (diferite 3 doua randuri (diferite pentru ventilatie

culori) o culori)

4 -

Inele pentru orificiile de ventilatie Grild de ventilatie (diferite culori) Canelurd pentru ventilatie

Culori disponibile:

auriu, auriu mat, argintiu, argintiu mat Grilele de ventilatie asigurd conditiile de aerisire a bailor

in conformitate cu regulamentele in vigoare in domeniul
constructiilor.

B GEAM ROTUND DIN OTEL INOXIDABIL

Geamul rotund din otel inoxidabil este disponibil doar pentru usi cu miezul din

PAL perforat pentru urmatoarele modele: MINIMAX, Porta DECOR, laminate CPL HQ,
ENDURO, Porta NOVA, Porta LINE, NATURA CLASSIC.

Diametrul interior este de 250 mm pentru dimensiunea,60"si, 70’ si 300 mm
pentru celalalte dimensiuni.

Se poate alege sticla transparentd sau maté securizatd de clasa a 2-a, de 6 mm
grosime.




Geamuri

B TIPURI DE STICLA

Sticld mata Sticla, chinchilla” Sticla,sah” Sticld, sah” Sticla, jaluzele”
alba transparenta alba mata

Sticla,zebra” Sticla, zebra” Sticla MasterCarre Sticla model, scarita” Sticld,rama” mata

alba transparentd alba mata (efect satinat)

Sticld, patratele” (efect satinat) Villadora A Villadora B

Il DISPONIBILITATEA MODELELOR DE STICLA

. STICLA ,ZEBRA” STICLA ,SAH”
MODEL DE USA
70" »80" #90” 70" »80" #90”

Porta FOCUS grupa 2 ° ° ° ° ° °
Porta FIT grupa H ° ° °
Porta NOVA grupele:: 1,2, 3,4,5 ° ° .
Laminate CPL grupele: 1,5 . . .
Porta CONCEPT grupele C, H, K ° ° .
NATURA CLASSIC grupa 1 (fara 1.4) si grupa 5 ° °
Natura TREND grupele A, B ° ° ° ° °
Natura SPACE ° . . . .
Natura CONCEPT grupele C, K ° °




Balamale si broaste

B BALAMALE SI CAPACE

Balamalele PRIME sunt comercializate individual:
- auriu, auriu mat, argintiu, argintiu mat,

ATENTIE! Balamalele PRIME sunt disponibile numai pt. usi in norma poloneza.

L

- Capace pentru balamale Villadora (set pentru 1 buc):
« auriu lucios, auriu antichizat, argintiu lucios

- Capace pentru balamale standard pentru usi de interior (set pentru 1 buc):
- auriu, alb, argintiu mat, crom

P ©

- Balamale 3D sunt comercializate individual. Balamale 3D pentru usi fara falt sunt disponibile in
urmatoarele nuante: auriu, auriu mat, argintiu, argintiu mat

Balamalele standard sunt comercializate individual
« auriu, argintiu

TR l

Balama standard (comercializata individual)

« Capace pentru balamale pentru usile de

- exterior (set pentru 1 buc):
- auriu, argintiu

Broasca PRIME cu placuta
frontald aurie sau argintie:

« pentru furnir natural limba
broastei este finisata in
nuanta argintiu lucios

- pentru finisajele sintetice
limba broastei este finisata
in nuanta argintiu mat.

Broascd magnetica: cu placutd
frontala din otel inoxidabil

- pentru usi cu si fara falt

- contraplaca ajustatd pentru
usile fara falt

Recomandam alegerea
balamalelor pe culoarea
argintiu mat.




Accesorii aditionale

B ECHIPAMENT SUPLIMENTAR
/.. | .

Dispozitiv de autoinchidere Prag de inox pentru tocuri de usi Porta:
culori disponibile: argintiu sau maro standard (90 mm), extins (120 mm)

Maner rotund pentru usi glisante Broascd speciala cu maner lateral
inclus in pretul canatului culoare si frontal, pentru usi glisante,
argintiu (pentru usi albe) si auriu culoare auriu, auriu mat, argintiu,
(pentru usi culoarea lemnului). argintiu mat

100 &

Maner lateral pentru usi glisante: Vizor panoramic Doi cilindri clasa "B" antifurt: Pregatirea pentru scurtarea
culori: auriu, auriu mat, argintiu, argintiu mat culoare argintiu argintiu, auriu canatului (maxim 60 mm)

B ASAMBLAREA SI MONTAREA USILOR DE EXTERIOR

COPERTINA

Usile de exterior trebuie protejate atat de razele directe ale soarelui cat si de
precipitatii. Pentru a li se asigura aceste conditii, este necesara montarea unei
copertine. Aceasta trebuie sd acopere intreaga usa si sa-i asigure umbrd in
Zilele calduroase de vara

O SURSA DE INCALZIRE

Distanta dintre usa si sursa de caldura nu trebuie sa fie mai mica de 150 cm.
Vd recomanddm montarea usii intr-un hol neincalzit.

—>
150cm
distanta
de siguranta

= O ASAMBLAREA
Desen ilustrativ Usa trebuie montata in golul de zid dupa finisarea completa
a podelei precum si dupa ce lucrérile de zidarie au fost finisate (tencuiala
trebuie sa fie uscatd).

Pentru a pastra toate elementele usilor in stare buna de functionare, este recomandat a li se face o inspectie de intretinere periodica (2-3 ori pe an).
Stergeti suprafata usii cu o carpa umeda moale si folositi produse de curdtare care protejeaza lemnul ( nu folositi solutii alcaline sau solventi).
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structura de stabilizare

fagure de stabilizare

PAL perforat

PAL plin

PAL plin cu
elemente din placaj

constructie rama si panou

constructie stratificata

panou stratificat

fara falt

cu falt

LEGENDA: @ disponibil O indisponibil B conditii speciale (mai multe informatii pe pagina modelului)




TIPURI DE CONSTRUCTIE

usi de intrare de interior, de exterior si usi tehnice
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placa PAL stratificat +
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Desene montaj

I SUPRALUMINI - DESEN ILUSTRATIV DE
INTEGRARE IN GOLUL DE ZID

|5

==

i | ) N | ==

Bl FALTUL USII

26 mm

1amm

M MODULUL RETRO

a

B OGLINDA PENTRU USILE GLISANTE SIMPLE

Pozitionarea oglinzii - la caracterele 19, 20
OGLINDA

OGLINDA

Pozitionarea oglinzii — la caracterele 19, 20
OGLINDA

OGLINDA

B OGLINDA PENTRU USILE FOLOSITE CU SISTEMUL DE GLISARE
COMPACT GLISARE COMPACT

Pozitionarea oglinzii — la caracterele 19, 20

OGLINDA

Pozitionarea oglinzii — la caracterele 19, 20
OGLINDA

) Sz+152 )
| B OGLINDA PENTRU USILE DUBLE FOLOSITE CU SISTEMUL
T gl DE GLISARE COMPACT
— Pozitionarea - la caracterele 19, 20
Sz2+76 . N . «
foaie de usa foaie de usa
activa pasiva
60 - -

o iE: ~ EffffT Tffffj

. £

x T OGLINDA

Pozitionarea - la caracterele 19, 20
N 32476 OGLINDA
—H A=
****g Q****
] ——]
] g
= foaie de usa foaie de usa e

activa pasiva

B SUPRALUMINI - DIMENSIUNI
Dimensiunea A:
pana la 1020 mm* - dimensiunile 40"

/, /, /, /, /, pané la, 100" si dimensiunile duble care nu
< A A h A A A depasesc,90”in total (ex:,60"+, 30")
Dimensiunea B:
—[If A 1 ol 7 7 7 peste 1021 mm* - dimensiunea,110"si dimensiunile duble care nu
» depdsesc

intervalul,100"-,220" (ex:,60 + 40")
*dimensiunea intre elementele paralele ale supraluminii pentru detalii, vezi
pag. Tabel 5




Dimensiunile de montaj

B TOC MINIMAX I TOC PORTA SYSTEM
Sz 0 Sg \

So — Os =
Os

s s

Ss So

Nl _o| v I~
I|TT o|T
8o,

~N

I TOC PORTA SYSTEM
ELEGANCE

Sg

&
?l Os m—

Hz
Ho
Hs
O

Hs

M TOC LEVEL
Sp
%m; Os =
‘ Ss
So
Sz
e b=k 3le

B SISTEM DE GLISARE COMPACT

Sc

Ss
Os

]

Se

Sz

REMARCA! Metoda de calcul a dimensiunilor usilor duble la pag. 195

M LEGENDA

S latimea totald a canatului cu falturi
H,  indltimea canatului de usd cu falturi

D, grosimea foii de usd

S,  latimea golului de perete pregatit pentru montarea tocului
H, indltimea golului de usd in perete pregdtit pentru montajul tocului, masuratd de la nivelul podelei finisate
o |atimea golului de trecere (distanta intre elementele verticale ale tocului) - in cazul Alfa, Beta,

s Omega sia usilor de garderoba, dimensiunea este mai mica cu grosimea usii pozitionata pe balamale
0,, Indltimea golului de trecere (pentru usile cu prag, inaltimea pragului se scade din aceasta dimensiune)
S latimea tocului, fara pervazuri

Verificati dimensiunea SZ pentru pervazuri de 60/80 mm in tabelele de dimensiuni.

w

N

= =
() w

)

indltimea tocului, dimensiunea fara pervazuri

latimea totala a tocului de usd, dimensiunea cu pervazuri
indltimea totala a tocului de usa cu pervazuri

lungimea pervazului pentru sistemul de glisare

grosimea pervazului pentru sistemul de glisare

grosimea panoului de protectie pentru sistemul de glisare
toleranta acceptata privind variatia latimii/inaltimii golului de usa

latimea golului de zid pentru inserarea casetei metalice

indltimea golului de zid pentru inserarea casetei metalice,
masurata de la nivelul podelei finisate

w
=
=
=
0
=z
o]
=
o
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Dimensiunile usilor

NORMA POLONEZA (PN)

[ | USI DE INTERIOR SI TOCURI DIN MDF TABEL 1
TIP DETOC DIM. s, H, D, S, H, o, o, S, H, s,(6) 5,8 H, Tow
U toc 60 644 710 602 690 800 -
Minimax 60 mm 70 744 810 702 790 900 -
Minimax 70 mm 80 844 2030 40 910 2075 802 2016 890 2060 1000 - 2115 [+20/+10
Minimax 100 mm 90 944 1010 902 990 1100 -
MDF cu furnir natural 100 1044 1110 1002 1090 1200 -
60 644 680 602 646 746 786
70 744 780 702 746 846 886 | pervaz6
cutoc 80 844 880 802 846 946 986 |cm/8cm
Porta SYSTEM 90 o4a | 2030 40 os0 | 290 [oo2 | 2" [oas | 2°3 [ o046 | 10s6 | 2088/ |*20/*10
100 1044 1080 1002 1046 1146 1186 2108
110 1144 1180 1102 1146 1246 1286
60 618 680 602 646 - 786 2108/
cu toc 70 718 780 702 746 2038/ - 886 panou
Porta SYSTEM 80 818 2017 40 880 2060 802 2016 846 Yot - 986 | superior |+20/+10
ELEGANCE / LEVEL 90 918 980 902 946 - 1086 |(20) / (100)|
100 1018 1080 1002 1046 - 1186 |2228/3028
60 644 596 558 584 746 -
70 744 696 658 684 846 -
cutoc 80 844 796 758 784 946 -
RENOVA** % o4 2030 40 o0 2016 oo 1994 oa4 2007 v = 2088 | +15/-6
100 1044 996 958 984 1146 -
110 1144 1096 1058 1084 1246 -
o 60 618 680 600 646 -~ |787/827
Villadora MODERN ;g Qz 2017/ 0 ;gg 2060 / ggg 2016/ ;ig 2039/ — 988877 / 15:)2277 2109/ | 507410
varianta STANDARD 2200 2243 2199 2222 = 2312 |0/
20/ 2.2 (panou 80/100) 90 918 980 900 946 — [1087/1127
100 1018 1080 1000 1046 -~ |n87/1227
o 60 618 680 600 646 —_ |787/827
Villadora MODERN 70 718 2017/ 780 2060/ —20 1 016/ —226 2047/ = 88779271 g
varianta PLUS 80 818 2200 40 880 2243 800 2199 846 2230 - [987/10270 %4y, |+20/+10
20/ 2.2 (panou 80/100) 90 918 980 900 946 —_ |1087/1127
100 1018 1080 1000 1046 — |n87/1227
60 644 680 602 646 - 789
70 744 780 702 746 - 889
\C;' toc 80 844 2030 40 880 2060 802 2016 846 2038 - 989 2110 |+20/+10
illadora RETRO
90 944 980 902 946 - 1089
100 1044 1080 1002 1046 - 1189

REMARCA! Toleranta pentru dimensiunea S, si H, la tocurile finisate cu furnir natural este de -1 mm/+3 mm..

[ | USI DE INTERIOR SI TOCURI METALICE TABEL 2
(PN)
TIP DETOC DIM. S, H, D, S, H, o, o, S, H, s, H, Tow
60 644 650 596 629 686
toc 70 744 750 696 729 786
80* 844 2030 40 850 2045 796 2016 829 2033 886 2061 +10 /45
DECOLT 50 mm 90 944 950 896 929 986
100 1044 1050 996 1029 1086
toc 60 644 675 596 656 686
DE COLT 100 mm 70 744 775 696 756 786
entru perete de zidarie si 80* 844 875 796 856 886
?oc DEpCOL'[ ASAMBL AB?L 90 011 2030 40 975 2055 396 2016 o6 2046 o086 2061 +10 /45
100 mm din otel rezistent 100 1044 1075 996 1056 1086
la acizi 110 1144 1175 1096 1156 1186
60 644 675 596 656 706
toc 70 744 775 696 756 806
DE COLT 100 mm 80: 844 2030 40 875 2055 796 2016 856 2046 206 2071 +10 /45
pe finisaj PVC 90 944 975 896 956 1006
100 1044 1075 996 1056 1106
110 1144 1175 1096 1156 1206
60 644 680 596 656 686
toc 70 744 780 696 756 786
DE COLT 100 mm 80* 844 880 796 856 886
pentru perete °0% oaa 2030 40 980 2055 396 2016 o6 2046 086 2061 +10/+5
de gips-carton 100 1044 1080 996 1056 1086
110 1144 1180 1096 1156 1186
60 644 700 596 680 716
70 744 800 696 780 816
toc 80* 844 900 796 880 916
REGLABIL °0% 011 2030 40 1000 2070 396 2016 980 2058 016 2076 -10/-5
100 1044 1100 996 1080 1116
110 1144 1200 1096 1180 1216
60 644 700 596 679 736
toc 70 744 800 696 779 836
reglabil metalic PS 80* 844 2030 40 900 2070 796 2016 879 2058 936 2086 -10/-5
»cant dreptunghiular” 90* 944 1000 896 979 1036
100 1044 1100 996 1079 1136

*IMPORTANT! Norma de investitii (deschidere 800, 900 mm) - Porta CONTRACT - fara costuri aditionale.
V& rugam selectati dimensiunea corecta a foilor de usa pentru seturile respective.
**S,/H,~latime / inaltime, masurata in functie de golul de trecere al tocului vechi. T, - toleranta de + 15 mm depinde de constructia tocului vechi.




Dimensiunile usilor

NORMA POLONEZA (PN)

[ | USITEHNICE SI METALICE TABEL 3
TIP DETOC DIM. s, H, D, S, H, o, o, s, H, s, s,(8) H, T
60 644 680 602 646 746 786
Rwe 27 dB 70 744 780 702 746 346 886 | pervaz6
e borta SYSTEM 80 344 2030 | 40/44 [ 880 2060 302 2016 346 2038 946 986 |cm/8cm|+20/+10
90 944 980 902 946 1046 1086 | 2088/
100 1044 1080 1002 1046 1146 1186 2108
60 644 680 602 650 746 786
Rw=32 dB 70 744 780 702 750 346 886 | Pervazo
cu toc Porta SYSTEM 80 844 2030 | 44/48 880 2060 802 2016 850 2040 946 986 cn;o/888c/m +20/+10
ranforsat 90 952 988 910 958 1054 1094 108
100 1044 1080 1002 1050 1146 1186
80 344 380 302 850 946 986
fg(”raeg:'a-g\l‘gﬁ fRaVI‘;=37 d8 90 952 2030 49 988 2060 910 2016 958 2040 1054 1094__|2088/2108|+20/+10
100 1044 1080 1002 1050 1146 1186
80 318 380 801 349 - 985
Porta gsi'gg‘l‘%;‘f’gfty dB 90 968 2017 49 1030_| 2060 951 2016 999 2040 - 1135 | /2108 |+20/+410
' 100 1018 1080 1001 1049 - 1185
80 344 950 302 922 1024 1064
fgg?XSC'tEf';‘le Rw =37dB 90 952 2030 49 1060 2090 910 2017 1030 2077 1132 1172 |2128/2148| +10/+5
' 100 1044 1150 1002 1122 1224 1264
80 318 375 801 921 - 1063
Porta SILENCE Rw=37 dB 90 968 2017 49 985 2090 951 2017 [do71 | 2077 - 1213 | /2148 | +10/45
’ 100 1018 1075 1001 1121 - 1263
80 344 875 79 856 906 -
fgcrtr?\iﬁ?gﬁ 2.”.1‘37 ® 90 952 2030 49 985 2055 904 2013 964 2043 1014 - 2068 | +10/+5
' 100 1044 1075 996 1056 1106 -
80 318 875 795 355 905 ,
Porta SILENCE R =37dB 90 968 2017 49 1025 | 2055 945 2013 [ 1005 | 2043 [ 1055 - 2068 | +10/+45
; 100 1018 1075 995 1055 1105 -
Rw = 42 dB 80 368 915 802 372 968 1008 | pervazé
foc Porta System 90 968 2047 69 1015 2080 902 2020 972 2056 1068 1108__| cm/8cm |+20/+10
100 1068 1115 1002 1072 1168 1208 |2104/2124
w42 dB 80 368 975 802 946 1048 1088 | pervaz6
e S MDF 90 968 2047 69 1075 2105 902 2021 1046 2093 1148 1188 | cm/8cm | +10/+5
100 1068 175 1002 1146 1248 1288|2144/ 2164
w4248 80 388 390 810 370 950 -
o roc rrtalic* 90 988 2047 69 990 2055 910 2015 970 2045 1050 _ 2085 | +10/45
100 1088 1090 1010 1070 1150 -
60 644 750 602 722 824 364
70 744 850 702 822 924 964 pervaz 6
E1 30 cu toc din MDF 80 344 2030 | 44748 [ 950 2090 302 2014 922 2077 1024 1064 sz]/ 288c/m +10/+5
90 952 1060 910 1030 1132 1172 148
100 1044 1150 1002 1122 1224 1264
60 644 675 596 656 706 -
H30 8 70 744 44748 | 775 696 756 806 -
R 39.db, 80 344 2030 | 40/44 [_875 2055 7% 2013 356 2043 906 - 2068 | +10/45
U toe metalic* 90 952 44/48 | 985 904 964 1014 -
100 1044 1075 996 1056 1106 -
60 668 775 627 747 358 -
EI 60 70 768 875 727 847 958 -
o toc din lemn %0 o 2030 | 61/65 o2 2090 = 2017 ] 2077 T — 2133 | +10/45
90 968 1075 927 1047 1158 -
60 668 700 622 682 732 -
Ehét?) « metalict ;g égg 2030 | 61/65 ggg 2055 ;g 2013 ;Z; 2043 g;; — 2068 | +10/45
90 968 1000 922 982 1032 -
60 700 695 640 673 730 -
Usi metalice EI 30 ;g ggg 2054 53 ;gg 2065 gjg 2037 ;2 2053 g;g = 2082 | +10/45
90 1000 995 940 973 1030 -
80 916 930 340 910 976 -
Usi metalice El 60 90 1016 2054 67 1030 2075 940 2029 1010 2064 1076 - 2097 | £10/45
100 1116 1130 1040 1110 1176 -
60 644 675 596 656 686 -
70 744 775 696 756 786 -
ENDURO 80 344 2030 40 875 2055 7% 2016 356 2046 386 - 2061 | £10/25
90 952 985 904 964 994 -
100 1044 1075 996 1056 1086 -
60 618 750 638 728 728 -
) B 70 718 850 738 328 328 -
‘F’):':;‘r’l:‘fotéitlaE“,\jaDURo 80 318 2017 40 950 2085 338 2030 928 2075 928 - 2075 | £10/45
90 918 1050 938 1028 1028 -
100 1018 1150 1038 1128 1128 -
60 618 675 596 656 686 -
70 718 775 69 756 786 -
AQUA 80 318 2017 40 875 2055 796 2016 856 2046 886 - 2061 | £10/45
90 926 983 904 964 994 -
100 1018 1075 99 1056 1086 - "
Usi universale pentru 70 /15 760 700 /39 756 — o
Incapert tehnice 80 815 2017 | 40 860 2050 800 2018 839 2038 396 - 2066 | +10/25 | [T
90 915 960 900 939 99 - =
Metal Basic cu toc 80 352 360 304 337 394 - %
do ot o0 o 90 952 2030 40 960 2045 904 2016 937 2033 994 - 2061 | £10/45 =
' 100 1052 1060 1004 1037 1094 - Z
* Tn cazul tocului PROIECT, golul de zid trebuie s fie mai mare - S cu 25 mmiar H cu 15 mm (rezultd o toleranta de +10 mm /5 mm) =
Restul dimensiunilor specifice tocului PROIECT, vezi desenul de la pag. 176. [a)

** Tn cazul tocului metalic dimensiunea se micsoreazé cu 16 mm
*** Grosimea foii de usa masurata pe canturile verticale (foaia de usa fara umpluturd).




Dimensiunile usilor

NORMA POLONEZA (PN)

I US| DE INTRARE IN APARTAMENTE TABEL 4
TIP DETOC DIM S H, D S, H, O, o, S, H, S, S,(8) H, Tw
80 844 40/ 44 875 796 856 906 -
OUARY CRANIT 90 952 | 2030 | 44/48 [ 985 | 2055 [ 904 | 2016™ | 964 | 2046 | 1014 N 2071 | +10/45
! 100 1044 45/ 47 1075 996 1056 1106 -
AGAT, OPAL 80 844 910 802 890 1000 -
cu toc 920 952 2030 40 1018 2075 910 2016 998 2060 1108 - 2115 +20/+10
MDF 100 mm 100 1044 1110 1002 1090 1200 -
80 868 915 826 904 - 1010
GRANIT PS 90 968 2030 45/ 47 1015 2060 926 2000 1004 2042 - 1110 2108 | +20/+10
100 1068 1115 1026 1104 - 1210
[ | USI DE EXTERIOR TABEL 5
PN
DIM. s, H, D, S, H, o, o, S, H, Tow
Eco POLAR PASIV / Eco POLAR, Eco NORD 90 967 2067 79/68 1090 2135 920 2010 1060 2116
Eco POLAR PASIV / Eco POLAR, Eco NORD + panou lateral 90+30 967 2067 79/68 1390 2135 920 2010 1360 2116
Eco POLAR PASIV / Eco POLAR, Eco NORD + doud panouri laterale 30+90+30 967 2067 79/68 1690 2135 920 2010 1660 2116
Eco POLAR PASIV / Eco POLAR, Eco NORD + panou lateral 90+40 967 2067 79/68 1490 2135 920 2010 1460 2116
Eco POLAR PASIV / Eco POLAR, Eco NORD + doua panouri laterale 40+90+40 967 2067 79/68 1890 2135 920 2010 1860 2116
Eco POLAR PASIV / Eco POLAR, Eco NORD + panou lateral 90+50 967 2067 79/68 1590 2135 920 2010 1560 2116
Eco POLAR PASIV / Eco POLAR, Eco NORD +doua panouri laterale 50+90+50 967 2067 79/68 2090 2135 920 2010 2060 2116 +10
Eco POLAR PASIV / Eco POLAR, Eco NORD 100 1067 2067 79/68 1190 2135 1020 2010 1160 2116 /%10
Eco POLAR PASIV / Eco POLAR, Eco NORD + panou lateral 100+30 1067 2067 79/68 1490 2135 1020 2010 1460 2116
Eco POLAR PASIV / Eco POLAR, Eco NORD + doud panouri laterale 30+100+30 1067 2067 79/68 1790 2135 1020 2010 1760 2116
Eco POLAR PASIV / Eco POLAR, Eco NORD + panou lateral 100+40 1067 2067 79/68 1590 2135 1020 2010 1560 2116
Eco POLAR PASIV / Eco POLAR, Eco NORD + doud panouri laterale 40+100+40 1067 2067 79/68 1990 2135 1020 2010 1960 2116
Eco POLAR PASIV / Eco POLAR, Eco NORD + panou lateral 100+50 1067 2067 79/68 1690 2135 1020 2010 1660 2116
Eco POLAR PASIV / Eco POLAR, Eco NORD + doud panouri laterale 50+100+50| 1067 2067 79/68 2190 2135 1020 2010 2160 2116
DIM. s, H, D, S, H, o, o, S, H, s, H, Tow
. 80 868 940 820 920 950
ROMA Premium 90 968 2030 56 1040 2075 920 | 2016* [ 1020 2066 1050 2081 | +10/+5
intr-un canat (usd exterior)
100 1068 1140 1020 1120 1150
130 1427% 1500 1379 1479 1509
140 1527* 1600 1479 1579 1609
150 1627% 1700 1579 1679 1709
ROMA Premium 160 1727% 1800 1679 " 1779 1809
in dous canaturi (usa exterior) 170 1807 2030 56 1900 2075 1779 2016%* 1879 2066 1909 2081 +10/+5
180 1927% 2000 1879 1979 2009
190 2027* 2100 1979 2079 2109
200 2127% 2200 2079 2179 2209
R 80 868 900 820 880 930
ROMA Standard intr-un canat 90 968 2030 45 1000 | 2055 920 | 2016 [ 980 2046 [ 1030 | 2071 | +10/45
(usd intrare in apartament)
100 1068 1100 1020 1080 1130
130 1427* 1460 1379 1439 1489
140 1527% 1560 1479 1539 1589
150 1627* 1660 1579 1639 1689
ROMA Standard in doua canaturi 160 1727* 1760 1679 v 1739 1789
(usa intrare in apartament) 70| s | 0 * g0 | 2% [aze | '° 1830 | 2% [qeeo | 2T [F1V*
180 1927* 1960 1879 1939 1989
190 2027* 2060 1979 2039 2089
200 2127* 2160 2079 2139 2189
* Latimea totald a canatului (activ+pasiv).
** Utilizarea pragului metalic va micsora dimensiunea data cu 16 mm.
I SUPRALUMINI TABEL 6
PN M i
LATIME/ LATIME/ S /H S /H
INALTIME  So/Ho  Os/0,  Si/H, S,/H,(6) S,/H,(8) T, INALTIME So/Ho 070, So/H, 3™ “igrr Ty,
40 480 402 446 546 586 60+30 1020 937 981 1081 1121
50 580 502 546 646 686 60+40 1120 1037 1081 1181 1221
60 680 602 646 746 786 60+50 1220 1137 1181 1281 1321
s lumini 70 780 702 746 846 886 60+60 1320 1237 1281 1381 1421
upraiumini 80 880 802 846 946 986 70+60 | 1420 | 1337 | 1381 | 1481 | 1521
sPi(:r:tpaléSYSTEM 90 980 902 946 1046 1086 +20/+20 s Lumini 70+70 1520 1437 1481 1581 1621
100 1080 1002 1046 1146 1186 ngtr: S‘#"S“TVE'M 80+70 | 1620 | 1537 | 1581 1681 1721 | 420/
110 1180 1102 1146 1246 1286 dubl3 80+480 | 1720 | 1637 | 1681 | 1781 | 1821 | +20
00%*,60" | —/2022 -/1944 | -/1988 | -/2088 - 90+80 1820 1737 1781 1881 1921
00*%,80" | —/2002 | —/1924 | —/1968 - —-/2108 90+90 1920 1837 1881 1981 2021
Dimensiunile se refera numai la indltimea supraluminii- inal{imea H, este egala cu indltimea H, 100+90 | 2020 1937 1981 2081 2121
atocului Porta SYSTEM. Pentru dimensiunile duble neinculse in tabel, verificati suma dimensiu- 100+100 | 2120 2037 2081 2181 2221
nilor si comparati-o cu dimensiunea corespunzitoare din tabel (ex: pentru 50+80 suma 110+100 | 2220 | 2137 | 2181 | 2281 | 2321
este 130, se cauta dimensiunea 60+70 a caror suma este de asemenea 130.) 1104110 | 2320 | 2237 | 2281 | 2381 | 2421




Dimensiunile usilor

NORMA POLONEZA (PN)

M SISTEME DE GLISARE, CANATURI GLISANTE, CANATURI PLIABILE TABEL 7
DIM. S, H, D, S, H, o, o, S, H, S, H, M, M, B, Tow
60 644 670 600 660 680 1310
Sistem metalic 70 744 770 700 760 780 1510
pentru usi glisante pe 80 844 2030 40 870 2055 800 2018 860 2048 880 2114 1710 82 58 | +10/+5
perete de zidarie 90 944 970 900 960 980 1910
100 1044 1070 1000 1060 1080 2110
60 644 685 600 660 680 1310
Sistem metalic 70 744 785 700 760 780 1510
pentru usi glisante pe 80 844 2030 40 885 2055 800 2018 860 2048 880 2114 1710 82 58 | +10/+5
perete de gips carton 90 944 985 900 960 980 1910
100 1044 1085 1000 1060 1080 2110
DIM. S, H, D, S, H, o, o, H, M (6)/(8) M, B, Tow
60 644 680 602 1413
70 744 780 702 1613
Sistem de glisare PORTA 80 844 2030 40 880 2060 802 2016 2119 1813 103 60 +20/+10
90 944 980 902 2013
100 1044 1080 1002 2213
DIM. S, H, D, S,(6)/(8) H, 0o, (6) o,(8) o, H, M, (6)/(8) M, Tow
60 744 680/640 602 560 1448
70 844 780/740 702 660 1648
80 944 880/840 802 760 1848
Sistem de glisare ALU 90 1044 2030 40 980/940 2060 902 860 2016 2114 2048 63 +20/+10
130 2x744 1420/1380 1345 1304 2877
150 2x844 1620/1580 1545 1504 3277
170 2x 944 1820/1780 1745 1704 3677
DIM. S, H, D, S, (6)/(8) H, o o, S, H, S,(6) s, HeVe) T,
60 644 680 460 646 746 786
70 744 780 560 746 846 886
Sistem ALFA 80 844 2000 40 880 2060 660 2016 846 2043 946 986 |2088/2108| +20/+10
90 944 980 760 946 1046 1086
100 1044 1080 860 1046 1146 1186
60 588 680 450 646 746 786
Sistern BETA ;g ?22 1990 40 ;Zg 2070 228 2016 ;:2 2050 2:2 222 2088/2108 +20/ +10
90 888 980 750 946 1046 1086
DIM. S, H, D, S, H’ o, o, S, H, s,(6) s,(8 H,(6)/8) s H, Tow
60 644 670 609 664 753 793 1355
Sistem de glisare 70 744 770 709 764 853 893 509 1555
COMPACT 80 844 2030 40 870 2075 809 2018 864 2040 953 993 110 11755 2128 | +10|+5
- simplu 90 944 970 909 964 1053 1093 1955
100 1044 1070 1009 1064 1153 1193 2155
2x60 | 644 1290 1234 1278 1378 1418 2613
Sistem de glisare 2x70 | 744 1490 1434 1478 1578 1618 5090 3013
COMPACT 2x80 | 844 2030 40 1690 | 2075 1634 | 2018 1678 | 2040 1778 1818 | 57 (L3413 | 2128 |+10]45
- dublu 2x90 | 944 1890 1834 1878 1978 | 2018 3813
2x100 | 1044 2090 2034 2078 2178 | 2218 4213

*In cazul sistemului de glisare COMPACT, dimensiunile S, 5i H, sunt cele pentru golul de zid pregatit pentru montajul tocului tunel

REMARCA:

« Toleranta la dimensiuni este in acord cu standardele PN: panala 1 m: £ 1 mm, pestel m: £ 2 mm.
« Pentru a obtine dimensiunea SO a usilor duble: a) pentru usi cu falt: dimensiunea SO a usii simple cu falt, din Tabelul 1, trebuie adaugata latimii SS a celei de

a doua usi sau a panoului lateral (dimensiunea SS cu falt) - se referd la seturi cu toc Porta SYSTEM pentru usi cu falt; valoarea obtinuta se reduce cu 10 mm- se
referd la seturi cu alte tipuri de tocuri. b) pentru usi fara falt: dimensiunea S0 din Tabelul 1 (usd simpl3, fara falt) trebuie addugata la latimea celei de a doua usi
(fara falt) sau panoului lateral (dimensiunea SS, cu falt), dupa care se adauga 16 mm.

« Posibilitatea de a comanda in cazul furnirului natural panouri laterale cu dimensiunea standard 40, unde SS=444 si H=2030.

- Tocurile sunt destinate pentru montaj pe podeaua finisata. In cazul tocurilor metalice, acestea se pot comanda in varianta prelungitd cu 30 mm pentru cimenta-
re in sapd. Dimensiunile HO si HZ se majoreaza cu 30 mm (nivelul ,-30").

- Dimensiunea din tabel pentru canaturi de interior se refera la usile cu falt precum si fara falt.

« Pentru Porta SYSTEM cu supralumina integrata, HO, HB si HZ + 302 mm.

- In cazul tocului PROIECT, golul de zid trebuie sa fie mai mare - SO cu 25 mm iar HO cu 15 mm (rezult3 o tolerantd de £10 mm / + 5 mm)
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Dimensiunile usilor

NORMA CEHA/NORMA GERMANA (CN/DIN)

[ | USI DE INTERIOR TABEL 8
CN /DIN DIM. s, H, D, s, H, o, o, s, H, 5,6) 5,8 H(6)/@®) T,
utoc 60 | 648/610 715/680 606/569 694/657 04767 | -
Minimax 60 mm 70| 748/735 815/805 706/694 794/782 004/802 | -
Minimax 70 mm 80 | 848/860 | 1985 40 [o15/930 | 2030 [B806/819] 1971 [894/907 | 2015 [T00a/1017] = 2070 |420/+410
Minimax 100 mm 90 | 948/985 1015/1055 06/944 994/1032 1104/1142] -
Rondo 100 | 1048/ 1115/ 1006/- 1094/ - 1204/ |~
60 | 648/610 685/650 606/569 650/613 750/713 | 7907753
wtoc 70| 748/735 785/775 706/604 750/738 850/838 | 890/878 | pervaz6
L sTEM 80 | 848/860 | 1985 40 [885/900| 2015 [806/819| 1971 [ 850/863 | 1993 [ 950/963 | 990/1003|cm /8 cm|+20/ +10
90 | 948/985 985/1025 906/944 950/988 1050/1088]1090/1128|2043/2063
100 | 1048/ 1085/ - 1006/- 1050/ - 1150/~ | 1190/~
60 | 622/584 685/650 606/569 650/613 - 700753
cutoc 70| 722/709 785/775 706/694 750/738 — [ so0/szs
Porta SYSTEM 80| 822/834 | 1972 40 [B885/900| 2015 [soe/819| 1971 [es0/883 | 1993 — [990/1003| 2063 |+20/+10
ELEGANCE 90 | 922/959 985/1025 06/944 950/988 ~ [i0o0/1128
100 | 1022/~ 1085/- 1006 - 1050/ — 190/~
60 | 648/610 600/561 562/525 588/551 750713 |-
70| 748/735 700/686 662/650 688/676 850/838 | -
80 | 848/860 800/811 762/775 788/801 950/963 | - +15%
cutoc RENOVA 90 | osg/oss | 1O 40 To00/036 | '%%® [seaoon| ' [sesozs| %% [Tososioss] - 2043 6
100 |_1048/- 1000/- 962/- 988/- 1150/~ -
110 /- 7 7 o o -
60 | 648/610 654/615 500/561 633/504 690/651 | -
cutoc ;g gﬁ@géé 1985 40 ggigg(s) 1995 288?2?? 1968 S%Z 1985 ;gggg? - 2013 | £10/45
METALIC DE COLT 50 mm 90 | 948/985 954/990 900/936 933/969 990/1026 | -
100 | 1048/ - 1054/ - 1000/ - 1033/ 1090/- |-
cutoc METALIC DECOLT 100 |60 | 648/610 680/640 500/561 660/621 600/651 |~
mm pentru perete de zidarie | 70 | 748/735 780/765 700/686 760/746 790/776 |-
§iTOC DE COLT ASAMBLABIL | 80 | 848/860 | 1985 40 [880/so0| 2010 [Boo/sll| 1968 |se0/e7i| 1998 | 80001 | - 2013 | 10745
100 mm din otel rezistent 90 | 948/985 980/1015 900/936 960/996 990/1026| -
la acizi 100 | 1048/ - 1080/ — 1000/ - 1060/ - 0%0/- |-
60 | 648/610 680/640 600/561 660/621 710/671 | -
70| 748/735 780/765 700/686 760/746 81079 | -
CuToC ?nEnfg'e'Tﬁﬁiss’:Nl‘R/Lé\’ 80 | 848/860 | 1985 40 [880/8%0 | 2010 [800/811| 1968 | 860/871| 1998 [ 910/921 - 2023 | +10/45
J 90 | 948/985 980/1015 900/936 960/996 1010/1046] -
100 | 1048/ 1080/ — 1000/ - 1060/ - 1o/~ |-
60 | 648/610 685/645 600/561 660/621 6%0/651 | -
cutoc 70| 748/735 785/770 700/686 760/746 7%0/776 | -
METALIC DE COLT 100 mm 80 | 848/860 | 1985 40 [88s/895 | 2010 [soo/sll| 1968 |ee0/e7i| 1998 | 890/901 | - 2013 | +10/45
pentru perete din gips carton | 90 | 048/985 985/1020 900/936 960/996 990/1026] -
100 | 1048/ - 1085/ 1000/ - 1060/ - 090/~ |-
60 | 648/610 705/665 600/561 684/645 720/681 | -
wioe 70| 748/735 805/790 700/686 784/770 820/806 | -
o L 80 | 848/860 | 1985 40 [005/915 | 2020 [B00/811| 1968 [ s84/895 | 2010 [920/931 | - 2028 | -10/-5
90 | 948/985 1005/1040 900/936 984/1020 1020/1056] -
100 | 1048/ 1105/~ 1000/ - 1084/ — 120/ | -
60 | 648/610 705/665 600/561 683/644 740701 | -
cutoc 70| 748/735 805/790 700/686 783/769 s40/826 | -
REGLABIL PS 80 | 848/860 | 1985 40 [005/915 | 2020 [00/811| 1968 | 883/894| 2010 [ 940951 | - 2038 | 10/
cant dreptunghiular” 90 | 948/985 1005/1040 900/936 983/1019 1040/1076]
100 | 1048/ 1105/ 1000/ - 1083/ — 140/- |-
[ | USI DE INTRARE IN APARTAMENT TABEL 9
CN/DIN DIM. s, H, D, s, H, o, o, s, H, s, H, T
AT OPAL 80| 848/860 20/44_| 8807890 800/811 860/871 910/921
OUARTY CRANITS 90 | o48/985 | 1985 | _44/48 | 980/1015| 2010 | 900/936 | 1968 | 960/9% | 1998 |1010/1046| 2023 | +10/45
. 100 | 1048/ 45/47 | 1080/ 1000/ - 1060/ - 1110/
M SISTEME DE GLISARE, USI PLIABILE TABEL 10
CN/DIN DIM. s, H, D, s, H, o, o, s, H, 5,6) 5,8 H6),8) T,
60 [ 648/610 685/650 465/425 650/613 750/713 | 7907753
70| 748/735 785/775 565/550 750/738 850/838 | 890/878 | pervaz 6
Sistern ALFA 80 | 848/860 | 1952 40 885900 | 2015 [665/675 | 1971 | 850/863 | 1993 | 950/963 | 990/1003 |cm /8 cm|+20/ +10
90 | 948/985 985/1025 765/800 950/988 7050/1088]109071128|2043/2063
100 | 1048/ 1085/ 865/ 1050/ 1150/— | 1190/~
60 | 502/554 685/650 455/415 650/613 750713 7007753 |
. 70| 692/680 785/775 555/540 750/738 850/838 | 890/878
Sistem BETA 80 | 792806 | '°% 0 Tessooo] 2 [Tessees | '¥' [Tesovees | 2°** [os0/963 [o0/1003 5 8 S +20/+10
90 | 892/930 985/1025 755/790 950/988 1050/1088]1090/1128

*In cazul tocului PROIECT, golul de zid trebuie s fie mai mare - SO cu 25 mm iar H, cu 15 mm (rezultd o tolerantd de £10 mm / + 5 mm)
** Utilizarea profilului metalic reduce dimensiunea datd cu 16 mm.




Dimensiunile usilor

NORMA CEHA/NORMA GERMANA (CN/DIN)

B SISTEME DE GLISARE TABEL 11
cN DIM. s, H, D, s, H, o, o, H, mM(6),(8) M, B, Tow
60 644 680 602 1413
. . 70 744 780 702 1613
ls,:::fa'“ de glisare 80 844 1985 40 380 2015 302 1971 2074 1813 103 60 +20/410
90 944 980 902 2013
100 1044 1080 1002 2213
CN SIZE S, H, D, S, H o, o, S, H, 5,600 S,(80) H,(60) H,80) T, s H,
60 644 670 609 664 753 | 793 1355
Sistem de glisare 70 744 770 709 764 353 | 893 1555
COMPACT 80 844 | 1985 | 40 870 | 2030 | 809 | 1973 | 864 | 1995 | 953 | 993 | 2045 | 2065 |+10/+5| 1755 | 2083
- simplu 90 944 970 909 964 1053 | 1093 1955
100 | 1044 1070 1009 1064 1153 | 1193 2155
60 644 1290 1234 1278 1378 | 1418 2613
Sistem de glisare 70 744 1490 1434 1478 1578 | 1618 3013
COMPACT 80 844 | 1985 | 40 | 1690 | 2030 [ 1634 | 1973 | 1678 | 1995 | 1778 | 1818 | 2045 | 2065 |+10/+5] 3413 | 2083
- dublu 90 944 1890 1834 1878 1978 | 2018 3813
100 | 1044 2090 2034 2078 2178 | 2218 4213
B SUPRALUMINI TABEL 12
N H./W. s,/H, o,/0, s, /H, S, /H,(6) s, /H_(8) Tou
40 485 406 450 550 590
50 585 506 550 650 690
60 685 606 650 750 790
70 785 706 750 350 890
Z%:E’l SYOTEM 80 885 806 850 950 990 +20/420
90 985 906 950 1050 1090
100 1085 1006 1050 1150 1190
00*,,60" 1977 -/1899 /1943 -/2043 -
00*,80" /1957 /1879 /1923 B ~/2063
60+30 1030 945 989 1089 1129
60+40 1130 1045 1089 1189 1229
60+50 1230 1145 1189 1289 1329
60+60 1330 1245 1289 1389 1429
70+60 1430 1345 1389 1489 1529
Porta SYSTEM 70+70 1530 1445 1489 1589 1629
duble 80+70 1630 1545 1589 1689 1729 +20/+20
80+80 1730 1645 1689 1789 1829
90+80 1830 1745 1789 1889 1929
90+90 1930 1845 1889 1989 2029
100+90 2030 1945 1989 2089 2129
100+100 2130 2045 2089 2189 2229
DIN H./W. s,/H, o,/0, s, /H, S,/H,(6) s, /H,(8) Tou
50 525 444 488 588 628
60 650 569 613 713 753
70 775 694 738 338 878
;‘r’;tpal:YSTEM 80 900 319 863 963 1003 +20/+20
90 1025 944 988 1088 1108
00*,,60" —N977 — /1899 —/1943 — /2043 -
00*,80" —/1957 —/1879 ~/1923 - —/2063
[ | USI DE INTERIOR* TABEL 13
HUN DIM. s, H, D, S, H, o, o, S, H, 5,(6) 5,(8) H, Tow
cutoc ;g ;gg 2075 40 ;(5)8 2100 Z; 2061 ;gg 2083 2;2 1805055 pervaz 6
Porta SYSTEM cm/8cm [ +20/+10
90 965 1000 921 965 1065 1105 [2133/2153

* pentru anumite colectii
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Paleta de culori

*ririririre driririririr drirdrtrirer Hrirdriririr Srirdririrer ririririrk
ECONOMIC STANDARD STANDARD PLUS PROFESIONAL EXTREM

Paleta de culori RAL

Folie Portadecor #ririrfririr

B
A

1 |
Alb  DBI Gri Euroinvest DPO "I 3 " ' iy {

Visin  DWI NucAlb DOB Wenge DN
Nuc DOR

Nuc Verona2 D02 Nuc Verona 3* D03

* pand la epuizarea stocurilor

Stejar DDA

Folie Super Matt #rirdrfrirfr Folie Portacortex #riririririr

| | | I l |||
|I |I 1 1 I
all : A (|
| | W il il
A il
I HE [ il
] |
Alb  SBI Kora 1% CR1 |'| { I | I Kora3* CR3

* pana la epuizarea stocurilor




Paleta de culori

wriririririy riririririy drirdriririy drirdriririr dririririrly Sririririri
ECONOMIC STANDARD STANDARD PLUS PROFESIONAL EXTREM

Vopsea Standard #rir#rfrfrfr Vopsea Premium ¥ririrdrfrir Finisaj Premium dririririrdr

Alb LBl Alb  UBI Alb  UBI

Folie Portasynchro 3D #ririrfririr

Acacia ALIJI’iu RAM

Stejar Rosu  RDS

Stejar Inchis RDC Pin Norvegian RSN Wenge Alb  RNS

STRIATII ORIZONTALE : STRIATII ORIZONTALE STRIATII ORIZONTALE

Capri2- RJ2 RJ3

Folie Portadur #riririririr

Nuc2* Vo2 i Nuc3* VO3 Nuc4* V04

Nuc 6* VO6

*in limita stocului cu striatii verticale si orizontale

=
=
o]
v
w
[a)
<
L
—
g




Paleta de culori

*ririririre driririririr drirdrtrirer Hrirdriririr Srirdririrer ririririrk
ECONOMIC STANDARD STANDARD PLUS PROFESIONAL EXTREM

Vopsea acrilica UV riririririr

Alb Clasic(RAL9016)  LBI Ivoriu (RAL9010) LKS Papirus Perlat (RAL 7047) LPP

Finisaj PVC #riririririr

Stejar Auriu  FDZ Nugat Inchis  FGC

Nugat* FGT

* pana la epuizarea stocurilor

Otel rezistent
Placa din otel laminata PVC #riririririr la acizi trirdriririr

{8

I..I" ' i ’HI_IIII i
Stejar Auriu  GDZ Otel inoxidabil ﬂ Il
B LA

Antracit GNT Mahon GMA




Paleta de culori

Sririririrr *rirtriririr rirdriririr riririririy Hrirdririrey rirdririri
ECONOMIC STANDARD STANDARD PLUS PROFESIONAL EXTREM
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Stejar Milano 5 2D5 S > a _- { u i l' "T'Ii'ﬁﬁ:;';'l'r

Nuc Modena1 201

Nuc Alb 20B

Nuc Modena2 202 Alb 2Bl Gri Euroinvest  2PO

Antracit HPL/CPL  2NC Cenusiu structurat  2FC

Ciment Deschis  2US Ciment inchis 2UC

* pana la epuizarea stocurilor

PALETA DE CULORI




Paleta de culori

*ririririre driririririr drirdrtrirer Hrirdriririr Srirdririrer ririririrk
ECONOMIC STANDARD STANDARD PLUS PROFESIONAL EXTREM

Folie Portaperfect 3D #riririririr

Stejar Havana PDH ifor i | Stejar Malibu  PDM

Stejar Scandinav  PDN StejthléiG:I' PDL

Stejar Sudic PDD

Vopsea pe baza de poliester #ririririr{r

Alb (RAL9016) LBI Gri (RAL7047) LPO Crem (RAL 1001) LKR

Maro (RAL 8028) LBR Albastru (RAL 5005) LNI Antracit HPL/CPL LNC

Antracit Structura (RAL 7024) LNT




Paleta de culori

Sririririrr *rirtriririr rirdriririr riririririy Hrirdririrey rirdririri
ECONOMIC STANDARD STANDARD PLUS PROFESIONAL EXTREM

Laminat HPL si CPL 0,7 driririririr

RN
at Milanoi4/ 1| 7D

R O |
1t

Nuc Alb HOB

Stejar Milano 5  7D5

Nuc Modena 1 HO1 Nuc Modena2 HO2

7MA Alb  HBI Gri Euroinvest HPO

Albastru  HNI

Antracit HPL/CPL **  HNC

3

[ 1% | Antracit CPL disponibil prin Porta Contract.
**Recomandat impreund cu vopseaua
Antracit HPL/CPL prin Porta KONTRAKT

Caracteristicile finisajului HPL si CPL
www.porta.com.pl/dm/charakterystykaHPLCPL.pdf

** Recomandat impreuna cu vopseaua Antracit HPL/CPL.
Alb Structurat  7FB Cenusiu Structurat  7FC

Ciment Deschis  7US Ciment Inchis  7UC

* pana la epuizarea stocurilor.

PALETA DE CULORI
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Paleta de culori

#riririririr frirtriririr
ECONOMIC

drirdrtrirer
STANDARD PLUS

Hrirdriririr
STANDARD

Furnir Natural Select #ririr
v OB TORIER

|. LM In.\“E! | (i
1 i

I ‘
'l 1
:]' i

1
{
i l
m I Stejar Alb*  EDX
K

Nuc Inchis  EQX

* pana la epuizarea stocurilor.

Furnir Natural Satin #riririrfrir

Tabacco NTC Mocca NMO

@

Alb Doric  NBD Alb Venetian NBW

Visin.  ECX

Specificitatea furnirului natural poate determina diferente de nuantd si distribuire a striatiilor pe suprafata finisajului.

Aceste caracteristici ale finisajului nu sunt considerate defecte ale produsului.

furnir natural

204

Hririririrty

PROFESIONAL

ririririrk
EXTREM

Wenge* MNX

Nuc Clasic  MQX

Nero NNE

Nuc American EOX




®| Paleta de culori

Sririririrr *rirtriririr rirdriririr riririririy Hrirdririrey rirdririri
ECONOMIC STANDARD STANDARD PLUS PROFESIONAL EXTREM

Furnir Natural Standard #riririrfrir
L (L LT 10 ;

ol i '--'.lf'{; !

T

Stejar3 ND3/KD3

i T §o Y e i T Stejar2  ND2/KD2

Stejar4 ND4/KD4 Stejar 5 NDS5/KD5 Stejar6 ND6/KD6

*ND1 NBI nuanta Stejar in varianta,striatii”
KD1 KBI nuanta Stejar in varianta,floare”

@

Stejar Alb NBI / KBI

Vopsea pe baza de apa (de exterior)#riririririr

Stejar 1 ZD1 Stejar2  ZD2 Stejar3  ZD3

Stejar4 ZD4 Stejar5 ZD5 Tabacco ZTC

Nero ZNE Antracit (RAL 7024) ZNT Stejar 6 (Alb) ZD6

Specificitatea furnirului natural poate determina diferente de nuantd si distribuire a striatiilor pe suprafata finisajului.
Aceste caracteristici ale finisajului nu sunt considerate defecte ale produsului.

furnir natural

PALETA DE CULORI




CONFORM =
NEVOILOR
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DUMNEAVOASTRA |
3

KONTRAKT

Alegeti culoarea
potrivita.

Porta Doors va ofera o gama de produse standard, precum si usi ce raspund celor mai variate si atipic
individuale ale clientilor.

PRODUSE NON-STANDARD: Pentru oferte non-standard, adresati-vd departamentului de comenzi cont-ract-::.
(+40)257 227 423 e-mail: kontrakt_ro@porta.com.pl

PRODUSE STANDARD: Catalog Porta Doors www.portadoors.ro




Clasificarea Porta

B DESTINATIA RECOMANDATA DE PORTA PENTRU DIFERITE FINISAJE

Clasificarea Porta ia in considerare sase grupe in care sunt incluse toate categoriile de finisaje folosite in gama de usi Porta. In cadrul clasificrii s-au luat de ase-
menea in considerare, calitatea, durabilitatea si estetica finisajului — speram ca aceasta clasificare va va ajuta in luarea unei decizii optime.
Pentru fiecare produs prezentat veti gasi si informatii privind clasificarea finisajului utilizat:

RN

ECONOMIC
Clasa care asigura un raport excelent
de pret si calitate.

AT

STANDARD

Clasa generald Porta asigurd posibilitatea
unei utilizari pe termen lung in
gospoddriile individuale.

comenzi contract:

Portadecor Minimax

Lot 8 pXoXGAS
STANDARD PLUS

Clasa Standard Plus se caracterizeaza prin
parametri specifici de frecare si rezistentd
la umiditate.

Finisaj Portadecor,

Finisaj Portasynchro 3D,

Portacortex, Super Matt,

Vopsea Standard

bol 8.8 g%e%¢

Finisaj Portadur, Vopsea acrilica UV, Finisaj
premium, Vopsea Premium, Furnir Natural
Standard, Furnir Natural Satin, Furnir Natural
Select, PVC, Vopsea acrilica pentru exterior,
Vopsea pe baza de apa (de exterior)

EXTREM
PROFESIONAL

STANDARD PLUS

STANDARD
ECONOMIC

b0 0.0 ¢ ¢%¢

PROFESIONAL

care bina functionalitatea si

jyanta a
actiunii
in hoteluri, cladiri publice si birou

Finisaj CPL, Vopsea pe bazé de poliester,
Placa din otel laminatd PVC,
Portaperfect 3D

Yodokokokok
EXTREM

Clasa care, datorita parametrilor
tehnici, oferd protectia impusa

de factorii externi; este recomandata
utilizarea in spatii cu trafic intens.
CPLO,7, HPL,

Otel Inoxidabill

spatii cu trafic intens

hoteluri, birouri, spatii publice

cladiri rezidentiale,
cu multe posibilitdti de aplicare

Detalii suplimentare:
www.porta.com.pl/kartyoklein

Pe baza standardelor europene, am realizat, special pentru dumneavoastra, o clasificare a finisajelor utilizate pentru produsele Porta - luand in considerare diferiti
factori externi care actioneaza direct asupra durabilitétii suprafetei usilor. Agentii externi care actioneazd asupra usii si cu precadere a finisajului acesteia in procesul

de uzura zilnica sunt:

Acest fenomen este un aspect inevitabil in utilizarea

FENOMENUL DE gicrei usi. Zilnic, usile sunt supuse unor repetate UMIDITATE
FRECARE actiuni de inchidere-deschidere al cdror scop de bazd il
reprezinta trecerea persoanelor; de cele mai multe ori
insa, mainile ocupate, documentele transportate sau
' lucrurile personale fac imposibild utilizarea lor corectd. 6
Suprafata canatului trebuie sa reziste la jocurile neaten- ° A
te si zglobii ale copiilor, precum si la caracterul jucdus si
nerabdator al animalelor de companie.
SUBSTANTELE LUMINA ZILEI
DE CU RATARE Lucrarile de curatenie atat in locuinta proprie
cat si in firme necesita folosirea unor substa-
T . nte de curatare, care de multe ori pot afecta A
\ durabilitatea usilor, YAy
| )
®

Umiditatea crescuta in imediata apropiere a
usilor influenteaza negativ furnirul; pastrarea
furnirului in conditii minime de umiditate
garanteaza pastrarea formei si o suprafatd
uniforma pe tot parcursul utilizarii.

Un factor care influenteazd tonalitatea
culorilor pe o perioada indelungata de
folosire. Am verificat, pentru dumneavoastra,
toate categoriile de furnir precum si reactia
acestora la lumina zilei pe o perioada de
folosire de cativa ani si cu mandrie putem
afirma cd modalitatile de finisare a canatului
alese de catre noi au obtinut cele mai bune
rezultate pe tot parcursul utilizdrii.




OFERTA COMPLEXA PORTA

Oferta variata a usilor Porta ofera posibilitatea de a alege un produs potrivit gustului si nevoilor clientului. Urmarim permanent
trendurile in design, astfel ca oferta noastra sa fie mereu actuald si atragatoare. Avem grija ca noile culori introduse in oferta
sa fie apreciate de clientii nostri. De asemenea, acordam o atentie deosebitd detaliilor, de aceea Porta este o marca ce imbina
functionalitatea solutiilor adoptate cu pastrarea calitatii ridicate.

mnlEl — USI DE INTERIOR

cu finisaj sintetic

Avem o gamd larga de modele si finisaje ale

usilor de intrare In case, in apartamente si birouri.
Atat iubitorii stilului clasic, cat si persoanele

care urmdresc cele mai noi trenduri se vor regdsi in
ofera noastra.

USI DE INTERIOR
pe furnir natural

Pentru cei care aprecieaza bunul gust, solutiile
aspectuoase si elegante, am pregatit colectiile
de usi cu finisaj natural. Aici puteti gasi

atat usi traditionale, cat si moderne.

USI PENTRU INTRARE
iN APARTAMENT

Usile Porta pentru intrare in apartament pot fi gdsite in
variante de usi ranforsate, rezistente la foc si antiefractie.
Trebuie mentionat faptul cd puteti alege usile pentru
intrare In apartament din aceeasi gama de culori precum
cea a usilor de interior. De aceea, este usor

sa asortati nuanta usilor pentru intrare cu nuanta usilor
din interiorul apartamentului.

USI DE EXTERIOR
PENTRU INTRARE IN CLADIRE

Usile de exterior intregesc stilul cladirii,

asigurand totodata izolatia fonica,protectie impotriva
frigului si a umiditatii. Usile Porta au caracteristici
deosebite de termoizolatie, ceea ce, impreund cu
folosirea solutiilor eficiente de antiefractie, va
garanteaza sigurantd si confort.




USITEHNICE

Usile tehnice intregesc perfect seria de usi folosite

in spatiile publice, centre comerciale, cinematografe
etc. Aceaste usi pot fi de altfel , folosite si in interiorul
caselor.Usile tehnice Porta oferd posibilitatea
indeplinirii tuturor cerintelor prevazute de
proiectantul obiectivului in ceea ce priveste protectia
impotriva incendiilor si izolatia acustica.

USI METALICE

Datorita folosirii otelului galvanizat de inaltd calitate,
care este rezistent la acizi, va oferim usi rezistente
atat la conditiile meteorologice cat si la conditiile
neprielnice intalnite In laboratoare, piscine etc.

Usile metalice sunt o solutie bund pentru

camerele tehnice ale spatiilor comerciale, garajelor.
subsolurilor si Incaperilor cu un regim de igiena
ridicat.

TOCURI, SUPRALUMINI

Oferta variata a tocurilor Porta, atat metalice, cat si
din lemn, va permite sa alegeti usile cu parametrii
si caracteristicile care indeplinesc toate asteptarile
proiectantului sau ale utilizatorului. Culoarea
finisajului atat pentru usa cat si pentru toc ofera
un set complet cu parametrii vizuali si functionali
uniformi.

PANOURI, CASETE

Cresterea continua a interesului clientilor nostri

n ceea ce priveste realizarea panourilor de usa

si a garderobelor de toate tipurile se reflectd in
oferta Porta. Va propunem panourile de perete
realizate din pldci cu grosimea potrivita si
dimensiunea cerutd, cu finisaj identic cu cel al usilor.
Datorita acestei posibilitati, puteti crea o inchidere
complexa si uniformd vizual a unui spatiu.




Alegerea usilor poate sublinia
sau chiar determina caracterul incaperii.

Va oferim cateva sfaturi practice.

Alegeti usa
si decideti cum
se va deschide

DESCHIDERE ° Sdum face'_:’gi.olllifeAren’g??intre usile de
STANGA reapta” si "stanga'"?

- Pozitionati-va in fata usii astfel incat
canatul usii sa se deschidd spre dum-
neavoastra.

— Daca balamalele se afla in stanga -
este o usa de stanga.

¥ Daca balamalele se afld in dreapta —
este o usd de dreapta.
® Atunci cand planificati distribuirea
usilor, merita sa aveti in vedere si
regulile principale:
—In cazul incaperilor mici, usa ar
trebui sa se deschida spre exterior.
— Dupa deschidere, usa nu trebuie
sd acopere intrerupatoarele.
— Usile nu pot fi distribuite prea
aproape una de cealalta (se vor lovi
in timpul deschiderii concomitente).

E Alegeti: cu
falt sau fara falt?

DESCHIDERE
DREAPTA

FARA FALT
® Alegand modelele fara falt, dati
incaperilor dumneavoastra un caracter
stilizat si modern. Mai mult decat atat,
datorita balamalelor ascunse, tocul si
CUEFALT canatul creeaza o suprafata uniforma,
i estetica.

® Prin folosirea usilor cu falf, veti sublinia
caracterul clasic al interiorului

Alegeti tocul
potrivit

e inainte de a face achizitia, verifi-
cati cu atentie grosimea zidului si
masurati golul de zid.
® in aceasta etap, va incurajam sa
folositi serviciile Grupurilor Autorizate
de Montaj care vor realiza masuratori
profesionale si vor alege un toc
potrivit. Alegeti usile potrivite cu
stilul si detaliile locuintei dvs.

Alegeti usile
potrivite cu
stilul si detaliile
apartamentului
dvs.

® Tineti cont atat de culoarea si
structura mobilei cat si a podelei,
astfel incat sd asortati cu ele usile
- folosind regula asemandrii sau
a contrastului. Ambele solutii vor
duce la un efect final extrem de
placut.

® Culoarea balamalelor trebuie sa se
potriveasca cu manerul si elemen-
tul vizibil al broastei.

® Consultati colectiile de accesorii pe
site-ul nostru www.portadoors.ro
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Lasati lumina
sa patrunda in
apartamentul dvs.

® Culoarea balamalelor trebuie sa se
potriveasca cu manerul si elementul
vizibil al broastei.

® Geamurile vor lumina interiorul si
vor da acestuia un aspect elegant si
placut (@anumite modele/ colectii).

e in fabricarea usilor noastre (anumite
modele/colectii) folosim geamurile
cu sticla securizata care este extrem
de rezistenta si sigura. in cazul unei
lovituri aceasta se va dezintegra
in bucdti mici care nu pot provoca
vreun pericol.

Alegeti usile

potrivite nevoilor
dumneavoastra

® Pentru dormitor alegeti usile pline -

garanteaza intimitatea, iar datorita
izolatiei fonice mai bune va ajuta sa va
relaxati si sa adormiti mai usor.

® Pentru camera copiilor, va recomandam
usile din colectia Porta VECTOR
Premium, pe care le puteti decora cu un
model de frezaj proiectat de dvs.

® Dotati usile pentru baie cu broasca cu
rozeta si montati-le astfel incat sa se
deschida in exterior, ceea ce in cazul
unui accident permite deschiderea cu
usurinta a usii.

® Aveti grija ca usile dumneavoastra sa
garanteze un flux potrivit al aerului.
Puteti alege intre grilajul de ventilatie,
panourile de ventilatie sau panoul cu
decupaj pentru ventilatie.

Luati in calcul
solutiile ce
economisesc
spatiu

® Daca nu doriti ca usile sa domine
spatiul limitat al partamentului
dumneavoastrd, puteti alege
usile glisante.

e In oferta Porta gasiti mai
multe solutii: sistem de glisare
COMPACT, PORTA,ALU si METAL.

Pastrati
caracterul
uniform pentru
interiorul casei
dvs.

® Tineti cont de faptul ca usile din
apartament ar trebui sa apartina
aceleiasi colectii si sa aiba acelasi
finisaj (culoare, manere, etc).

® Pentru a crea un aspect placut si
elegant - pastrati indltimea
uniforma.




Referinte

WWW.PORTA.COM.PL/REFERENCJE

Lublin, Swidnik, AEROPORT

Gdansk, TEATRUL SZEKSPIROWSKI

Cracovia, ARENA
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t6dz, CENTRUL DE ARTE




Grupurile Autorizate de Montaj

Lista valabila la data 01.06.2016. Lista actualizata este disponibila pe www.portadoors.ro

ALBA IULIA
SC FLORIDA CONSTRUCT SRL 0258 823 334

ARAD

SC CACTUS PLUS S.R.L. 0745014427 / 0770605387
SC DOORSMITH SRL 0799557762

SC EDIL HOME DECOR SRL 0723 919 468

SC GARANT COMPANY SRL 0728 890 810

SC HEIV SRL 0257 270 662

SC PROFIPLAST TEAM SRL 0736 022 211

BACAU
SC ART MIM SRL 0765 787 777

BARLAD
SC BROS COMPANY SRL 0748366224 / 0724733775

BAIA MARE
SC MOZIGRES SRL 0721 877 370

BOTOSANI
SC COZMOPOL SRL 0231 583 903

BRASOV
SC RECOBOL SRL 0368 414 315
SC PETRICA DIMOFTE & MATEI AMBIENT S.R.L 0745 164 389

BUCURESTI

SC ALEX PRESTT 2002 SRL 0723 264 485

SC ALUMATIC SRL 0723 371 731

SC CALIN COSTICA FILON 110748 231 147

SC DJ MAISTER EXIM SRL 0723 333 202

SC DOLLY STYLE TRUST SRL 0721 778 373
SC FAREST SRL 0728 853 025

SC HSL SOLUTIONS SRL 0752 032 069

SC MADRA CONSTRUCT SRL 0744 649 260
SC MARSAF AMBIENT SRL 0744 310 611

SC OPUS CONCEPT SRL 0749 958 023

SC PORTA BRAND B&M SRL 0752 116 317

SC PORTA DESIGN MOB SRL 0730 999 691
SC PRIMA PORTA INT'L SRL 0768 763 354

SC ROYAL DOORS INTERNATIONAL SRL 0746 184 713
SC RTH PROCONSTRUCT SRL 0728 302 652
SC SFERIC USI SI FERESTRE SRL 0731 692 899
SC SMART FENSTER SRL 0747 197 339

SC TEKA DECOR S.R.L. 0745 304 203

SC VISUAL DESIGN GRUP SRL 0746 573 098
SC ROMECO PARTNER PROFESIONAL SRL 0770149829
P.F.A LINCA SORIN IONEL 0722873572

P.F.A DRAGHICI D GEORGE 0765791669

BAICOI

P.F.A LINCA SORIN IONEL 0722873572
P.F.A DRAGHICI D GEORGE 0765791669
SCIDEAL CONSTRUCT 0766 127 765

BUZAU
SC CONSTAM AMBIENT SRL 0742891098

CAMPULUNG MUSCEL
SC MADALINA SRL 0248 510 112

CORUNCA
SC CASACOLOR SRL 0722 599 392

CLUJ NAPOCA

SC AL MA CHIM SRL 0744 779 949

SC ALUMATIC NORD SRL 0264 274 013

SC CH TRANSBETON CONSTRUCTII 0740 058 997
SC EMIMOND SRL 0753 064 434

SC EVOTERM SRL 0264 436 691

SC EXPERT DOORS&HOUSES SRL 0748 199 921
SC ZBIRGOS SRL 0744 840 855

SCJET LINK S.R.L. 0745778636 / 0753788600
SCALIDOR S.R.L. 0752077748

CONSTANTA

SC ADILA SRL 0744 325 858

SC CASA CONCEPT SRL 0724 056 076
SC MACO SAFETY SRL 0752 037 267

CRAIOVA

SC AMSALIIMPEX SRL 0351 178 901

SC PROGOPO IMPEX SRL 0251 430 431

SC HDC DOORS & WINDOW SRL 0786159059 / 0786159060
SC DISTRICT SUD SRL 0765377902

SC ABUC SRL 0744882369

DEJ
SC BIGDINAMIC COMPANY SRL 0766 181 830

DEVA
SC QUASAR SRL 0254 232 323
SC FLORIDA CONSTRUCT SRL 0254 228. 506

FALTICENI
SC ART MIM SRL 0740 869 526

GALATI
SC ROMDECOR SRL 0741 038 420

IASI

SC METROPOLIS SRL 0741 066 000

SC PRESTAREA SRL 0232 473 400

SC PIM TECH GROUP S.R.L. 0743688837
SC PIM DESIGN S.R.L. 0755466699

LUDUS
SC TERMOVISION SRL 0756 867 909

LUGOJ
SC MONAPLAST SRL 0722 296 187

MANGALIA
SC DAVIS DECOR SRL 0747 339 299

ONESTI
SC DANSIM SRL 0744 299 498

SC KLAR CONSTRUCT SRL 0723 050 731
SC NOVA DESIGN SRL 0745 969 013

ORADEA

SC DAVILAS SRL 0729 774 488

SC EUROBAC ROMANIA SRL 0744 778 779
SC PROGES SRL 0259 406 290

PASCANI
SC METROPOLIS 0741 066 000

PIATRA NEAMT
SC KMK INTERIM SRL 0233 234 261
SC IMPACT DISTRIBUTION SRL 0726 746 182

PITESTI

SC CAMINUL STIL SRL 0248 219 342

SC PORTA BRAND B&M SRL 0752 116 317
SC TERMO IZA MAX 99 SRL 0743 136 634

PLOIESTI

SC SANTAL PROD SRL 0729 006 868

SC ZOOM DESIGN SRL 0752 282 990

SC EMYLT CONSTRUCT S.R.L. 0733102480 / 0723874438

REGHIN
SC TERMOVISION SRL 0756 867 909

ROMAN
SC METROPOLIS SRL 0741 066 000

SARICHIOI
SC ARCASWOOD SRL 0755 463 760

SATU-MARE
SC SYFCO.ROT S.R.L. 0741619749

SIBIU

SC AVI SRL 0727 200 101

SC FLORIDA CONSTRUCT SRL 0269 244 711

SC PFA SAVU ROLAND VALENTIN 0722 360 650

SUCEAVA
SC METROPOLIS SRL 0741 066 000

TG. MURES

SC BTM DISTRIBUTION SRL 0728 606 061
SC TERMOVISION SRL 0756 867 909
DUNA REX SRL 0740097626

TIMISOARA

SC ALUMATIC SRL 0723 371 731

SC EDIL HOME DECOR SRL 0723 919 468
SC FILER IMPEX SRL 0722 596 030

SC ILGIBOFER SRL 0256 218 321

SC KAOLA SRL 0356 450 440

SC MATIS GRUP SRL 0722 823 643

SC PRED SMY SRL 0356 455 864

SC PROFIPLAST TEAM SRL 0736 022 211
SCSILVER HOUSE SRL 0722 591 090

SC GESO GROUP S.R.L. 0720538388
S.CNCC TRADE DESIGN SRL 0724386112

TURDA

SC AL MA CHIM SRL 0744 779 949

S.C NCC TRADE DESIGN SRL 0724386112
SC SILVAMETH PROD SRL 0748 230 705

VASLUI
SC METROPOLIS SRL 0741 066 000
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DOORS
S.C. PORTA KMI Romania S.R.L.
CUI: RO15624380, J02/910/2003, Capital social: 49.949.090 RON
Zona Industriald Arad Nord — Vest, Strada Ill, Nr. 11, 310491 Arad
Tel: +40/ 257 227 400, fax: +40 / 257 227 401
°
Manager National de Vanzari: Fabricile PORTA

tel: 0040728 828 639 Reteaua de distribuitori PORTA

Manager Regional de Vanzari
Romania Est:
tel: 0040 731 930 882
porta_est@porta.com.pl

Manager Regional de Vanzari
Romaénia Nord:
tel: 0040 729 106 642 _— ]
porta_nord@porta.com.pl
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